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Rozdziat 1 Opis ogdiny

1 Charakterystyka kasy

Zgodnos¢ kasy z wymaganiami narzuconymi przez ustawodawce dla kas ONLINE

v
(rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 28 maja 2018r.)
v Pojemnos¢ pamieci fiskalnej kasy zapewnia prace kasy do 5 lat
(zapis do 1830 raportéw dobowych oraz do 500.000 paragonéw*)
v Wbudowana w kase pamiec¢ chroniona o duzej pojemnosci
(zapis do 2 milionéw paragonéw* wraz z wydrukiem potwierdzenia kartg ptatniczg)
v Mozliwo$¢ wyszukiwania oraz wydruku lub podgladu na wyswietlaczu
danych z dokumentéw zapisanych w pamieci chronionej
Mozliwos¢ wspétpracy kasy z kilkoma terminalami kart ptatniczych jednoczesnie
P Podtaczenie terminala ptatniczego mozliwe za pomocq tacza USB, interfejsu Bluetooth
lub komunikacji sieciowej (TCPiP)
Obstuga réznych protokotéw komunikacyjnych terminali ptatniczych m.in. ECR-EFT
v Mozliwos¢ ustawienia domysinej formy ptatnosci oraz mozliwos¢ definiowania wielu form

ptatnosci w danej walucie (np. gotéwka, przelew)
v Definiowanie klawiszy Szybka funkcja i do 50 klawiszy Szybka sprzedaz

Widoczne dla kasjera biezace informacje dotyczgce m.in. sity sygnatu aktywnych potaczen
bezprzewodowych, stanu natadowania baterii i t3cznosci z internetem

v 10 niezaleznych buforéw pozycji paragonowych

Mozliwos¢ automatycznej aktualizacji oprogramowania kasy
(po uzyskaniu przez producenta kolejnej homologacji)

Mozliwos¢ zdalnego zarzadzania kasg z sieci globalnej (tryb klient) oraz mozliwos¢
szyfrowania potaczenia ze zdalnym serwerem (TLS)

Mozliwos¢ podtaczenia czytnika kodéw kreskowych (USB, Bluetooth)
Wiele sposobéw potaczenia z komputerem (mini USB, Bluetooth, WiFi i/lub GSM)

Mozliwosé wspétpracy z platforma ustugowa M/platform

Dodatkowe cechy, na ktdére warto zwréci¢ uwage:
v" Antypoélizgowa, trwata obudowa z mozliwo$cig przypiecia smyczy
Dotykowa klawiatura kontekstowa umozliwiajgca intuicyjng obstuge
v' Kolorowy i czytelny wyswietlacz umozliwiajacy prace w niskich temperaturach
v" Wymienna bateria o duzej pojemnosci pozwalajgca na prace w terenie

v Przypominanie o obowigzkowym przegladzie okresowym

* Paragon rozumiany jako 10-pozycyjny paragon

homologacja 2019 Rozdziat 1 Charakterystyka kasy 7
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v' Przypominanie o obowigzku wykonania raportu dobowego i miesiecznego
v" Mozliwo$¢ wprowadzenia NIPu nabywcy na paragonie

Rozbudowana funkcja sprzedazy ustug czasowych

<\

(obstuga parkingu, kregielni, wypozyczalni)

Szybki i cichy wydruk oraz tatwa wymiana papieru (easy load)
Rozliczanie opakowan zwrotnych

Sprzedaz towardw wigzanych (np. napdj wraz z butelkg zwrotng)
Podglad paragonu w trakcie sprzedazy, z mozliwoscig kasowania pozycji

Wprowadzanie opustéw i narzutéw na pozycje i na caty paragon

SRR VUL NS NN

Sprzedaz ze zmienng ceng (otwarte PLU)

Weryfikacja danych wprowadzanych przez kasjera (ograniczenie wartosci kwot i rabatow,

<

obowigzek wprowadzenia kwoty do zaptaty i doktadnosci ilosci towaru)

\

Bogate funkcje raportowania i rozliczania sprzedazy (raport zmianowy)
Grafika w nagtéwku wydruku oraz swobodnie definiowana stopka paragonu (6 linii x 42 znaki)

Zapis/odczyt grafik i bazy towarowej przy pomocy pamieci USB typu pendrive

8 Rozdziat 1 Charakterystyka kasy homologacja 2019
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2 Zawartos¢ opakowania

Kasa K10 online

70 mm

95 mm

190 mm

Do kasy zatgczone sg nastepujace akcesoria:

Smycz Dwie rolki

Zasilacz e . . - . :
(umozliwia zawieszenie kasy na ramieniu) papieru termicznego

. . . Ksigzka kasy rejestrujacej,
Ptyta CD-ROM — ptyta zawiera instrukcje obstugi, L. o ; B
. . . . w ktorej dokonuje sie wszelkich adnotacji dotyczgcych
programy uzytkowe m.in. do edycji bazy towarowej . .
urzadzenia wraz z Kartg gwarancyjng

Przed rozpoczeciem eksploatacji nalezy zapoznac sie z instrukcjg obstugi urzgdzenia.

homologacja 2019 Rozdziat 1 Zawartos¢ opakowania 9
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3 Budowa kasy
Kasa posiada nastepujgce elementy dostepne dla uzytkownika.

Rozmieszczenie elementow kasy

/

Sygnalizacja \I(I\l{ySW|etIacz
zasilania lenta
i tadowania
(dioda)
czerwona —trwa
tadowanie/zasilanie zew.
zielona —
natadowana/zasilanie zew. Ztacze
zasilania/szuflady
(wspétdzielone)
Ekran
dotykowy
Antyposlizgowa
powierzchnia
Zaslepka
gniazda
plomby
Przycisk
wigczania
i wytaczania kasy
Uchwyt
na smycz

10 Rozdziat 1 Budowa kasy homologacja 2019
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Pokrywa
drukarki z
mechanizmem
drukujgcym

Miejsca otwierania
pokrywy drukarki

Wymienny
zespot
Elastyczna akumulatora

ostona ztacz

Ztacze USB (host)
do podtaczenia
dodatkowych
urzadzen USB np.
pendrive, czytnik
kodow kreskowych
(bezposrednio lub
poprzez HUB USB)

Ztacze mini USB
do podfaczenia
komputera PC

W celu zapewnienia transmisji sieciowej kasa posiada dodatkowo:
opcja wykonanial e wewnetrzny modut Wifi/Bluetooth (bez ztgcza rozszerzen)

opcja wykonania2 e wewnetrzny modut Wifi/Bluetooth oraz
e ziacze rozszerzen (mozliwosé podtgczenia zewnetrznego modutu
GPRS/Bluetooth, po jego dodatkowym zakupie)

opcja wykonania3 e ztgcze rozszerzen wraz z zamontowanym modutem GPRS/Bluetooth
(mozliwos¢ podtgczenia zamiennie zewnetrznego modutu
Wifi/Bluetooth, po jego dodatkowym zakupie)

Moduty umozliwiajg bezprzewodowe potfaczenie urzadzen zewnetrznych z kasa.

homologacja 2019 Rozdziat 1 Budowa kasy 11
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pokrywa zfacza
rozszerzen (w zaleznosci $ruba pokrywy
od opcji wykonania kasy) ztgcza rozszerzen

Schemat podtgczenia dodatkowych urzadzen do kasy

opcja

----- modut WiFi/Bluetooth - — - - — - — - .
opcja
0 <, ) m—-—- modut GPRS/Bluetooth _ _ _ _,
I I

_
_

TE E :
BaE Bat : [
PC lub/i iR
terminal/PINPad 1 01 0 O
terminal/PINPad / 000
Ethernet
Bluetooth \

WiFi Access Point

kodow kresk.
Bluetooth

. terminal/PINPad ﬁ

|

| GSM Bluetooth czytnik
I

I

i

i

czytnik
kodow kresk.
Bluetooth

| HUB USB |

: ’ [ | = g

- aktywna szuflada kasowa
urzgdzenia opcjonalne USB komputer PC (ztacze zasilania)
mini USB

opoo
oooo
)

Sposdb konfiguracji dodatkowych urzadzen podtgczonych do kasy zostat opisany w rozdziale
7 Podtgczenie dodatkowych urzqdzen na stronie 132 oraz 6 Podtgczenie kasy do komputera na stronie
131.

12 Rozdziat 1 Budowa kasy homologacja 2019
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4 Panel kasjera

Wskaznik poziomu
natadowania baterii

Informacje dotyczace sposobu
i poprawnosci komunikacji

Numer zalogowanego

kasjera
bezprzewodowe;j i zasilania z sieci
)
f \

Tl (I 72 :00

Pasek statusu
Aktualny czas

Klawisz ANULUJ TOWAR NR:

odpowiednik klawisza ESC I LOSE CENA  TOWAR NR

&> FUNKCJE KOD

Klawisz dostepu
do funkcji i menu kasy

Klawisz ZATWIERDZ,
odpowiednik klawisza Enter

Wszystkie umieszczone w niniejszej instrukcji symbole i obrazy ekrandw zostaty przedstawione
w oparciu o ustawienie kolorystyki wyswietlacza w kasie na Kolor 1 (patrz rozdziat 2.6.4.5 Wyswietlacz
kasjera na stronie 118).

graficznych pojawiajgcych sie na wyswietlaczu, sposdb

Znaczenie poszczegdlnych symboli

wprowadzenia danych oraz obstugi menu kasy zostaty opisane w kolejnych rozdziatach.

UWAGA: Aby unikngc¢ uszkodzenia ekranu dotykowego, nie nalezy go dotykac ostrymi przedmiotami,
zalecana jest obstuga za pomocq palcow.

4.1 Opis symboli graficznych

Symbol Znaczenie

Ponizsze symbole mogg znajdowac sie sie na pasku statusu panelu kasjera i ich wyswietlanie jest zaleine
od sposobu zasilana oraz rodzaju zainstalowanego modutu rozszerzen i jego stanu. Sita sygnatu potaczen
bezprzewodowych jest obrazowana na biezgco przy odpowiedniej ikonie.

Bateria Poziom natadowania akumulatora

tadowanie Podtaczenie do zasilania sieciowego, fadowanie akumulatora
UsB Podtaczenie urzagdzenia USB

Bluetooth Aktywny - potgczony

Bluetooth Aktywny - niepotgczony

homologacja 2019
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Symbol Znaczenie
- Bluetooth Problem konfiguracji
WiFi Modut potaczony z Access Point
= WiFi Modut niepofaczony z Access Point
- WiFi Btgd modutu WiFi

Modem GSM/GPRS

—_—
-
—1
— 1

Aktywny - potgczony

Modem GSM/GPRS

Urzadzenie w trakcie konfiguracji

Modem GSM/GPRS

Problem konfiguracji np. niepoprawny PIN

M/platform

M/plartform — obstuga zainicjowana i wtgczona

EESE

M/platform

M/platform — obstuga niezainicjowana

nn. Internet

Brak dostepu kasy do internetu

Kolejne symbole pojawiajg sie tylko wtedy, gdy otwarty jest paragon, kasjer jest zalogowany, kasa jest w trybie

serwisowym lub zachodzi jedna z dodatkowych czynnosci wykonywanych przez kase.

Status paragonu

Otwarty paragon

Numer kasjera

Numer zalogowanego kasjera np. 1

Status serwisu

Kasa w trybie serwisowym

Pobieranie aktualizacji

Trwa proces pobierania przez kase
aktualizacji oprogramowania

Btad przesytu

§ EEEE

Dokumenty nie zostaty zgodnie z harmonogramem
przekazane do Centralnego Repozytorium Kas

Wszystkie symbole i przyciski ponizej pojawiajg sie

w czesci aktywnej klawiatury.

Zakoncz paragon

W trybie szybka sprzedaz wybdr klawisza szybkiej sprzedazy
zawierajgcego ten symbol zakonczy paragon

Zmiana zestawu znakow
.
klawiatury

Zmiana dostepnego zestawu znakow klawiatury
tj. litery, cyfry, symbole
(np. podczas edycji lub wyszukiwania towaru)

Zmiana zestawu

wyswietlanych klawiszy

W trybie szybka sprzedaz zmiana wyswietlanego
zestawu klawiszy (ilo$¢ zestawdw zalezna
od ilosci zdefiniowanych klawiszy)

Wydruk kwitu

W trybie szybka sprzedaz wydruk prostego kwitu
z datg i godzing (np. kwitu parkingowego)

Podsumowanie

Podsumowanie pozycji paragonu

Znaczenie strzatek jest niezmienne dla wszystkich trybow edycji.

14 Rozdziat 1
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Symbol

Znaczenie

Cofnij/Wyjdz/Anuluj

Wycofanie z funkgji

Zatwierdz/Akceptuj

Zatwierdzenie wyboru funkcji

Linia
poprzednia/nastepna

B

Przejscie odpowiednio do poprzedniej/nastepne;j linii
np. przewijanie listy z pozycjami,
linii na stronie z informacjami

L]
nacisnij i nacisnij i
przytrzymaj przytrzymaj

Strona
poprzednia/nastepna

Przejscie odpowiednio do poprzedniej/nastepnej
strony z informacjami lub wyswietlanymi dokumentami

Znak lewo/prawo

Poruszanie sie o jeden znak w lewo lub w prawo w linii

Kasowanie

Kasowanie pojedynczych znakow w linii

nacisnij i przytrzymaj

Kasowanie catosci

Kasowanie catej linii

4.2 Wprowadzanie danych

Dotykowy panel kasjera umozliwia dopasowanie aktywnej czesci klawiatury do czynnosci, jakie
wykonuje aktualnie uzytkownik podczas pracy na kasie. Zestaw dostepnych przyciskow oraz sposdb
obstugi panelu zmienia sie w zaleznosci od kontekstu.

WYBOR POZYCJI Z LISTY

Mozliwe jest proste wskazanie pozycji z listy wyswietlanej na wyswietlaczu kasjera.

Wybér pozycji z listy
nastepuje przez

jednokrotne nacisniecie B
danej pozycji

Opuszczenie listy — —
klawisz Wyjdz

Wybér pozycji z listy moze skutkowac:

WPLATA

WYPLATA Z

M/platform

FUNKCJE KASJERA

LOGOWAN | E

WYLOGOWAN | E

KONIEC ZM|ANY

DO KASY

KASY

ZESTAW RAPORTOW

Przewijanie listy
odpowiednio
w goére lub w dét

= wyswietleniem kolejnego podmenu (np. pozycja FUNKCJE KASJERA w menu FUNKCJE),
= uruchomieniem wybranej funkcji (np. pozycja LOGOWANIE w menu FUNKCJE KASJERA),

= przejsciem do edycji wybranego pola lub definicji w celu wprowadzenia odpowiednich
informacji (patrz POLE EDYCYJNE na stronie 16 lub POLE WPROWADZANIA na stronie 16),

homologacja 2019 Rozdziat 1 Panel kasjera
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= wtgczeniem/wytgczeniem wybranej opgcji
(patrz WLACZENIE/WYLACZENIE OPCJI na stronie 17)

= ustawieniem odpowiedniego pola (patrz USTAWIENIE POLA WYBORU na stronie 17)

POLE WPROWADZANIA

Pole wprowadzania umozliwia wprowadzanie i usuwanie tylko ostatniego znaku. Dostepny jest tylko
jeden zestaw znakdéw mozliwych do wprowadzenia (np. cyfry). Charakterystyczny jest brak kursora.

A fan OW 12:00
PODAJ NUMER TOWARU
= Pole wprowadzania

kolejnych cyfr numeru
(brak kursora)

Usuniecie ostatniego
wprowadzonego znaku,
(w tym przypadku 3)

Zatwierdzenie —
klawisz Zatwierdz

POLE EDYCYJNE

Pole edycyjne umozliwia wprowadzanie i usuwanie kazdego z wprowadzonych znakéw. Dostepny jest

kursor.
I(Dccl)letedycyjbn.e{ K — Przesunigcie kursora o jedna
ostepny biaty kursor - : 2 Yot ol 122 00 . I
wprowadzanie znakéw BOBA) Haseo pozycje odpowiednio w lewo

i . l lub w prawo
bezposrednio przed kursorem)

Zmiana zestawu dostepnych
znakéw na klawiaturze
(litery/cyfry/symbole)

Usuniecie znaku znajdujgcego
sie bezposrednio przed kursorem

Zmiana wprowadzanych znakow

(duze litery/mate litery) Obstuga Klawiatury

analogiczna do obstugi
klawiatury telefonu
komdrkowego

Zatwierdzenie — klawisz

Rezygnacja — klawisz Wyjdz Zatwierdz

Kazdy klawisz klawiatury stuzgcy do wprowadzania znakdw potgczony jest z zestawem znakdw alfabetu

polskiego np. klawisz Przez jednokrotne nacisniecie klawisza nastepuje wprowadzenie
pierwszego znaku z zestawu (A), analogicznie do wprowadzenia drugiego znaku (B) nalezy dwukrotnie

nacisnag¢ klawisz itd.
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WtACZANIE/WYLACZANIE OPCII

Mozliwe jest wigczenie lub wytgczenie danej opcji, co wptywa na sposdb funkcjonowania kasy
w okreslonych sytuacjach. Widoczny znacznik opcji przedstawia jej aktualny stan:

1 - opcja wytaczona, M - opcja wtaczona

USTAWIENIA DiWIEKU

DZWIEK KLAWISZY W — Wybranie opcji powoduje
5 ; v zmiane jej stanu
DZWIEK BLEDOW [ np. wigczenie wytgczonego

) wczesniej dzwieku klawiszy
DZWIEK POTWIERDZENIA [ |

DZWIEK StABEJ BATERII | |

USTAWIENIE POLA WYBORU

Mozliwe jest przypisanie do pola jednej z prezentowanych wartosci.

RODZAJ

|

1 KASJER . .
— Aktualne ustawienie

2 STARSZY KASJER

L Wybdr jednego z mozliwych
ustawien danego pola
np. przypisanie w definicji
kasjera jego rodzaju

3 ADMINISTRATOR

4 KIEROWNIK

N O Y

Rezygnacja z wprowadzania
zmian w dotychczasowym ——
ustawieniu
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WPROWADZANIE ODPOWIEDZI

W przypadku pojawienia sie na wyswietlaczu pytania wymagajacego podjecia decyzji nalezy wybrac
odpowiedni klawisz.

USUNAC DEFINICJE
KLAWISZA?

Wybér odpowiedniej decyzji

PRZEWIJANIE INFORMACII

Przy wyswietlaniu informacji/dokumentéw na wyswietlaczu widoczna jest jedna strona informacji lub
odpowiednio jeden dokument np. strona 2 z 8 stron informacji komunikacyjnych lub 1 z 4 dokumentéw
odczytanych z pamieci chronionej. Nie zawsze dana strona lub dokument jest wyswietlony w catosci.

W celu zapoznania sie z trescig catej wielostronicowej informacji lub kilku dokumentéw nalezy
postepowacd zgodnie z ponizszym opisem.

Numer wyswietlanej strony/wydruku wraz z informacja o ich sumarycznej ilosci

WYDRUK [1/4]

ELZAB SA
Kruczkowskiego 39

WIF1/BT WEW (MODUL WEW.): 41-813 ZABRZE

WIF|:

WEACZONY : TAK
FIRMWARE: 1.6.0

SI1LA SYGNA:U: O dbm
MAC: 00:23:A7:D6:30:27
BT:

WEACZONY: NIE

SI1+A SYGNALU: O dbm
MAC: 00:23:A7:D6:30:AF

NIP: 648-000-02-55
nr dok.000000003

PARAGON F|SKALNY
SOK POM| DOROWY 1 % 10,00 = 10,00 A
Sp.op.A 10,00
PTU A=23,00% 1,87
SUMA PTU 1,87

S eAcaony: e NACISNL - przejécie odpowiednio do poprzedniej/nastgpnej
F;-QMWARE; - linii na stronie (przewijanie linii)

SILA SYGNALU: -57 dbm ) . o
NACISNIJ | PRZYTRZYMA - przejscie odpowiednio

do poprzedniej/nastepnej strony lub wydruku
(przetaczanie stron lub wydrukdéw)

A
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4 Zaprogramowanie bazy towarowej
FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > TOWARY > DEFINIOWANIE
Szczegétowe informacje na temat definiowania towaréw umieszczone zostaty w dalszej czesci
instrukcji (patrz rozdziat 2.1.1.1 Definiowanie na stronie 55).
5 zaprogramowanie klawiszy szybkiej sprzedazy (opcjonalnie)
FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > KLAWISZE SZYBKA SPRZEDAZ > DEFINIOWANIE

Szczegétowe informacje na temat definiowania klawiszy szybkiej sprzedazy umieszczone zostaty
w dalszej czesci instrukcji (patrz rozdziat 2.1.2.1 Definiowanie na stronie 61).

3 Klawisz FUNKCJE

Po wybraniu klawisza FUNKCJE zostanie wyswietlone menu kasy z pozycjami umozliwiajgcymi
konfiguracje kasy oraz utatwiajgcymi prace kasjerowi.

TOWAR NR:

1 LoSE CENA  TOWAR NR

£  FUNKCJE KOD
Wybierz klawisz FUNKCJE

Dostep do poszczegdlnych pozycji w menu zalezny jest od wtaczonych opcji oraz uprawnien
przyznanych danemu kasjerowi (patrz rozdziat 2.1.9 Rodzaje kasjeréow na stronie 79).

= rodzaj KIEROWNIK petny dostep
wszystkie funkcje i ustawienia kasy aktywne

= rodzaj KASJER ograniczony dostep
widok tylko wybranych funkcji i ustawien kasy

Ponizej widok menu FUNKCJE poza trybem sprzedazy, dla kasjera rodzaju KIEROWNIK, z petnym
dostepem do wszystkich ustawien i funkcji kasy.
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) e . FUNKCJE
Funkcja umozliwiajgca sprzedaz

ustug czasowych;

funkcja moze by¢ niewidoczna
(wtaczenie/wytgczenie

odpowiedniej opcji w konfiguracji ——
ustugi czasowej patrz rozdziat

2.1.3.1 Ustawienia ogdlne na

SZUKAJ NAZWY Funkcje utatwiajgce
sprzedaz
SZYBKA SPRZEDAZ

Wywotywanie najczesciej
wykonywanych przez
——  kasjera funkcji i raportow

USEUGA CZASOWA

SZYBKA FUNKCJA

stronie 64) (zgodnie z uprawnieniami)
FUNKCJE KASJERA
L . L Menu kasy
POZ'YCje.nIe sq'WIdoczne, jezeli FUNKCJE KIEROWNIKA menu do konfiguracji
kasjer nie posiada i ustawien kasy oraz
odpowiednich uprawnier FUNKCJE SERWISOWE ; wywotywania raportéw

(patrz rozdziat 2.1.9.1

e i ) (zgodnie z uprawnieniami)
Definiowanie na stronie 79) —

Menu FUNKCJE réwniez zmienia sie, w zaleznosci od czynnosci, jakie wykonuje aktualnie kasjer podczas
pracy na kasie, przyktad ponize;j.

Menu FUNKCJE
poza trybem sprzedazy
(kasjer-KIEROWNIK)

Menu FUNKCIJE podczas Menu FUNKCJE
wystawiania paragonu w podsumie paragonu

FUNKCJE FUNKCJE FUNKCJE

SZUKAJ NAZWY RABATY/NARZUTY SZUKAJ NAZWY

SZYBKA SPRZEDAZ ANULOWANIE PARAGONU SZYBKA SPRZEDAZ
SZYBKA FUNKCJA NUMER BEZ SPRZEDAZY USLUGA CZASOWA
PODGLAD PARAGONU NIP NABYWCY SZYBKA FUNKCJA
RABATY/NARZUTY FUNKCJE KASJERA

ROZLICZENIE ZALICZKI FUNKCJE KIEROWNIKA

NIP NABYWCY FUNKCJE SERWISOWE

) &

Szczegbtowy opis wszystkich funkcji dostepnych dla kasjera zostat przedstawiony w dalszej czesci
niniejszej instrukcji (patrz rozdziat Rozdziat 3 Menu kasy na stronie 48).

4 Szybka funkcja

FUNKCIJE > SZYBKA FUNKCJA

Klawisz SZYBKA FUNKCJA ma na celu utatwienie dostepu do funkcji czesto wybieranych przez kasjera.
Zestaw szybkich funkcji jest zmienny w zaleznosci od uprawnien przyznanych rodzajowi kasjera,
do ktérego przypisany jest dany kasjer (patrz rozdziat 2.1.9.1 Definiowanie na stronie 79).

Ponizej przedstawiono domyslne uprawnienia do funkcji dla zdefiniowanych domysinie rodzajow
kasjeréow. Szczegdtowy opis poszczegdlnych funkcji znajduje sie w odpowiednich rozdziatach niniejszej
instrukgcji.
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Rodzaj kasjera

Szybka funkcja Informacje Starszy | Admini-| Kierow-

Kasjer . .
y kasjer | strator nik

Otwarcie szuflady poza operacjami, ktére tego v v v v
wymagaja tj. zamkniecie paragonu.

OTWARCIE SZUFLADY

. STANU KASY KASJERA Wydruk raportu STAN KASY dla zalogowanego kasjera.
. FINANSOWY PODATKOWY Wydruk RAPORTU FINANSOWEGO PODATKOWEGO.

. SZCZEGOLOWY SPRZEDAZY | Wydruk RAPORTU SZCZEGOLOWEGO SPRZEDAZY.

. ZWROTOW OPAKOWAN Wydruk RAPORTU ZWROTOW OPAKOWAN.

. SPRZEDAZY WEDLUG GRUP | Wydruk RAPORTU SPRZEDAZY WEDEUG GRUP.

V(| D(D|D| D

Wywotanie funkcji zmiany waluty ewidencyjnej, jezeli
zostata ona wczesniej zdefiniowana

ZMIANA WALUTY EWIDEN.

OSTATNI PARAGON Wydruk lub wysw?etlenie danyc.h z ostatniego v v
paragonu wystawionego na kasie
ZESTAW RAPORTOW Wydruk zestawu r'?\portolw Z('iefiniowalnych dla rodzaju v v v
zalogowanego kasjera (réwniez domysinego).
DEFINICJA TOWARU Wywo’ranit.e funkcji definiowania towaréw w bazie v v
towarowej kasy.
PRZELACZ SIEC WIFI kMoi!iwoscyvyboru sieci Wi.Fi spo§r9d Z'?\p.am.ietanych v
onfiguracji (np. w celu zmiany biezacej sieci)
R. DOBOWY FISKALNY Wydruk RAPORTU FISKALNEGO DOBOWEGO. v v
R. FISKALNY MIESIECZNY Wydruk lraportu qkre?sowego miesiecznego v v
(za zakonczony miesigc).
B Wydruk zerujgcego RAPORTU SZCZEGOtOWEGO
R. SZCZEG. SPRZEDAZY ZER. SPRZEDAZY. v
2 . Wydruk zerujgcego RAPORTU ZWROTOW
R. ZWROTOW OPAKOWAN ZER. OPAKOWAN. 4
_SPRZED. WG GRUP ZER. éVJSLUk zerujacego RAPORTU SPRZEDAZY WEDLUG v
v
v
v
v
v
v
v

N ERNEENANENENEN

NAZWY | KURSY WALUT Wywotanie funkcji definiowania kurséw walut.

5 Obstuga sprzedazy

Sprzedaz na kasie K10 daje uzytkownikowi duzg swobode pracy, poniewaz jest prosta, szybka,
elastyczna i intuicyjna. Pozwala miedzy innymi na swobodne przetgczanie sie pomiedzy trybami
sprzedazy tzn. przetgczenie z trybu podstawowego (domysinie wtgczonego) na tryb szybkiej sprzedazy,
ustugi czasowej (jezeli zostata uaktywniona) i odwrotnie. Podczas sprzedazy wyswietlajg sie tylko te
klawisze, ktére sg aktywne dla danej funkcji. Wiecej przyktadéw sprzedazy w instrukcji Szybki start.

Instrukcje sg dostepne na zatgczonej do kasy ptycie CD-ROM
i stronie internetowej producenta.

www.elzab.com.pl/pl/strefa-dla-klienta/do-pobrania/instrukcje-obslugi

5.1 Szybka sprzedaz

FUNKCIJE > SZYBKA SPRZEDAZ

Mozliwa jest sprzedaz towardw przez proste wskazanie towaru na ekranie (jedno nacisniecie). Metoda
ta zalecana jest przy czestej sprzedazy waskiego asortymentu towaréw np. pieczywa w piekarni,
biletow w kasie biletowej. Aby przejsé do pracy w trybie szybkiej sprzedazy nalezy z menu FUNKCJE
wybra¢ pozycje SZYBKA SPRZEDAZ. Wybranie pozycji wtgcza automatycznie Szybkg sprzedaz, jako
aktualny tryb sprzedazy. Ponizej zostat przedstawiony sposéb wtgczenia trybu.
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TOWAR NR:

1LOSC CENA  TOWAR NR

€ FUNKCJE  KOD Woybierz klawisz FUNKCJE

9

FUNKCJE

SZUKAJ NAZWY

Wybierz pozycje

SZYBKA SPRZEDAZ SZYBKA SPRZEDAZ

USLUGA CZASOWA
SZYBKA FUNKCJA
FUNKCJE KASJERA
FUNKCJE KIEROWNIKA

FUNKCJE SERWISOWE

—

Po wybraniu pozycji SZYBKA SPRZEDAZ pojawi sie ekran trybu szybkiej sprzedazy ze zdefiniowanymi
wczesniej klawiszami (patrz rozdziat 2.1.2 Klawisze szybka sprzedaz na stronie 61). Na pojedynczym
ekranie wyswietlonych jest do 5 klawiszy (maksymalnie moze zostac zdefiniowanych 50 klawiszy).

Aby sprzedac towar (wydruk pozycji na paragonie) wystarczy tylko wskazanie towaru na ekranie.
Po sprzedazy towaru z dodatkowym oznaczeniem wyswietlanym przy pozycji, nastgpi automatyczne
zamkniecie paragonu z uzyciem domysinej formy ptatnosci (patrz rozdziat 2.6.2.11 Domysina ptatnos¢
na stronie 108).

Przyktady ponizej.
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Ekran szybkiej sprzedazy Ekran szybkiej sprzedazy
(zdefiniowane 4 klawisze — (zdefiniowanych 6-10 klawiszy —
1 ekran z listg klawiszy) 2 ekrany z listg klawiszy)

Sprzedaz towaru
zakoniczona zostanie

TOWAR N R 5 automatycznym TOWAR N R &
SZYBKA SPRZEDAZ . SZYBKA SPRZEDAZ
zamknieciem paragonu
Saliz z uzyciem domysinej CHLEB

formy ptatnosci

MARGARYNA MARGARYNA

BULKA DUZA Wybierz towar do sprzedania . BULKA DUZA

BULKA MALA

BULKA MALA

KAJZERKA

Opuszczenie trybu L
Szybka sprzedaz

—

Przetaczenie na kolejny
ekran z listg zdefiniowanych
kolejnych klawiszy

Ekran trybu szybkiej sprzedazy bedzie aktywny po ponownym uruchomieniu kasy, jezeli kasa zostata
wytgczona w trybie Szybka sprzedaz. W celu wiaczenia trybu na state jako domysinego nalezy zaznaczy¢

odpowiednig opcje w ustawieniach paragonu (patrz rozdziat 2.6.2.1 Domysiny tryb sprzedazy na stronie
105).

Istnieje rowniez mozliwos¢ wiaczenia dodatkowego klawisza szybkiej sprzedazy KWIT, ktéry umozliwia

wystawienie prostego kwitu z biezgcg datg, godzing i identyfikatorem (patrz rozdziat 2.1.2.3 Kwit na
stronie 63).
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Tryb szybkiej sprzedazy z wtgczong opcjg KWIT

TOWAR NR:

SZYBKA SPRZEDAZ

CHLEB

MARGARYNA

BULKA DUZA

BULKA MALA

Wybierz klawisz KWIT

% T 0 12 - 00
PODAJ |IDENTYF | KATOR

— Woprowadz identyfikator
(np. numer rejestracyjny pojazdu)

T Zatwierd?

0 UWAGA: W przypadku braku definicji co najmniej jednego klawisza szybkiej sprzedazy, tryb SZYBKA

SPRZEDAZ oraz klawisz KWIT bedzie niedostepny, a przy prébie wywotania trybu zostanie wyswietlony
odpowiedni komunikat.

5.2 Zdefiniowana zerowa cena

Jezeli towar ma zdefiniowang zerowgq cene, kasa zawsze po wybraniu towaru do sprzedazy poprosi
o wprowadzenie ceny.
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R Y O 12:00

PODAJ CENE TOWARU .
0, oEo Wprowadz ceneg

Zatwierdz

5.3 Szukanie towaru wg nazwy

FUNKCIE > SZUKAJ NAZWY

Sprzedaz rozpoczynamy np. od wyszukania towaru do sprzedazy wedtug nazwy towaru.
Po wyszukaniu i wybraniu towaru, nalezy dokonczy¢ pozycje sprzedazy wprowadzajgc ewentualnie
ilos¢ i cene.

TOWAR NR:

I LOSC CENA  TOWAR NR

& |FUNKeJE Woybierz klawisz FUNKCJE

FUNKCJE

SZUKAJ NAZWY —— Wybierz pozycje
SZUKAJ NAZWY
SZYBKA SPRZEDAZ

USLUGA CZASOWA
SZYBKA FUNKCJA
FUNKCJE KASJERA
FUNKCJE KIEROWNIKA

FUNKCJE SERWISOWE

—
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K1 £ Yl Om 12:c0

Podpowiadana przez PODAJ POCZATEK NAZWY

system nazwa towaru woll
spetniajgca wprowadzone
kryterium wyszukiwania

WODA MINERAL.

Przesuniecie kursora o jedna
pozycje odpowiednio w gére
lub w dét, pomiedzy
podpowiadanymi przez kase
towarami

Whpisz pierwsze litery
nazwy szukanego
towaru

Anuluj wybér Zatwierdz wybor

UWAGA: Jezeli w bazie brak towaru o wprowadzonym poczqtku nazwy, to towar sie nie wyswietli.

A

5.4 Kod kreskowy

Funkcja umozliwia sprzedaz towaru za pomoca czytnika kodéw. Podczas sprzedazy z czytnikiem koddéw
mozna wprowadzad z klawiatury cene oraz ilos¢. Sposdb sprzedazy zostat przedstawiony ponizej.

5.4.1 Sprzedaz z ceng i ilo$cig jednostkowa

Uzyj czytnika do odczytu kodu kreskowego z towaru.

Po odczycie kodu kreskowego nastepuje wydruk pozycji sprzedazy z ponizszg informacja

na wyswietlaczu kasjera.
K1 [Pl £ fl TI 12: 00

1.WCDA MINERAL. TL

1x3,00 3,00
SUMA PLN 3,00

ILOSEC CENA TOWARNR

€ FUNKCJE KOD

8
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Mozna teraz kontynuowaé sprzedaz lub zakoniczy¢ paragon naciskajgc klawisz RAZEM, a nastepnie
ZATWIERDZ.

5.4.2 Sprzedaz ze zmienng iloscig i/lub cena

Aby sprzedac towar ze zmienng ceng i/lub iloscig nalezy w pierwszej kolejnosci wybrac funkcje CENA,
ILOSC, a nastepnie wprowadzi¢ cene i/lub ilos¢.

TOWAR NR:

. . 1 LoS¢ CENA  TOWAR NR
Wybierz funkcje

CENA i/lub ILOSC — [

Wprowadz odpowiednio
cene i/lub ilos¢

Uzyj czytnika do odczytu kodu kreskowego z towaru.

Po odczycie kodu kreskowego nastepuje wydruk pozycji sprzedaizy z ponizszg informacja
na wyswietlaczu kasjera.

K1 | £ Youl (00 12: 00

1.WODA MINERAL. 1L

2x3,00 )} ——— Informacja o cenie i ilosci
SUMA PLN 6,00

1LOSC CENA TOWARNR

€ FUNKCJE KOD
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Mozna teraz kontynuowac sprzedaz lub zakoriczy¢ paragon naciskajgc klawisz RAZEM, a nastepnie
ZATWIERDZ.
5.4.3 Sprawdzanie ceny towaru

Mozliwe jest rowniez uzycie czytnika kodéw kreskowych do podgladu towaru np. w celu sprawdzenia
ceny. Sposdb postepowania ponizej.

TOWAR NR:

I LOSC CENA  TOWAR NR

£ FUNKCJE  KOD ——  WybierzKOD

Po wybraniu funkcji KOD wyswietli sie ekran z mozliwos$cig wprowadzenia kodu. Uzyj czytnika kodow
kreskowych lub wprowadz kod kreskowy za pomoca klawiatury i wybierz zatwierdz.

K1 BRI TRERCE]
WPROWADZ KOD KRESKOWY

Uzyj czytnika lub wprowadz kod recznie
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i R Yl (0 12:C0
1 WODA MINERAL. 1L

CENA: 3,00 x1
Informacja o wybranym towarze

| LOSC:

ILoSC CENA TOWARNR

€= FUNKCJE KOD

8

W przypadku, gdy kod nie zostat wprowadzony do bazy towarowej, to wyswietli sie ponizszy
komunikat.

BRAK TOWARU O
KODZIE:123456

5.5 Rabat lub narzut na pozycje sprzedazy

FUNKCJE > RABATY/NARZUTY

Kasa posiada mozliwos¢ udzielenia rabatu lub narzutu (procentowego lub kwotowego) na pozycje
sprzedazy. Rabatowaniu nie podlegajg opakowania zwrotne oraz towary wytgczone z rabatu i narzutu
odpowiednim parametrem w definicji towaru (patrz rozdziat 2.1.1 Towary na stronie 55, parametr
WYtACZONY Z RABATU/NARZUTU) lub nalezace do tzw. grup specjalnych, po wczesniejszym wigczeniu
opcji RABAT/NARZUT SPECJALNY w ustawieniach paragonu (patrz rozdziat 2.6.2.8 Rabat/narzut
specjalny na stronie 107).

Rabat lub narzut na pozycje sprzedazy wprowadza sie w nastepujacy sposéb:

Po wybraniu towaru do sprzedania naci$nij ZATWIERDZ, a nastepnie postepuj wedtug ponizszych
krokow.
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ELZAB"™

K1 [Pl £ ol (HE 12:00
1.WODA MINERAL. TL

1x3,00 3,00
SUMA PLN 3,00

ILOS¢ CENA TOWARNR

€5  FUNKCJE KOD

8 9

al
FUNKCJE
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RABATY/NARZUTY
ROZLICZENIE ZALICZKI

NIP NABYWCY

RABTY/NARZUTY

RABAT PROCENTOWY

RABAT KWOTOWY

NARZUT PROCENTOWY

NARZUT KWOTOWY

— Woybierz FUNKCIE

Wybierz pozycje
RABATY/NARZUTY

— Woybierz odpowiednig pozycje

np. RABAT PROCENTOWY

R ol I 12:00

PODAJ RABAT
10,0%

— Wprowadz wysoko$¢ rabatu

Zatwierdz
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Mozna teraz kontynuowac sprzedaz lub zakoniczy¢ paragon naciskajgc klawisz RAZEM, a nastepnie
ZATWIERDZ.

5.6 Sprzedaz towaréw wigzanych

Na kasie mozliwe jest prowadzenie sprzedazy wigzanej tj. sprzedazy danego towaru zawsze
W powigzaniu z innym towarem. Metoda ta przyspiesza sprzedaz tych towardéw, ktérych sprzedaz
prowadzona jest zawsze razem (np. napoju wraz z butelka zwrotng). Po powigzaniu towaréw sprzedaz
towaru pierwszego wymusza automatyczng sprzedaz towaru drugiego w takiej samej ilosci, jak towaru
pierwszego. Postepowanie podczas sprzedazy towardw wigzanych jest analogiczne do sprzedazy
pozostatych towardw. W celu konfiguracji sprzedazy towardw wigzanych nalezy skorzystaé
z odpowiedniej funkcji w definicji towaru (patrz rozdziat 2.1.1 Towary na stronie 55, funkcja WIAZANIE
TOWAROW).

5.7 Sprzedaz i zwrot opakowan

Kasa umozliwia rejestracje wydan i przyje¢ opakowan zwrotnych (w definicji towaru, jako opakowania,
nalezy wiaczy¢ atrybut TOWAR JEST OPAKOWANIEM — patrz rozdziat 2.1.1 Towary na stronie 55).
Wydruk odpowiednich informacji na paragonie o sprzedazy/zwrocie opakowan nastepuje ponizej linii
z suma paragonu, przed liniami z rozliczeniem ptatnosci. W przypadku braku sprzedazy innych towaréw
wystawiany jest tylko dokument niefiskalny z rozliczeniem opakowan zwrotnych.

Wyszukiwanie opakowania w bazie towarowej w celu wydania lub przyjecia, odbywa sie w taki sam
sposab, jak przy sprzedazy dowolnego towaru (wg numeru, kodu kreskowego, nazwy lub za pomoca
zdefiniowanego klawisza szybkiej sprzedazy). Nastepnie, po zatwierdzeniu wybranego opakowania
zwrotnego (wraz z okreslong ceng i iloscig), nalezy dokona¢ wyboru pomiedzy jego sprzedaia
i zwrotem.
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WYBIERZ OPERACJE

Sprzedaz (wydanie)

Sl an A e O ——  wybranego opakowania
ZWROT OPAK. —— Zwrot (przyjecie)

branego opakowania

— wy! go opakowani

W przypadku wykorzystania mozliwosci wigzania towardw (patrz rozdziat 2.1.1 Towary na stronie 55,
funkcja WIAZANIE TOWAROW), sprzedaz opakowania moze nastgpi¢ automatycznie przy sprzedazy
danego towaru.

5.8 Rozliczenie zaliczki

FUNKCIJE > ROZLICZENIE ZALICZKI

Kasa posiada mozliwos¢ rozliczenia pobranej wczesniej zaliczki przy odpowiedniej pozycji sprzedazy.
Funkcja rozliczenie zaliczki pomniejsza wartos$¢ danej pozycji sprzedazy o wprowadzong wysokosé
zaliczki. W celu rozliczenia zaliczki, po wybraniu towaru do sprzedania naciénij klawisz ZATWIERDZ,
a nastepnie postepuj wedtug ponizszych krokdow:

K ] £ Yol a1 23 00

1.WODA MINERAL. 1L

1x3,00 3,00
SUMA PLN 3,00

| LoSC CENA TOWAR NR

SR NG CPES \Wybierz klawisz FUNKCIE

5
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FUNKCJE

SZUKAJ NAZWY

SZYBKA SPRZEDAZ

SZYBKA FUNKCJA

PODGLAD PARAGONU

RABATY/NARZUTY

ROZLICZENIE ZALICZK| —— Woybierz pozycje

ROZLICZENIE ZALICZKI
NIP NABYWCY

2000, 00 — Woybierz pozycje sprzedazy, do ktérej
bedzie rozliczana zaliczka np. SZAFA

—£07KO = 1000, 00
<1 [Pl £ Tt O 2200

—Arhlls S Al KWOTA DO ROZLICZENIA:SZAFA

A, W3 —— Woprowad? wysokos¢
pobranej zaliczki np. 400,00

Zatwierdz

Po zatwierdzeniu wysokosci zaliczki, na paragonie zostanie wydrukowana pozycja z wysokoscig
pobranej wczesniej zaliczki oraz pozostata kwota do zaptaty dla tej pozycji po uwzglednieniu zaliczki.
Mozna teraz kontynuowad sprzedaz lub zakonczy¢ paragon naciskajgc klawisz RAZEM, a nastepnie
ZATWIERDZ. Przy jednej pozycji paragonowej istnieje mozliwoé¢ rozliczenia tylko jednej zaliczki.
W przypadku wywotania funkcji do pozycji, przy ktdrej zostata juz wczesniej rozliczona zaliczka
odpowiedni komunikat pojawi sie na wyswietlaczu.

5.9 Podglad paragonu i anulowanie pozycji

FUNKCIJE > PODGLAD PARAGONU

Funkcja umozliwia podglad otwartego paragonu przez wyswietlenie wszystkich sprzedanych pozycji
na ekranie kasjera. Podczas wyswietlania paragonu mozliwe jest szybkie kasowanie pozycji
paragonowych poprzez bezposrednie wskazanie danej pozycji na ekranie.
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£  FUNKCJE KOD Wybierz klawisz FUNKCJE
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FUNKCJE

SZUKAJ NAZWY

SZYBKA SPRZEDAZ
SZYBKA FUNKCJA

PODGLAD PARAGONU

——— Wybierz pozycje PODGLAD PARAGONU
RABATY/NARZUTY

ROZLICZENIE ZALICZKI

WYBIERZ POZYCJE
NIP NABYWCY

—WODA MINERAL. 1L = 3,00

—

— SOK POMARANCZOWY = 4,50 Wybierz pozycje

do skasowania sposréd
—SOK JABLKOWY = 4,50 wyswietlonych pozycji
otwartego paragonu

W celu anulowania pozycji kasjer musi mie¢ nadane odpowiednie uprawnienie do wykonania tej
funkcji (patrz rozdziat 2.1.9 Rodzaje kasjerow na stronie 79, uprawnienie ANULOWANIE POZYCIJI).

5.10 Wydruk numeru NIP nabywcy

FUNKCIE > NIP NABYWCY

Kasa umozliwia wydruk dodatkowej linii na koricu paragonu (przed podpisem i linig ze znakiem loga
fiskalnego) oznaczonej jako “NIP NABYWCY:”, ktéra zawiera NIP nabywcy wprowadzony podczas
wystawiania paragonu. NIP nabywcy moze zosta¢ wprowadzony w podsumie paragonu (przyktad ponizej)
lub analogicznie pomiedzy wystawianiem kolejnych pozycji sprzedazy na paragonie.
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K1 [Pl
SUMA PLN
DO ZAPLATY

10,00
10,00

GOTOWKA PLN 10,00

h—

FUNKCJE P+ATN.

FUNKCJE

RABATY/NARZUTY
ANULOWANIE PARAGONU
NUMER BEZ SPRZEDAZY

NIP NABYWCY

5.11 Ustuga czasowa

£t 0 122 00

Wybierz klawisz FUNKCJE

Wybierz pozycje

\ NIP NABYWCY

£t O

NIP NABYWCY

Wprowadzi¢ odpowiedni
NIP nabywcy

np. 123-456-78-90
(maksymalnie 20 znakdéw)

Zatwierdz wprowadzony NIP

FUNKCJE > USLtUGA CZASOWA

Mozliwa jest sprzedaz ustug naliczanych co pewien okres i dodatkowo ze zmieniajgca sie w tym czasie
ceng. Tryb sprzedazy takich specyficznych ustug moze by¢ wykorzystany np. przy obstudze parkingu,
wypozyczalni itp. Konfiguracja ustug, w celu ich automatycznego naliczania przez kase, jest bardzo

elastyczna, przy jednoczesnej sprawnej i szybkiej obstudze sprzedazy.
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Aby przejs¢ do pracy w trybie sprzedazy ustugi czasowe]j nalezy z menu FUNKCJE wybraé pozycje
UStUGA CZASOWA. Wybranie pozycji wtacza automatycznie Ustuge czasowq jako aktualny tryb
sprzedazy. Sposdb witaczenia trybu jest analogiczny do wtaczenia trybu szybkiej sprzedazy (patrz
rozdziat 5.1 Szybka sprzedaz na stronie 23).

Po wybraniu pozycji USLUGA CZASOWA pojawi sie ekran z dostepnymi funkcjami w trybie sprzedazy
ustugi czasowe;j.

Ekran ustugi czasowej

TOWAR NR:

USLUGA CZASOWA

KWIT —— Wydruk kwitéw

POZYCJA Z KWITU

POZYCJA Z REKI Wystawianie pozycji paragonu

POZYCJA WG CZASU

A A A N s ey —— Wyszukiwanie kwitéw rejestrowanych

> —— Wyjscie z trybu Usfuga czasowa

W celu witgczenia trybu na state jako domysinego nalezy ustawi¢ odpowiednig opcje w ustawieniach
kasy (patrz rozdziat 2.6.2.1 Domysiny tryb sprzedazy na stronie 105).

UWAGA: Pamietaj o wczesniejszej konfiguracji ustugi czasowej (patrz rozdziat 2.1.3 Ustuga czasowa
na stronie 63), aby m.in. pozycja UStUGA CZASOWA byta wyswietlona w menu FUNKCJE.

5.11.1 Kwit

FUNKCIJE > USLUGA CZASOWA > KWIT

Funkcja umozliwia wydruk Kwitu, jako potwierdzenia rozpoczecia ustugi czasowej rozliczanej w oparciu
o wybrany cennik. Podczas generowania dokumentu nadawany jest mu numer (automatycznie wg
zasady ,pierwszy wolny” lub wprowadzany recznie), mozliwe jest wskazanie obowigzujgcego cennika
oraz wprowadzenie dodatkowych danych klienta (np. nr rejestracyjny pojazdu).

Wszystkie powyzsze informacje, uzupetnione dodatkowo o date i godzine rozpoczecia ustugi moga
zosta¢ wydrukowane na kwicie. Kwit nie jest wydrukiem fiskalnym inie zawiera informacji
o naleznosciach, ale na jego podstawie mozliwy jest pdiniejszy wydruk paragonu fiskalnego
z automatycznie wyliczong wartoscig ustugi czasowej wg danego cennika.

5.11.2 Paragon fiskalny

Mozliwy jest wydruk paragonu fiskalnego za ustuge czasowa.
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Kazda z pozycji paragonu moze zosta¢ wystawiona:

® na podstawie wczesniej wystawionego kwitu FUNKCJE > USLUGA CZASOWA > POZYCJA Z KWITU
ustugi czasowej, po wprowadzeniu numeru kwitu

= niezaleznie od wystawionego kwitu, FUNKCJE > USLUGA CZASOWA > POZYCJA Z REKI
po wprowadzeniu wartosci z reki (opcja)

= niezaleznie od wystawionego kwitu, FUNKCIJE > USLUGA CZASOWA >
po wskazaniu odpowiedniego cennika POZYCJA WG CZASU

oraz wprowadzeniu daty i czasu rozpoczecia
Swiadczenia ustugi (opcja)

5.11.3 Wyszukiwanie kwitow
FUNKCJE > USLUGA CZASOWA > WYSZUKIWANIE KWITOW

Mozliwe jest wyszukiwanie wcze$niej wystawionego Kwitu dla ustugi czasowej, warunkiem jest
wtgczona opcja rejestracji kwitdw (patrz rozdziat 2.1.3.1 Ustawienia ogdlne na stronie 64).

TOWAR NR: Wyszukiwanie kwitu
L na podstawie listy wszystkich

wystawionych kwitéw

niezakonczonych paragonem

LISTA KWITOW

Wyszukiwanie kwitu

na podstawie wprowadzonego — [ AR SELL AR

numeru Lo
WG DANYCH KLIENTA Wyszukiwanie kwitu
na podstawie wczesniej
Wyszukanie kwitu BN | DATY | CZASU wprowadzonych danych
na podstawie wprowadzonej klienta
daty i czasu

Po wybraniu kwitu dostepne sg funkcje przedstawione ponizej. Jednoczesnie wyswietlana jest biezgca
nalezno$¢ automatycznie naliczona na podstawie informacji zawartych na kwicie (podglad naleznosci).

AKTUALNA OP+LATA:

3,50 —— Woyswietlenie biezgcej

WYBIERZ FUNKCJE naleznosci
Wystawienie pozycji paragonu .
na podstawie informacji DT AR B Ponowny wydruk kwitu
zawa.rtych na kwicie (data, PONOWNY WYDRUK
cennik)
ANULUJ KWIT —— Anulowanie kwitu
Rezygnacja z wyboru kwitu _ WYJDZ
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Anulowanie kwitu oraz wystawienie pozycji paragonu na podstawie kwitu usuwa kwit z pamieci kasy
i zwalnia jednoczesnie nadany mu numer.

Obstuga paragonu z pozycjami ustugi czasowej, jego zakonczenie, wprowadzenie rabatow i zaptaty
odbywa sie analogicznie do obstugi pozostatych paragonéw wystawianych na kasie.

5.12 Zakonczenie paragonu

W celu zakoniczenia paragonu nalezy dokonad przyjecia zaptaty za paragon w wysokosci catosci kwoty
do zaptaty. Do przyjecia zaptaty za jeden paragon mogg zosta¢ uzyte jednoczesnie rdoine formy
ptatnosci w walucie ewidencyjnej oraz ptatnos$ci walutowe.

W celu zakonczenia paragonu, nalezy w pierwszej kolejnosci przejs¢ do podsumy paragonu wybierajac
klawisz RAZEM, a nastepnie postepowac wedtug ponizszych krokéw.

5.12.1 Ptatnos¢ gotowka

Kasa podpowiada przyjmowang zaptate w wysokosci zgodnej z kwotg do zaptaty, w domysinej formie
ptatnosci i walucie ewidencyjnej. Jezeli wyswietlana forma ptatnosci, waluta i wysoko$¢ kwoty
do zaptaty sg zgodne z przyjetg zaptata nalezy zatwierdzi¢ podpowiadane informacje klawiszem
ZatwierdZz. Natomiast jezeli przyjeta zaptata nie jest zgodna z wysokoscig kwoty do zaptaty lub zostata
wiaczona w ustawieniach paragonu opcja OBOWIAZEK WPROWADZENIA ZAPtATY (patrz rozdziat
2.6.2.7 Obowiqgzek wprowadzenia zaptaty na stronie 107), to wprowadzamy kwote przyjetej zaptaty,
a nastepnie naciskamy klawisz Zatwierdz.

Przyktady ponizej:
Zgodna gotowka

K1 [Fl X YOm0 12:00
SUMA PLN 10,00
DO ZAP+ATY 10,00 Wyswietlenie domysinej

GOTOWKA PLN 10,00 wartosci przyjetej gotowki
(zgodnej z kwotg do zaptaty)

€  FUNKCJE PEATN.

Zatwierdz

40 Rozdziat 2 Obstuga sprzedazy homologacja 2019



1969

'-'EI-L/J Ac Instrukcja obstugi kasy ELZAB K10 online

Niezgodna gotéwka lub wtgczona opcja OBOWIAZEK WPROWADZENIA ZAPLATY

K1 [F] 3 fal (W 12500

W przypadku wigczonej opcji
SR LY 10,00 OBOWIAZEK WPROWADZENIA
DO ZAPLATY 10,00 ZAPEATY - wyéwietlenie 0,00,
GOTOWKA PLN 0, 00 ¥ przeciwnym przypadku -
wartosci zgodnej z kwotg

do zaptaty (przyktad powyzej)

FUNKCJE PLATN.
Whprowadz wartosé przyjetej

gotowki K1l 3} Yl {000 12: CO
Wyswietlanie SUMA PLN 10,00
wprowadzanej wartosci DO ZAP£ATY 10,00

przyjetej gotowki e GOTOWKA PLN 20,00

—— Zatwierdz

FUNKCJE PLATN.

K1 Pl £ T W 12:00
SUMA PLN 10,00
DO ZAPLATY 10,00
GOTOWKA PLN 20,00 Inf . d . .
SEEETA B W) —— Informacja o wydawanej reszcie

ILoSC CENA TOWARNR

€5 FUNKCJE KOD

8

__ Zatwierdz

5.12.2 Z uzyciem ptatnosci innej niz gotéwka lub ptatnosci walutowej

Kasa umozliwia zakonczenie paragonu z uzyciem rdéznych S$rodkéw pfatniczych np. bon
okolicznosciowy, karta, czek, oraz ptatnosci walutowych. Sposéb postepowania jest identyczny dla
kazdej z form ptatnosci.

Ponizej przyktad zakonczenia paragonu z uzyciem gotéwki w walucie euro.
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K1 [Pl £ ol W] 12:00
SUMA PLN 10, 00
DO ZAPLATY 10,00
GOTOWKA PLN 10,00

=R NS SO ——  Wyhbierz klawisz PEATNOSCI

WYBIERZ PLATNOSC/WALUTE

GOTOWKA
zdefiniowane formy ptatnosci

KARTA PLATN | CZA L w walucie ewidencyjnej (patrz
rozdziat 2.1.4 Ptatnosci na
BON stronie 68)

Wybierz jedng ze

zdefiniowanych form ptatnosci ——
(w tym ptatnosci walutowych)

np. gotéwka w walucie euro

GOTOWKA EUR

—  zdefiniowane formy ptatnosci
walutowych np. w EUR (patrz

- rozdziat 2.1.5.1 Nazwy i kursy na

stronie 70)

PRZELEW EUR

K1 [F] B Yol 0 12: 00
SUMA EUR 2,50

— Z,APLATY 2, 50 [ Kasa przelicza rownowartos¢ kwoty do zaptaty
GOTOWKA EUR 2,50 w wybranej walucie (euro) zgodnie z wprowadzonym
wczesniej kursem wymiany tej waluty

£ FUNKCJE PtATN.

Zatwierdz

Jezeli przyjeta zaptata nie jest zgodna z wysokoscig kwoty do zapfaty, to nalezy postepowac tak, jak
w przypadku ptatnosci gotéwka w walucie ewidencyjnej z niezgodng kwotg. Kasa moze wydac gotéwke
w walucie lub w ztotych, zalezy to od ustawien w opcjach ptatnosci walutowych (patrz rozdziat 2.1.5.2
Reszta w walucie na stronie 72). Wczesniej nalezy wprowadzié¢ kurs wymiany waluty — patrz rozdziat
2.1.5.1 Nazwy i kursy na stronie 70.
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5.12.3 Rabat lub narzut na caty paragon

RAZEM > FUNKCIJE > RABATY/NARZUTY

Kasa posiada mozliwos¢ udzielenia rabatu lub narzutu (procentowego lub kwotowego) na caty
paragon, za wyjatkiem pozycji opakowan zwrotnych oraz towaréw nalezgcych do tzw. grup
specjalnych, jezeli w ustawieniach paragonu wigczono opcje RABAT/NARZUT SPECJALNY (patrz rozdziat
2.6.2.8 Rabat/narzut specjalny na stronie 107). Rabaty i narzuty sg ograniczane przez limity dla rodzaju
kasjera lub grupy towarowej.

Rabat lub narzut na paragon wprowadza sie w nastepujacy sposob:

K1 [Pl £ Yol 0 12: 00
SUMA PLN 10,00
DO ZAPEATY 10,00
GOTOWKA PLN 10,00

Sl ek e —————  Wybierz FUNKCIE

FUNKCJE

Wybierz pozycje
RABATY/NARZUTY RABATY/NARZUTY

ANULOWANIE PARAGONU
NUMER BEZ SPRZEDAZY

NIP NABYWCY

RABTY/NARZUTY

RABAT PROCENTOWY

RABAT KWOTOWY Wybierz odpowiedni
rabat lub narzut

Y

NARZUT PROCENTOWY

NARZUT KWOTOWY
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5.12.4 Wydruk bez sprzedazy
RAZEM > FUNKCJE > NUMER BEZ SPRZEDAZY

Kasa umozliwia wydruk dodatkowej linii na koricu paragonu (ponizej linii ze znakiem loga fiskalnego)
oznaczonej jako “BEZ SPRZEDAZY:”, ktéra zawiera dodatkowe informacje wprowadzone podczas
wystawiania paragonu np. numer klienta, karty lojalnosciowej lub numer seryjny sprzedanego
urzadzenia. Informacje wprowadza sie w sposdb opisany ponize;j:

K1 [Pl £ ol W] 12:00
SUMA PLN 10, 00
DO ZAPLATY 10,00
GOTOWKA PLN 10,00

S el e ——— Wybierz klawisz FUNKCIE

FUNKCJE

RABATY/NARZUTY

ANULOWANIE PARAGONU
Wybierz pozycje
NUMER BEZ SPRZEDAZY NUMER BEZ SPRZEDAZY

NIP NABYWCY
£ Yan (M 12:00

NUMER NA PARAGON

—— Woprowadzi¢ odpowiednig
informacje

maksymalnie 42 znaki

A>a | ABC
GH | JKL

PORS | TUV

ACE | £NO
— Zatwierdz informacje
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5.13 Anulowanie paragonu

RAZEM > FUNKCJE > ANULOWANIE PARAGONU

Kasa posiada mozliwos¢ anulowania catego paragonu. W celu anulowania paragonu, nalezy
w pierwszej kolejnosci przejs¢ do podsumy paragonu, naciskajgc klawisz RAZEM, nastepnie
postepowaé wedtug ponizszych krokow.

K1 [Pl ok fl O 12:C0
SUMA PLN 10,00
DO ZAPEATY 10,00
GOTOWKA PLN 10,00

S el s ———— Wybierz klawisz FUNKCIE

FUNKCJE

RABATY/NARZUTY
Wybierz pozycje
ANULOWANIE PARAGONU ANULOWANIE PARAGONU

NUMER BEZ SPRZEDAZY

NIP NABYWCY

Po anulowaniu paragonu nastepuje jego zakonczenie, a na wydruku pojawia sie linia z informacja
ANULOWANY oraz odpowiedni komunikat na wyswietlaczu.

W celu anulowania paragonu kasjer musi mie¢ nadane odpowiednie uprawnienie do wykonania tej
funkcji (patrz rozdziat 2.1.9 Rodzaje kasjerow na stronie 79, uprawnienie ANULOWANIE PARAGONU).

6 Wymiana papieru

Pojawienie sie znacznika konica papieru (barwne plamy na papierze) lub wyswietlenie komunikatu
o braku papieru oznacza koniecznos¢ wymiany rolki tasmy papierowej na nowa.

Ponizej zostat przedstawiony sposdb wymiany rolki papieru w kasie.
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1. Otwodrz pokrywe drukarki pociagajac

ja we wskazanych miejscach do gory

2. Usun z drukarki pozostatosci
po poprzedniej rolce papieru

3. Usun z nowej rolki papieru
zewnetrzny zwdj z resztkami kleju

4. Rozwin nowg rolke papieru i umiesc
w drukarce zgodnie z rysunkiem

5. Wyprowadz poczatek papieru

6 na zewnatrz w miejscu szczeliny
5 _ wyjscia papieru w pokrywie
= 6. Zamknij pokrywe drukarki i zatrzasnij
klik! . " .
7. Energicznym ruchem oderwij papier
na krawedzi szczeliny wyjscia papieru
)

7 Aktualizacja programu pracy kasy

Kasa sprawdza automatycznie, czy jest dostepna nowa wersja programu pracy kasy na serwerze
producenta. Jezeli aktualizacja kasy bedzie dostepna kasa rozpocznie automatycznie pobieranie
programu, jednoczesnie na wyswietlaczu pojawi sie symbol pobierania aktualizacji na pasku statusu
oraz komunikat informacyjny dla operatora (KROK 1). Podczas pobierania programu sprzedaz na kasie
moze by¢ kontynuowana.

Po zakoniczeniu pobierania programu kasa poinformuje o zakonczeniu tej czynnosci odpowiednim
komunikatem na wyswietlaczu (KROK 2). Zgodnie z wyswietlong informacjg kolejny etap aktualizacji
oprogramowania (blokujgcy sprzedaz na kasie) nastgpi dopiero po wykonaniu raportu dobowego
np. po zakonczeniu sprzedazy w danym dniu, a nastepnie wytgczeniu (KROK 3) i wtgczeniu ponownie
kasy. Od momentu wykonania raportu dobowego po zakoriczeniu pobierania programu pracy kasy,
do zakonczenia catego procesu aktualizacji - sprzedaz na kasie nie bedzie mozliwa.

Podczas aktualizacji nie nalezy wytaczac kasy. Po zakonczeniu aktualizacji programu kasa uruchomi sie
w trybie sprzedazy i bedzie gotowa do pracy.

UWAGA: W zwiqzku z blokadq sprzedazy po uruchomieniu kasy bezposrednio po pobraniu programu
i wykonaniu raportu dobowego, zalecane jest dokoriczenie aktualizacji oprogramowania na koniec
danego dnia (wyfgczenie i ponowne wtqgczenie kasy po wykonaniu raportu dobowego).
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Ponizej komunikaty pojawiajace sie na wyswietlaczu i zwigzane z aktualizacjg programu pracy kasy.

£ Yl o 12: 00

DOSTEPNY NOWY
PROGRAM PRACY
KASY — TRWA
POBIERANIE

KROK 1

automatyczne pobieranie

aktualizacji programu w tle

AKTUALIZACJA
OPROGRAMOWAN | A
NASTAPI PO
RAPORCIE DOBOWYM

KROK 2

aktualizacja programu pobrana;
sprzedaz dozwolona tylko
do momentu wykonania

raportu dobowego

B fan o0 12: 00

AKTUALIZACJA
PROGRAMU NASTAP |
PO PONOWNYM
URUCHOMI EN | U
KASY, SPRZEDAZ
BEDZ IE MOZLIWA

PO AKTUALIZACJI.
WY£ACZ KASE

OK

KROK 3
blokada sprzedazy;

po wytaczeniu i ponownym
wigczeniu kasy nastgpi kontynuacja

procesu aktualizacji

homologacja 2019
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EL/Z A 31868

Rozdziat 3 Menu kasy

Sposdb dostepu do menu kasy opisany zostat w rozdziale 3 Klawisz FUNKCJE na stronie 21.

1 FUNKCJE KASJERA

FUNKCJE KASJERA

LOGOWAN | E

WY LOGOWAN | E

KONIEC ZMI|ANY

WPLATA DO KASY

WYPLATA Z KASY

ZESTAW RAPORTOW

M/platform

1.1 Logowanie

FUNKCIJE > FUNKCJE KASJERA

Widok menu FUNKCJE KASJERA

Funkcje zwigzane z obstugg
ptatnosci bezgotéwkowych,
dostepne dopiero

po konfiguracji terminali
wspotpracujacych z kasa

Funkcje dostepne dla kasjera
zgodnie z przyznanymi
uprawnieniami

FUNKCJE > FUNKCJE KASJERA > LOGOWANIE

FUNKCJE KASJERA

FUNKCJE TERMI|NALA

Funkcja umozliwia wybdr kasjera, na ktdrego konto zostang zaliczone kolejne operacje wykonywane

na kasie tj. sprzedaz, rozliczenie srodkdéw ptatniczych.

Jednoczesnie moze by¢ zalogowany tylko jeden kasjer.

Jezeli w ustawieniach opcja UZYCIE KASJIEROW jest wytgczona (patrz rozdziat 2.6.7 Uzycie kasjeréw na
stronie 122), zostanie automatycznie witgczony domyslny kasjer (nr 1) z petnymi uprawnieniami
dostepu do kasy, bez zgdania wprowadzenia hasta.

Jezeli opcja UZYCIE KASJIEROW jest wigczona kasjer musi sie zalogowaé¢ wprowadzajac swoje
indywidualne hasto. Hasto jednoznacznie identyfikuje kasjera i nie ma potrzeby wczesniejszego
wprowadzania nazwy kasjera, tym samym rejestrowane hasta poszczegélnych kasjeréw muszg byc

unikalne.

Ponizej przedstawiony zostat proces logowania kasjera.
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Jezeli hasto zostanie wprowadzone nieprawidtowo na wyswietlaczu pojawi sie odpowiednia
informacja.

1.2 Wylogowanie

FUNKCIE > FUNKCIJE KASJERA > WYLOGOWANIE
Woybranie tej funkcji powoduje wylogowanie (wyfaczenie) aktualnie zalogowanego kasjera. Wytaczenie
kasjera nie powoduje zamkniecia jego zmiany — mozliwe jest zalogowanie (wtgczenie) kolejnego
kasjera, a po jego wylogowaniu i ponownym zalogowaniu - kontynuowanie jego zmiany.

FUNKCJE KASJERA

LOGOWAN | E

Wybierz pozycje WYLOGOWANIE
WYLOGOWAN | E

KONIEC ZM|ANY
WPLATA DO KASY
WYPLATA Z KASY
ZESTAW RAPORTOW KASJER

WY LOGOWANY

M/platform

Wybierz LOGOWANIE,
aby zalogowac kolejnego kasjera

LOGOWAN I E

1.3 Koniec zmiany

FUNKCIJE > FUNKCJE KASJERA > KONIEC ZMIANY

Funkcja umozliwia wydrukowanie numerowanego raportu z danymi o operacjach wykonanych przez
wiaczonego kasjera, takimi jak ilo$é i wartos¢ wystawionych i anulowanych paragonéw, wartosc
udzielonych rabatéw, narzutéw oraz o uzyskanych wptywach ze sprzedazy z podziatem na formy
ptatnosci i ptatnosci walutowe, w ktdrych wystgpit obrot.
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FUNKCJE KASJERA

LOGOWANIE

WYLOGOWAN |E

KONIEC ZMIANY
WPLATA DO KASY \

WYPLATA Z KASY

Wybierz pozycje KONIEC ZMIANY

Wprowadz kolejno kwote
zliczonej gotéwki

ZESTAW RAPORTOW oraz innych form
ptatnosci i walut

M/platform

Zatwierdz

Kasa bedzie pyta¢ tylko o te ptatnosci i waluty, w ktérych wystgpit obrét. Po wprowadzeniu
wymaganych kwot drukuje sie raport ZAMKNIECIE ZMIANY i nastepuje automatyczne
wytgczenie/wylogowanie kasjera oraz wyzerowanie licznikdw zmiany tego kasjera.

Dostep do funkcji uzalezniony jest od uprawnienia kasjera do wykonania raportu ZAMKNIECIE ZMIANY
(patrz rozdziat 2.1.9 Rodzaje kasjeréw na stronie 79, uprawnienie KONIEC ZMIANY). Jezeli dany kasjer
nie posiada uprawnienia do wykonania operacji, nie bedzie ona dla niego dostepna w menu.

Il Wptata do kasy

FUNKCIE > FUNKCJE KASJERA > WPLATA DO KASY

Funkcja umozliwia dokonanie wptaty do kasy z wydrukiem pokwitowania z tej operacji.
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FUNKCJE KASJERA

LOGOWAN | E
WYLOGOWAN | E

KONIEC ZM|ANY

—— Wybierz pozycje WPLATA DO KASY

WPLATA DC KASY

WYPLATA Z KASY

B ol (N 12: 00

ZESTAW RAPORTOW
L2 s Wprowadz dane osoby

M/platform wpftacajacej

&

B ful (I 12: 00

KWOTA WPATY GOTOWKA PLN ,
0,00 __ Wprowadz wptacang kwote

zakres: 0,01 — 9999999,99

Wybierz walute lub forme ptatnosci
(domyslnie podpowiadana jest gotéwka PLN)

Zatwierdz

Po zatwierdzeniu operacji kasa wydrukuje pokwitowanie wptaty.

Dostep do funkcji uzalezniony jest od uprawnienia kasjera do wykonywania wptaty (patrz rozdziat 2.1.9
Rodzaje kasjerow na stronie 79, uprawnienie WPLATA DO KASY). Jezeli dany kasjer nie posiada
uprawnienia do wykonania operacji, nie bedzie ona dla niego dostepna w menu.

1.5 Wyptata z kasy

FUNKCJE > FUNKCJE KASJERA > WYPtATA Z KASY

Funkcja umozliwia dokonanie wyptaty z kasy z wydrukiem pokwitowania z tej operacji.
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1.6 Zestaw raportow

FUNKCJE > FUNKCJE KASJERA > ZESTAW RAPORTOW

Funkcja umozliwia wydrukowanie zestawu raportéw. Zawartos¢ zestawu (lista raportéw) i rodzaj
raportéw (zerujgce lub niezerujgce) jest zalezna od rodzaju kasjera (patrz rozdziat 2.1.9 Rodzaje
kasjeréw na stronie 79, ZESTAW RAPORTOW), a dostep do funkcji od przyznanego kasjerowi
uprawnienia (patrz rozdziat 2.1.9 Rodzaje kasjeréw na stronie 79, uprawnienie ZESTAW RAPORTOW).

FUNKCJE KASJERA

LOGOWAN | E

WY LOGOWAN | E
KONIEC ZM|ANY
WPLATA DO KASY

WYPLATA Z KASY

Wybierz pozycje
ZESTAW RAPORTOW

ZESTAW RAPORTOW

M/platform

&

1.7 M/platform

FUNKCJE > FUNKCJE KASJERA > M/platform

Zestaw funkcji umozliwiajacych obstuge dodatkowych ustug dostarczanych poprzez system
M/platform. Zestaw dostepnych operacji jest zalezny od zakresu dostarczonych ustug, ktére moga
dotyczy¢ np. dotadowan, ptatnosci bezgotéwkowych, obstugi systemoéw lojalnosciowych, promocji.
Dokfadne informacje dostepne s3g na stronach https://mplatform.com.pl.

W celu obstugi dostarczonych (wczesniej zamdwionych) ustug systemu M/platform i uaktywnienia tej
pozycji menu, nalezy wtgczyé w ustawieniach kasy opcje M/PLATFORM AKTYWNE (patrz rozdziat 2.6.14
M/platform aktywne na stronie 123).

1.8 Funkcje terminala

FUNKCJE > FUNKCJE KASJERA > FUNKCJE TERMINALA

Zestaw funkcji umozliwiajgcych obstuge terminali skonfigurowanych do wspoétpracy z kasg (po innych
protokotach niz ECR EFT oraz mPOS PAYMAX). Dla terminali dostepne sg funkcje zwigzane m.in.
z zamknieciem dnia, anulowaniem transakcji kartg, czy zwrotem na karte. W przypadku braku
zdefiniowanych takich terminali wspétpracujacych z kasg (patrz rozdziat 2.6.4.4 Ustawienia terminali
na stronie 117) pozycja menu nie pojawi sie.

2 FUNKCJE KIEROWNIKA

2.1 Konfiguracja
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FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA

Zestaw funkgcji, ktore umozliwiajg definiowanie i edycje oraz kasowanie definicji np. towardw, grup
towarowych, jednostek, form ptatnosci oraz tzw. klawiszy szybkiego dostepu.

Widok menu KONFIGURACIA

KONF | GURACJA

S KASJERZY

RODZAJE KASJEROW

KLAWISZE SZYBKA SPRZEDAZ -

USLUGA CZASOWA

PLATNOSCI

GRUPY TOWAROWE

JEDNOSTK| MIARY

—

2.1.1 Towary
2.1.1.1 Definiowanie

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > TOWARY > DEFINIOWANIE

Za pomocg tej funkcji mozina wprowadzaé i korygowa¢ dane o towarach w pamieci kasy.
Towar mozna zdefiniowac¢ na dowolnym pustym miejscu. Puste miejsce to pozycja na ktdrej nie zostat
jeszcze zdefiniowany zaden towar lub wczesniej zdefiniowany towar zostat usuniety. W kasie mozna
zdefiniowac¢ 5.000 towardw.

A UWAGA: Zmiana stawki podatkowej towaru moZliwa jest jedynie po raporcie dobowym, a przed
pierwszym wystawionym paragonem. Informacje o zmianach w bazie towarowej (definiowanie
nowego towaru, zmiana nazwy, stawki oraz kasowanie towaru) sq uwzgledniane w kolejnym raporcie
dobowym.

DEF IN1OWAN | E —— Wybierz DEFINIOWANIE

KASOWAN | E
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USUNAC DEFINICJE
KLAWISZA?

Potwierdz kasowanie definicji
klawisza szybkiej sprzedazy

2.1.2.3 Kwit
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > KLAWISZE SZYBKA SPRZEDAZ > KWIT

Mozliwe jest wykorzystanie juz zdefiniowanego w kasie na state klawisza o nazwie KWIT. Zaznaczenie
w menu opcji KWIT uaktywnia na wyswietlaczu w trybie Szybka sprzedaz dodatkowy klawisz
odpowiadajgcy za wydruk potwierdzenia w postaci prostego kwitu (np. kwitu parkingowego). Kwit jest
wydrukiem niefiskalnym i nie zawiera informacji o optatach, zawiera tylko date, godzine (np. wjazdu
na parking) i identyfikator (np. numer rejestracyjny pojazdu). Klawisz bedzie aktywny do momentu
wytagczenia opcji KWIT. Przyktad wywotania funkcji KWIT patrz rozdziat 5.1 Szybka sprzedaz
na stronie 23.

2.1.3 Ustuga czasowa
FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACIJA > UStUGA CZASOWA

Mozliwa jest elastyczna konfiguracja sprzedawanych ustug czasowych. Odpowiednia konfiguracja ma
na celu automatyzacje procesu naliczania naleznosci za wykonang ustuge, w celu jej sprawnej
sprzedazy. Kasa nalicza naleznos$¢ za wykonang ustuge w oparciu o szczegétowo zdefiniowane cenniki,
generuje idrukuje kwit zawierajacy odpowiednie informacje na temat ustugi oraz umozliwia
wystawienie paragonu.

USLUGA CZASOWA
___ Konfiguracja podstawowych

USTAWIENIA OGOLNE , . .
parametrow ustugi czasowej

Wskazanie informacji, ktore

majg by¢ drukowane na kwicie —— SRS CEEL LY

i paragonie przy ustudze Konfi . 6 Hugi
. : ___ Konfiguracja cennikdéw ustugi

czasowe] USTAWIENIA CENNIKOW g j g

czasowej, w oparciu o ktére
automatycznie beda naliczane
odpowiednie optaty
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2.1.3.1 Ustawienia ogdlne
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > UStUGA CZASOWA > USTAWIENIA OGOLNE

Mozliwa jest konfiguracja podstawowych parametréw ustugi czasowej.

Widok menu Ustawienia ogdine

Wyswietlenie pozycji USLtUGA

USLUGA WEACZONA — CZASOWA w menu FUNKCIE,
~ w celu mozliwosci wyboru trybu
OPIS DANYCH KLIENTA: Nr. sprzedazy ustugi czasowe;j
Wymuszenie wprowadzenia
okreslonych danych klienta WYMAGANE DANE KLIENTA [ |
(wskazanych w opisie) przed 9
wystawieniem kw|tu OP1S DANYCH DODATKOWYCH
WYMAGANE DANE DODATKOWE | |
- Mozliwos¢ wystawiania pozycji
POZYCJA Z REKI B — ¥ pozyd

paragonu z pominieciem kwitu
Mozliwos¢ wystawiania pozycji

paragonu na podstawie cennika
i czasu

SN 07 YCJA WG CZASU []

USTAWIENIA OGOLNE
Wymuszenie automatycznej
numeracji i rejestrowania
kwitow

zakres: 1-1000

NR KWITU AUTOMATYCZNIE l:l

KWITY REJESTROWANE []

Wymuszenie automatycznego

.. ZAMKN | J PARAGON AUTO.
zamkniecia paragonu

Wymuszenie wprowadzenia
wysokosci kaucji przed
wystawieniem kwitu

2.1.3.2 Ustawienia wydruku
FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACIJA > UStUGA CZASOWA > USTAWIENIA WYDRUKU

Mozliwe jest wskazanie informacji, ktére majg byé drukowane na wystawianym kwicie
oraz na pozycji paragonu ustugi czasowe;.
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Widok menu USTAWIENIA WYDRUKU

USTAWIENIA WYDRUKU USTAWIENIA WYDRUKU

NAZWA WYDRUKU I:‘ CENNIK NA KWICIE l:‘

DATA | CZAS NA KWICIE | | CENNIK NA PARAGONIE []
DANE KLIENTA NA KWICIE I:I
DANE DODATKOWE NA KWICIE[ |
TYP CENNIKA NA KWICIE [ |
KOD KRESKOWY NA KWICIE [ |

DATA | CZAS NA PARAGONIE[ |

& 4 T

2.1.3.3 Ustawienia cennikéw
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > USLUGA CZASOWA > USTAWIENIA CENNIKOW

Mozliwe jest elastyczne i bardzo szczegétowe definiowanie réznych cennikow, w oparciu o ktore kasa
nalicza automatycznie nalezno$¢ za wykonang ustuge czasowa. Mozliwe jest zdefiniowanie
10 niezaleznych cennikow. Definiowanie cennikdw jest proste i intuicyjne z wykorzystaniem programu
serwisowego Eureka dziatajgcego na komputerze pod systemem MS Windows. Mozliwe jest réwniez
definiowanie cennikéw bezposrednio w kasie. Szczegétowy proces konfiguracji wraz z przyktadami
zostat przedstawiony w dodatkowej instrukcji dedykowanej dla ustugi czasowej w kasie ELZAB K10.

Program oraz szczegétowa instrukcja ustugi czasowej dostepna jest na
zatgczonej do kasy ptycie CD-ROM i stronie internetowej producenta E

www.elzab.com.pl/pl/strefa-dla-klienta/do-pobrania/programy

www.elzab.com.pl/pl/strefa-dla-klienta/do-pobrania/instrukcje- E
obslugi

2.1.3.3.1 Definiowanie

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACIJA > USLUGA CZASOWA > USTAWIENIA CENNIKOW >
DEFINIOWANIE

DEF INIOWANIE

KASOWAN | E
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2.1.3.3.2 Kasowanie

FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > UStUGA CZASOWA >
USTAWIENIA CENNIKOW > KASOWANIE
Mozliwe jest skasowanie wczesniej zdefiniowanego cennika lub analogicznie okresu.
Nalezy wybrac funkcje Kasowanie, nastepnie wybra¢ pozycje do skasowania i jg zatwierdzi¢. Sygnat
dzwiekowy potwierdza wykonanie tej operacji.

2.1.4 Ptatnosci

FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACIJA > PLATNOSCI
DEFINIOWANIE
Funkcja umozliwia definiowanie rodzajow srodkéw ptatniczych, jakimi klient moze ptacic¢ za paragon.
Ptatnos$¢ gotdéwka zostata juz w kasie zdefiniowana (pozycja nr 1, bez mozliwosci edycji) i oznaczona
jako ptatnosé domysina. Mozliwe jest zdefiniowanie dodatkowych 6 form ptatnosci.

Nazwa ptatnosci moze sktadac sie z maksimum 20 znakow. Kazdej ptatnosci nalezy przypisac typ,
sposrod listy dostepnych typdw oraz mozna przypisac jeden ze zdefiniowanych wczesniej terminali
(patrz rozdziat 2.6.4.4 Ustawienia terminali na stronie 117). Typy ptatnosci zostaty odgérnie narzucone
przez ustawodawce i sg drukowane w rozliczeniu ptatnosci na paragonie.

PLATNOSC |
Wybierz DEFINIOWANIE

DEFINIOWANIE

KASOWAN | E

DEFINIOWANIE

1 GOTOWKA
2 BON

3 KARTA

Wybierz pozycje
ptatnosci np. 4
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TYP PLATNOSCI

TYP PLATNOSCI

GOTOWKA Wybierz z listy odpowiedni typ MOB | LNA
- definiowanej ptatnosci np.
KARTA KARTA

domyslne ustawienie: GOTOWKA
BON

CZEK
KREDYT
PRZELEW

VOUCHER

L

% Tl {0
NAZWA PLATNOSCI [0/20]

___ Wprowadz nazwe
ptatnosci np. KARTA
PLATNICZA

maksymalnie 20 znakow

Zatwierdz

W przypadku wyboru ptatnosci bezgotdwkowej istnieje mozliwos¢ przypisania do tej ptatnosci
odpowiedniego terminala ptatniczego, ktéry wczesniej zostat podtgczony i skonfigurowany. Dzieki
temu po wyborze danej ptatnosci przy zakoriczeniu paragonu nastepuje préba autoryzacji transakgji
na przypisanym terminalu.

PRZYPISAC
TERMINAL DO
PLATNOSC | ?

Wybierz NIE w przypadku
braku potrzeby
przypisania terminala

do danej ptatnosci

—— Wybierz TAK w celu
przypisania terminala
do danej ptatnosci

homologacja 2019 Rozdziat 3 FUNKCJE KIEROWNIKA 69



Instrukcja obstugi kasy ELZAB K10 online = 'L/Z ADS

W przypadku préby przypisania terminala przy braku zdefiniowanych terminali odpowiedni komunikat
pojawi sie na wy$wietlaczu. Ptatnos¢ GOTOWKA nie ma mozliwosci edycji i w przypadku wybrania tej
pozycji do definiowania odpowiedni komunikat pojawi sie na wyswietlaczu.

KASOWANIE

Aby skasowac ptatnos¢ nalezy postepowaé analogicznie jak w przypadku definiowania tzn. wybrac
funkcje KASOWANIE, nastepnie pozycje do skasowania i zatwierdzi¢ wybor naciskajac przycisk TAK,
wtedy dana ptatnos$¢ zostanie skasowana. Sygnat dZwiekowy potwierdzi wykonanie tej operacji.
Nie ma mozliwoéci usuniecia ptatnosci GOTOWKA i w przypadku wybrania tej pozycji do kasowania
odpowiedni komunikat pojawi sie na wyswietlaczu.

2.1.5 Waluty
FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACIJA > WALUTY

Widok menu waluty

WALUTY

NAZWY | KURSY

RESZTA W WALUCIE []

WYDRUK ROWNOWAZNOSCI
WALUTA EWIDENCYJNA =

ZMIANA WALUTY EWIDENCYJN.

2.1.5.1 Nazwy i kursy
FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACIJA > WALUTY > NAZWY | KURSY

DEFINIOWANIE

Funkcja umozliwia zdefiniowanie 8 walutowych form ptfatnosci, posiadajgcych nazwe ptatnosci, typ,
nazwe waluty i kurs wymiany. Zaleca sie wprowadzi¢ skréty walut stosowanych przez NBP np. EUR,
USD. Typ ptatnosci WALUTA OBCA jest nadawany przez kase automatycznie (typy ptatnosci zostaty
odgdrnie narzucone przez ustawodawce i sg drukowane w rozliczeniu ptatnosci na paragonie).

Jezeli ptatnos¢ walutowa nie ma by¢ uzywana, nalezy ja wykasowac funkcja KASOWANIE.
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DEFINIOWANIE

KASOWAN | E

Wybierz pozycje DEFINIOWANIE

DEFINIOWANIE
Wybierz pozycje definiowanej
ptatnosci walutowej np. 1

R Yl O 12:CO
NAZWA PLATNOSCI [0 Wprowadz nazwe definiowanej
[ | pfatnosci w danej walucie np.
GOTOWKA

maksymalnie 20 znakéw

kol W 12: 00

NAZWA WALUTY [0/3] ,
B __ Wprowadz nazwe waluty np. EUR

maksymalnie 3 znaki

—— Zatwierdz
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K ot [ 12: 00

PODAJ KURS WYMIANY . .
0,0000 —— Wprowadz kurs wymiany

doktadnosc¢: 4 miejsca po przecinku

Zatwierdz

KASOWANIE

Aby skasowacé ptatnos¢ walutowa nalezy postepowac analogicznie jak w przypadku definiowania tzn.
wybrac¢ funkcje kasowanie, nastepnie pozycje ptatnosci i potwierdzi¢ decyzje naciskajac klawisz TAK.
Waluta zostanie usunieta, a sygnat dZzwiekowy potwierdzi zakoriczenie operacji.

2.1.5.2 Reszta w walucie
FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACIJA > WALUTY > RESZTA W WALUCIE

Mozliwe jest wybor, czy reszta ma by¢ wyptacana w walucie ewidencyjnej (ztotych lub euro po zmianie
waluty), czy w ostatniej wprowadzonej walucie przy ptatnosci paragonu (ewidencyjnej lub jednej
z dodatkowych). Wtaczenie opcji ma znaczenie tylko wtedy, kiedy na paragonie uzyto ptatnosci
walutowych i wystgpita reszta.

2.1.5.3 Wydruk réwnowartosci

FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACIJA > WALUTY > WYDRUK ROWNOWARTOSCI

Mozliwe jest witgczenie wydruku na paragonie réwnowartosci sumy paragonu w euro, jezeli ztoty jest
walutg podstawowag lub réwnowartosci w ztotych jezeli to euro jest walutg podstawowag. Po wigczeniu
opcji po logo fiskalnym bedzie drukowany wprowadzony kurs wymiany oraz kwota réwnowartosci.

Funkcja ta moze zostaé uzyta np. w okresie przed przejsciem na euro w celu poréwnania wartosci
paragonu w dotychczasowe] i nowej walucie.
2.1.5.4 Waluta ewidencyjna
FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > WALUTY > WALUTA EWIDENCYJNA

Funkcja pozwala zdefiniowaé z wyprzedzeniem, kiedy, na jakg walute oraz wg jakiego kursu wymiany
zostanie zmieniona waluta podstawowa w kasie np. zmiana ze ztotych na euro. Kasa umozliwia
okreslenie daty, godziny i minuty wprowadzenia zmiany.
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WALUTA EWIDENCYJNA

DEF IN1OWANIE — Wybierz pozycje DEFINIOWANIE

KASOWAN I E

B ol T 1

WYBIERZ Wprowadz date i czas

BATR 1 C2AB zmiany waluty ewidencyjnej

Wprowadz nazwe waluty

NAZWA | KURS . .
i kurs wymiany

WYZEROWAC LICZNIKI -
] Po przejsciu na nowa walute

wszystkie liczniki niefiskalne
zostang wyzerowane

PRZELICZYE CENY [ ]

Kasa przeliczy ceny towaréw
wg kursu zdefiniowanego
w kasie

Zatwierdz zmiany

WYZEROWAC LICZNIKI

Jezeli opcja zostanie wybrana to przed zmiang waluty nalezy dokona¢ na kasie rozliczenia sprzedazy
i kasjeréw w starej walucie przez wydruk odpowiednich raportéw lub przez odczyt z komputera. Jezeli
jednak liczniki nie maja zostac skasowane, pozostawiamy opcje nie wigczona.

PRZELICZYC CENY

Jezeli ceny towardw zostang przeliczone i przestane przez oprogramowanie dziatajgce na podtaczonym
komputerze albo recznie przez uzytkownika, to pozostawiamy opcje nie zaznaczong.

2.1.5.5 Zmiana waluty ewidencyjnej

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACIJA > WALUTY > ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNE)J

Od wprowadzonej daty i godziny przejscia na nowg walute (patrz rozdziat 2.1.5.4 Waluta ewidencyjna
na stronie 72), przy probie wystawienia paragonu kasa wyswietli informacje: ZMIANA WALUTY
DO WYKONANIA. Do czasu zmiany waluty w kasie dalsza sprzedaz nie bedzie mozliwa i kazda préba
wystawiania paragonu bedzie powodowata wyswietlenie powyzszej informacji.

UWAGA: W przypadku, jezeli uzytkownik nie zamierza jeszcze zmienia¢ waluty ewidencyjnej (np. data
zmiany zostata btednie wprowadzona) nalezy zmieni¢ date w definicji waluty (patrz rozdziat 2.1.5.4
Waluta ewidencyjna na stronie 72).

W celu przetaczenia kasy na nowa walute nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

" Wykona¢ raport fiskalny dobowy (jezeli nie zostat wykonany po ostatniej sprzedazy).

. Jezeli kasa wspdtpracuje z komputerem i programem magazynowym, nalezy wykona¢ odczyt
danych o sprzedazy z kasy. Jezeli program magazynowy dysponuje opcjg przeliczania i zmiany
cen w kasach (np. z cen w ztotych na ceny w euro), nalezy jej uzy¢ oraz nie wtgcza¢ opcji
przeliczenia cen automatycznie przez kase podczas definiowania zmiany waluty.
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" Jezeli przy definiowaniu waluty nie wtgczono opcji kasowania niefiskalnych licznikéw:

— wykona¢ raport szczegdtowy sprzedazy i raport zwrotdw opakowan z zerowaniem
licznikéw;
— wykonac raport sprzedazy wg grup z zerowaniem licznikdw;

— wykonac raporty zamkniecia zmian wszystkich kasjeréw (w tym sumacyjnych) w celu ich

rozliczenia.

- Jezeli nie wykonano zmiany cen za pomocg programu magazynowego i nie witgczono opgji
przeliczenia cen przez kase automatycznie podczas definiowania waluty, nalezy je przeliczyc i

zmieni¢ w kasie recznie.

Po wykonaniu powyzszych operacji zostanie na kasie rozliczony okres sprzedazy w biezgcej walucie.
Nalezy teraz przejs¢ do funkcji ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ i jg uruchomi¢. Nastepnie wykona sie
operacja przeliczenia cen i zerowania licznikéw sprzedazy (o ile wtgczono te opcje przy definiowaniu
waluty ewidencyjnej) oraz operacja zmiany waluty. Na koniec wydrukuje sie raport z wykonania
operacji zmiany waluty. Nie nalezy w tym czasie wytgcza¢ kasy.

Mozliwe jest dokonanie 30 zmian waluty ewidencyjnej. Po osiggnieciu limitu zmian sprzedaz na kasie
jest mozliwa jedynie w walucie ewidencyjnej po ostatnio wprowadzonej zmianie.

0 UWAGA: Jezeli po zmianie waluty ewidencyjnej kasa ma przyjmowac inne walutowe formy ptatnosci
(np. ztotéwki), nalezy zdefiniowa¢ kursy i nazwy tych walut (patrz rozdziat 2.1.5.1 Nazwy i kursy na
stronie 70), poniewaz dotychczas zdefiniowane ustawienia zostang usuniete podczas zmiany waluty

ewidencyjnej.

2.1.6 Grupy towarowe
FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACIA > GRUPY TOWAROWE
Funkcja definiowania grup umozliwia wprowadzenie do pamieci kasy nazw grup towarowych. Nazwy

te uzywane sg w raporcie sprzedazy wedtug grup. Mozliwe jest zdefiniowanie 99 grup. Nazwa moze
sktadac¢ sie z 19 znakow.

0 UWAGA: Towary z grupy nr 15 oraz od 90 do 99 mogq by¢ wytgczone z funkcji udzielania rabatu
i narzutu po witgczeniu opcji RABAT/NARZUT SPECIALNY (patrz rozdziat 2.6.2.8 Rabat/narzut specjalny

na stronie 107).
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DEF | N1OWAN I E Wybierz pozycje DEFINIOWANIE

KASOWAN | E

£ Tl (] 1200
PODAJ NUMER POCZATKOWY
1 —— Woprowadz numer
poczatkowy grupy, od ktorej
rozpocznie sie wyswietlanie
listy grup towarowych

wartos¢ domyslna: 1

Zatwierdz

DEF INIOWANIE

Wybierz numer grupy
towarowej np. 1

B Yol (W 12:00
NAZWA GRUPY
Wprowadz nazwe grupy

maksymalnie 19 znakdéw

Zatwierdz
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KASOWANIE

Aby skasowaé grupe towarowa nalezy postepowal analogicznie, jak w przypadku definiowania
tzn. wybrac¢ funkcje KASOWANIE i poda¢ numer poczatkowy grupy towarowej, nastepnie nalezy
wybra¢ numer pozycji i zatwierdzi¢ wybdr naciskajgc klawisz TAK. Dana grupa zostanie usunieta,
a sygnat dzwiekowy potwierdzi wykonanie tej operacji.

2.1.7 Jednostki miary
FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACIJA > JEDNOSTKI MIARY

DEFINIOWANIE

Funkcja umozliwia zdefiniowanie jednostek miary sprzedawanych towaréw. Po zdefiniowaniu
jednostki sg wyswietlane przy definiowaniu towaru pod funkcjg jednostki oraz drukowane
sg na paragonie. Przyktady jednostek: szt, opak (opakowanie), but (butelka), kg, tona, litr, dkg. Nazwa
jednostki moze sktadac¢ sie maksymalnie z 4 znakéw. Kasa ma mozliwos¢ zdefiniowania tacznie
16 jednostek miary.

KASOWANIE

Aby skasowac jednostke miary nalezy wybrac funkcje KASOWANIE, a nastepnie wskaza¢ wybrang pozycje
z listy zdefiniowanych wczesniej jednostek i zatwierdzi¢ wybdr naciskajgc klawisz TAK. Dana jednostka
miary zostanie usunieta, a sygnat dzwiekowy potwierdzi wykonanie tej operacji.

2.1.8 Kasjerzy
2.1.8.1 Definiowanie

FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > KASJERZY > DEFINIOWANIE

Funkcja umozliwia edycje definicji kasjera, w tym jego nazwy, hasta oraz przypisania go do jednego
z rodzajow kasjera. Z rodzaju do jakiego jest przypisany kasjer wynikajg uprawnienia tego kasjera, sktad
zestawu raportéw oraz maksymalny rabat i narzut jakiego kasjer moze udzielié. Mozna zdefiniowac
do 10 kasjeréw. Domyslnie na kasie zostat zdefiniowany jeden kasjer na pozycji nr 1 (1 KIEROWNIK)
z petnymi uprawnieniami dostepu do funkcji kasy i pustym hastem oraz kasjerzy sumacyjni (pozycja 8,
9 oraz 10), stuzacy do sumowania obrotow, wptat i wyptat, rabatow i innych wartosci dla wszystkich
kasjerow, na raportach wykonywanych cyklicznie np. na koniec dnia, tygodnia, miesigca.

Ponizej przedstawiony zostat sposdb definiowania kasjera.
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KASJERZY

Wybierz pozycje DEFINIOWANIE

DEFINIOWANIE ..§-\~'
KASOWAN I E

DEFINIOWANIE .
kasjeranp.nr 1

zakres 1-10

EDYCJA KASJERA NR:

Wybierz pozycje NAZWA

NAZWA

HAS+O

£ Yan O 12:00

RUDZAJ PODAJ NAZWE

Wprowadz nazwe

maksimum 19 znakéw

A>a | ABC
GH | JKL | MNO

PORS | TUV | WXYZ

ACE | «NG | $27

— e Zatwierdz nazwe

Wybierz numer definiowanego
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EDYCJA KASJERA NR:1

NAZWA

Wybi je HAStO
LASEO ybierz pozycje

RODZAJ

Rt (M 12:00
PODAJ HAS+O
Wprowadz hasto

maksimum 13 znakdéw

Zatwierdz hasto

EDYCJA KASJERA NR:

NAZWA

HAS+O

ey Wybierz pozycje RODZA)

RODZAJ

1 KASJER | | Wybierz rodzaj kasjera (zbiér

uprawnien) do jakiego ma
STARSZY KASJER zostaé przypisany definiowany
kasjer (patrz rozdziat
ADMINISTRATOR 2.1.9 Rodzaje kasjeréw na
stronie 79)

KIEROWNIK

Po wprowadzeniu nazwy, hasta i rodzaju kasjera zaakceptuj definicje kasjera przyciskiem Zatwierdz.
Sygnat dZzwiekowy potwierdzi wykonanie tej operacji.
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2.1.8.2 Kasowanie
FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACIJA > KASJERZY > KASOWANIE

Funkcja umozliwia usuniecie kasjera z pamieci kasy. Kasjer ten musi mie¢ zamknietg zmiane.
Aby skasowa¢ definicje kasjera nalezy postepowad analogicznie jak w przypadku definiowania kasjera
tzn. wybraé¢ funkcje KASOWANIE, nastepnie wybraé numer pozycji kasjera i zatwierdzi¢ wybor
naciskajac przycisk TAK. Kasjer zostanie wykasowany, a sygnat dZzwiekowy potwierdzi wykonanie tej
operacji.

2.1.9 Rodzaje kasjerow
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > RODZAJE KASJEROW

W menu znajdujg sie funkcje pozwalajagce na edycje i kasowanie rodzaju kasjera oraz funkcje
kopiowania i przywracania definicji rodzaju kasjera. Rodzaj kasjera to zbiér uprawnien, ktére definiujg
poziom dostepu do funkcji kasy, np. domysinie kasjer z uprawnieniami kierownika (KIEROWNIK) ma
dostep do wszystkich funkcji w kasie, natomiast z uprawnieniami kasjera (KASJER) - tylko do funkcji
zwigzanych ze sprzedazg. Poziom dostepu mozna dla danego rodzaju zwieksza¢ lub zmniejszac
w zaleznosci od potrzeb. Do rodzaju kasjera jest przypisywany kazdy kasjer pracujgcy na kasie

RODZAJE KASJEROW

DEFINIOWANIE

KASOWAN I E

KOP |OWAN I E

PRZYWROCEN | E

2.1.9.1 Definiowanie
FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > RODZAJE KASJEROW > DEFINIOWANIE

Mozliwe jest zdefiniowanie 8 rodzajow kasjera. Definiowanie obejmuje nadanie rodzajowi kasjera
nazwy, odpowiednich uprawnien, przydzielenie dostepu do zestawu raportdw oraz okreslenie
maksymalnego rabatu i narzutu, jaki kasjer moze udzieli¢ podczas sprzedazy. Domyslnie w kasie
zdefiniowane zostaty pierwsze 4 rodzaje kasjerow (z mozliwoscig edycji i modyfikacji). Sposdb
definiowania rodzaju kasjera zostat przedstawiony ponizej.
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1 KASJER

2 STARSZY KASJER

3 ADMINISTRATCR

 RIEROREIE Woybierz istniejgcy rodzaj lub zdefiniuj

wtasny wybierajac pustg pozycje np. nr 5

(1 1 OO ol .

P e Wpisz nazwe rodzaju kasjera

maksymalnie 19 znakéw
NAZWA

Zdefiniuj poziom dostepu
do funkcji kasy

. . mozna przypisa¢ maksymalnie
Zdefiniuj zestaw el ZESTAW RAPORTOW 37 uprawnien

dostepnych raportéw

UPRAWNIENIA

MAKSYMALNY RABAT
Wprowadz procentowo

MAKSYMALNY NARZUT maksymalng wartos¢
udzielanego odpowiednio
rabatu oraz narzutu

wartos¢ domysina: 100%

Ponizej przedstawiono domysine uprawnienia dla kazdego z rodzajow kasjeréw, niektére z nich wptywaja
bezposrednio na dostep do odpowiednich funkcji réwniez z poziomu menu SZYBKA FUNKCIA (patrz
rozdziat 4 Szybka funkcja na stronie 22).

Rodzaj kasjera

Uprawnienia do funkcji Informacje Starszy | Admini- | Kierow-

Kasjer . .
y kasjer | strator nik

Dostep do funkcji zwigzanych ze sprzedazg towardw i ustug, w
tym réwniez dostep do trybu sprzedazy:

- SZYBKA SPRZEDAZ, po wczesniejszym zdefiniowaniu klawiszy v v v
szybkiej sprzedazy oraz

- USLUGA CZASOWA, po wczesniejszym zdefiniowaniu
cennikdw i wtaczeniu trybu ustugi czasowe;j.

Sprzedaz

Mozliwosé wydruku raportu ZAMKNIECIE ZMIANY
Koniec zmiany® dla zalogowanego kasjera. v v v v
FUNKCJE KASJERA -> KONIEC ZMIANY

Mozliwos$¢ wydruku raportu STAN KASY dla zalogowanego

R. stan kasy dla kasjera” kasjera. 4 4
SZYBKA FUNKCJA -> R. STANU KASY KASJERA.
Mozliwos¢ wywotania funkcji WPLATA DO KASY. v v v
Whtata do kasy FUNKCJE KASJERA -> WPLATA DO KASY.
Mozliwos¢ wywotania funkcji WYPLATA Z KASY.
Wyptata z kasy v ! v v v

FUNKCIJE KASJERA -> WYPLATA Z KASY

" UWAGA: Niezaleznie od ustawienia uprawnienia, raport zostanie wydrukowany w ZESTAWIE RAPORTOW danego kasjera, jezeli
zostat wigczony do jego zestawu raportéw i kasjer posiada uprawnienie dostepu do wydruku zestawu.
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Uprawnienia do funkcji

Informacje

Rodzaj kasjera

Kasjer

Starszy
kasjer

Admini-
strator

Kierow-
nik

Zestaw raportow

Dostep do wydruku zestawu raportéw zdefiniowanych dla
rodzaju zalogowanego kasjera (réwniez domysinego).
FUNKCJE KASJERA -> ZESTAW RAPORTOW lub

SZYBKA FUNKCIJA -> ZESTAW RAPORTOW

UWAGA: Jezeli kasjer posiada uprawnienie, to raporty
wiaczone do jego zestawu zostang wydrukowane, niezaleznie
od ustawienia uprawnien dostepu kasjera do kazdego

z raportéw odzielnie.

Otwarcie szuflady

Mozliwos¢ otwarcia szuflady poza operacjami, ktére tego
Wwymagaja tj. zamkniecie paragonu.
SZYBKA FUNKCJA -> OTWARCIE SZUFLADY

Funkcje kierownika

Dostep do menu FUNKCJE KIEROWNIKA, w ktdrym niezaleznie
moze zostac zablokowany dostep do podmenu.

Funkcje serwisowe

Dostep do menu FUNKCJE SERWISOWE.

R. dobowy fiskalny”

Mozliwos¢ wydruku RAPORTU FISKALNEGO DOBOWEGO.
SZYBKA FUNKCJA -> R. DOBOWY FISKALNY lub

FUNKCJE KIEROWNIKA -> RAPORTY ZERUJACE -> DOBOWY
FISKALNY (wymagany jednoczesny dostep do menu FUNKCJE
KIEROWNIKA).

R. finansowy podatkowy®

Mozliwos¢ wydruku RAPORTU FINANSOWEGO
PODATKOWEGO.

SZYBKA FUNKCJA -> R. FINANSOWY PODATKOWY lub FUNKCJE
KIEROWNIKA -> RAPORTY NIEZERUJACE -> FINANSOWY
PODATKOWY (wymagany jednoczesny dostep do menu
FUNKCJE KIEROWNIKA).

R. szczeg. sprzedazy zer.”

Mozliwo$é wydruku zerujgcego RAPORTU SZCZEGOLOWEGO
SPRZEDAZY.

SZYBKA FUNKCJA -> R. SZCZEG. SPRZEDAZY ZER. Lub

FUNKCJE KIEROWNIKA -> RAPORTY ZERUJACE ->
SZCZEGOLOWY SPRZEDAZY (wymagany jednoczesny dostep do
menu FUNKCJE KIEROWNIKA)

R. szczegbtowy sprzedazy”

Mozliwo$¢ wydruku RAPORTU SZCZEGOtOWEGO SPRZEDAZY.
SZYBKA FUNKCJA -> R. SZCZEGOLOWY SPRZEDAZY lub
FUNKCJE KIEROWNIKA -> RAPORTY NIEZERUJACE ->
SZCZEGOLOWY SPRZEDAZY (wymagany jednoczesny dostep do
menu FUNKCJE KIEROWNIKA)

R. zwrotéw opakowan zer.”

Mozliwo$¢ wydruku zerujgcego RAPORTU ZWROTOW
OPAKOWAN.

SZYBKA FUNKCJA -> R. ZWROTOW OPAKOWAN ZER. lub
FUNKCJE KIEROWNIKA -> RAPORTY ZERUJACE -> ZWROTOW
OPAKOWAN (wymagany jednoczesny dostep do menu
FUNKCJE KIEROWNIKA)

R. zwrotéw opakowan®

Mozliwo$¢ wydruku RAPORTU ZWROTOW OPAKOWAN.
SZYBKA FUNKCIA -> R. ZWROTOW OPAKOWAN lub
FUNKCJE KIEROWNIKA -> RAPORTY NIEZERUJACE ->
ZWROTOW OPAKOWAN (wymagany jednoczesny dostep do
menu FUNKCJE KIEROWNIKA)

R. sprzed. w/g grup zer.”

Mozliwoéé wydruku zerujgcego RAPORTU SPRZEDAZY
WEDLUG GRUP.

SZYBKA FUNKCIA -> R. SPRZED. W/G GRUP ZER. lub
FUNKCJE KIEROWNIKA -> RAPORTY ZERUJACE -> SPRZEDAZY
WEDLUG GRUP (wymagany jednoczesny dostep do menu
FUNKCJE KIEROWNIKA)

" UWAGA: Niezaleznie od ustawienia uprawnienia, raport zostanie wydrukowany w ZESTAWIE RAPORTOW danego kasjera, jezeli
zostat wtgczony do jego zestawu raportow i kasjer posiada uprawnienie dostepu do wydruku zestawu.
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Rodzaj kasjera

Uprawnienia do funkcji Informacje Starszy | Admini-

. Kierow-
Kasjer lerow

kasjer | strator nik

Mozliwoéé wydruku niezerujgcego RAPORTU SPRZEDAZY
WEDLUG GRUP.

SZYBKA FUNKCJA -> R. SPRZEDAZY WEDtUG GRUP lub v v
FUNKCJE KIEROWNIKA -> RAPORTY NIEZERUJACE ->
SPRZEDAZY WEDtUG GRUP (wymagany jednoczesny dostep
do menu FUNKCJE KIEROWNIKA)

R. sprzedazy wedtug grup®

Mozliwos¢ wydruku raportu ZAMKNIECIE ZMIANY dla
dowolnego kasjera z otwartg zmiana.

R. korica zmiany kasjera FUNKCJE KIEROWNIKA -> RAPORTY ZERUJACE -> KONIEC v
ZMIANY (wymagany jednoczesny dostep do menu FUNKCIE
KIEROWNIKA)

Mozliwos¢ wydruku raportu STAN KASY dla dowolnego kasjera
z otwarta zmiana.

R. stanu kasy kasjera FUNKCJE KIEROWNIKA -> RAPORTY NIEZERUJACE v v
-> STANU KASY DLA KASJERA (wymagany jednoczesny dostep
do menu FUNKCJE KIEROWNIKA)

Mozliwos¢ wydruku raportéw okresowych.
FUNKCJE KIEROWNIKA -> RAPORTY NIEZERUJACE ->
OKRESOWE (wymagany jednoczesny dostep do menu v v
FUNKCJE KIEROWNIKA)

SZYBKA FUNKCJA -> R. FISKALNY MIESIECZNY (dostep tylko
do wydruku raportu okresowego fiskalnego miesiecznego)

Raporty okresowe

Mozliwos$¢ wydruku raportu DANE O TOWARACH.
FUNKCJE KIEROWNIKA -> RAPORTY NIEZERUJACE -> DANYCH v v
O TOWARACH (wymagany jednoczesny dostep do menu
FUNKCJE KIEROWNIKA)

Raport danych o tow.

Mozliwo$é wydruku raportéw konfiguracji KASJEROW | ICH
RODZAJOW, UStUGI CZASOWEJ i INNYCH USTAWIEN kasy.
Raport konfiguracji FUNKCJE KIEROWNIKA -> RAPORTY NIEZERUJACE -> v v
KONFIGURACII (wymagany jednoczesny dostep do menu
FUNKCJE KIEROWNIKA)

Dostep do funkcji definiowania towaréw w bazie.
SZYBKA FUNKCJA -> DEFINICJA TOWARU lub
Definicja towaru FUNKCJE KIEROWNIKA -> KONFIGURACJA -> TOWARY -> v v
DEFINIOWANIE (wymagany jednoczesny dostep do menu
FUNKCJE KIEROWNIKA oraz KONFIGURACIJA)

Dostep do funkcji definiowania kurséw walut.
SZYBKA FUNKCJA -> NAZWY | KURSY WALUT lub
Nazwy i kursy walut FUNKCJE KIEROWNIKA -> KONFIGURACJA -> WALUTY -> v v
NAZWY i KURSY (wymagany jednoczesny dostep do menu
FUNKCJE KIEROWNIKA oraz KONFIGURACJA)

Mozliwos¢ wywotania funkcji zmiany waluty ewidencyjnej.
FUNKCJE KIEROWNIKA -> KONFIGURACIA -> WALUTY -> v v
ZMIANA WALUTY EWIDENCYJN. (wymagany jednoczesny

dostep do menu FUNKCJE KIEROWNIKA oraz KONFIGURACJA)

Waluta ewidencyjna

Dostep do podmenu KONFIGURACJA w menu FUNKCJE
KIEROWNIKA (wymagany jednoczesny dostep do menu
Konfiguracja FUNKCJE KIEROWNIKA). Niezaleznie moze zosta¢ zablokowany 4 4
dostep do podmenu tj. TOWARY, KASJERZY, RODZAJE
KASJIEROW, WALUTY->NAZWY | KURSY.

Dostep do podmenu USTAWIENIA w menu FUNKCJE
KIEROWNIKA (wymagany jednoczesny dostep do menu
Ustawienia kierownika FUNKCJE KIEROWNIKA). Niezaleznie moze zostaé zablokowany v v
dostep do podmenu tj. USTAWIENIA KASY lub funkcji zmiany
stawek podatkowych - STAWKI PODATKU.

" UWAGA: Niezaleznie od ustawienia uprawnienia, raport zostanie wydrukowany w ZESTAWIE RAPORTOW danego kasjera, jezeli
zostat wtgczony do jego zestawu raportow i kasjer posiada uprawnienie dostepu do wydruku zestawu.
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Uprawnienia do funkcji

Informacje

Rodzaj kasjera

Kasjer

Starszy
kasjer

Admini-
strator

Kierow-

nik

Kasjerzy

Dostep do funkcji definiowania kasjerow.

FUNKCJE KIEROWNIKA -> KONFIGURACJA -> KASJERZY
(wymagany jednoczesny dostep do menu FUNKCJE
KIEROWNIKA oraz KONFIGURACJA)

v

v

Rodzaje kasjeréw

Dostep do funkcji definiowania rodzajow kasjeréw.

FUNKCJE KIEROWNIKA -> KONFIGURACJA -> RODZAJE
KASJEROW (wymagany jednoczesny dostep do menu FUNKCJE
KIEROWNIKA oraz KONFIGURACJA)

Przestawienie zegara

Dostep do funkcji przestawienia zegara.

FUNKCJE KIEROWNIKA -> USTAWIENIA -> USTAWIENIA KASY -
> PRZESTAWIENIE ZEGARA (wymagany jednoczesny dostep do
menu FUNKCJE KIEROWNIKA, USTAWIENIA oraz USTAWIENIA
KASY)

Stawki podatku

Dostep do funkcji zmiany stawek podatkowych.

FUNKCJE KIEROWNIKA -> USTAWIENIA -> STAWKI PODATKU
(wymagany jednoczesny dostep do menu FUNKCJE
KIEROWNIKA oraz USTAWIENIA) lub

FUNKCJE SERWISOWE -> STAWKI PODATKU (wymagany
jednoczesny dostep do menu FUNKCJE SERWISOWE)

Ustawienia kasy

Dostep do podmenu USTAWIENIA KASY w menu FUNKCJE
KIEROWNIKA -> USTAWIENIA (wymagany jednoczesny dostep
do menu FUNKCJE KIEROWNIKA oraz USTAWIENIA)

Wydruk danych

Dostep do podgladu oraz wydruku danych z wydrukéw
zapisanych w pamieci chronione;j.

FUNKCJE KIEROWNIKA -> KOPIA ELEKTRONICZNA ->
WYSWIETLANIE lub WYDRUKI DANYCH (wymagany
jednoczesny dostep do menu FUNKCJE KIEROWNIKA)

SZYBKA FUNKCJA -> OSTATNI PARAGON (dostep tylko

do danych z ostatniego paragonu wystawionego na kasie)

Weryfikacja raportéw

Dostep do ustawienia opcji umozliwiajgcej po witgczeniu kasy
weryfikacje raportdw dobowych zapisanych w pamieci
chronionej.

FUNKCJE SERWISOWE -> WERYFIKACJA RAP.DOB. (wymagany
jednoczesny dostep do menu FUNKCJE SERWISOWE)

Menu USB

Dostep do podmenu USB w menu FUNKCJE KIEROWNIKA
(wymagany jednoczesny dostep do menu FUNKCJE
KIEROWNIKA).

Ponowny wydruk kwitu

Mozliwos$é ponownego wydruku wystawionego wczesniej
kwitu ustugi czasowe;j

(wymagany jednoczesny dostep do funkcji zwigzanych ze
sprzedaza towardw i ustug oraz wigczenie trybu ustugi
czasowej, po wczesniejszym zdefiniowaniu odpowiednich
cennikdéw).

Anulowanie kwitu

Mozliwos¢ wywotania funkcji anulowania wystawionego
wczesniej kwitu ustugi czasowej

(wymagany jednoczesny dostep do funkcji zwigzanych ze
sprzedaza towardw i ustug oraz wigczenie trybu ustugi
czasowej, po wczesniejszym zdefiniowaniu odpowiednich
cennikow).

Anulowanie paragonu

Mozliwos¢ wywotania funkcji anulowania otwartego paragonu
(patrz rozdziat 5.13 Anulowanie paragonu na stronie 45)

Anulowanie pozycji

Mozliwos¢ wywotania funkcji anulowania wystawionej
wczesniej pozycji na otwartym paragonie (patrz rozdziat 5.9
Podglqd paragonu i anulowanie pozycji na stronie 35)

A

do funkcji kasy i brak ograniczeri we wprowadzaniu rabatu/narzutu.

UWAGA: Ograniczenie rabatu, narzutu oraz wszelkie uprawnienia zdefiniowane dla danego kasjera
i zwigzany z nimi dostep do funkcji kasy, obowiqzujq tylko w przypadku witgczenia opcji UZYCIE
KASIEROW w ustawieniach (patrz rozdziat 2.6.7 Uzycie kasjeréw na stronie 122). W przeciwnym
przypadku automatycznie zalogowany domysiny kasjer posiada wszystkie uprawnienia dostepu
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Ponizej raporty dostepne przy tworzeniu zestawu raportéw dla kazdego z rodzajéw kasjera. Wywotanie
zestawu raportow przez zalogowanego kasjera patrz rozdziat 1.6 Zestaw raportow na stronie 54.

RAPORTY ZERUJACE RAPORTY NIEZERUJACE

SZCZEG. SPRZEDAZY ZER.| | FINANSOWY PODATKOWY | |
SPRZED. W/G GRUP ZER. | | SZCZEGOLOWY SPRZEDAZY ]

ZWROTOW OPAKOWAN ZER. D SPRZEDAZY WED:UG GRUP [ |

KONIEC ZMIANY D ZWROTOW OPAKOWAN m

DOBOWY FISKALNY [] STANU KASY DLA KASJERA | |

Szczegdtowy opis raportéw zostat przedstawiony w rozdziatach 2.2 Raporty zerujgce na stronie 85
oraz 2.3 Raporty niezerujgce na stronie 88.

2.1.9.2 Kasowanie
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > RODZAJE KASIEROW > KASOWANIE
Za pomocg tej funkcji mozna skasowac wczesniej zdefiniowany rodzaj kasjera poprzez wskazanie
odpowiedniej pozycji na liscie.
2.1.9.3 Kopiowanie
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > RODZAJE KASJEROW > KOPIOWANIE

Funkcja umozliwia kopiowanie definicji jednego rodzaju kasjera innemu rodzajowi. Skopiowana
zostanie nazwa rodzaju, wszystkie uprawnienia i sktad zestawu raportow. Funkcja jest przydatna przy
nadawaniu kolejnemu rodzajowi kasjera podobnych uprawnien i zestawu raportéw do juz wczesniej
zdefiniowanego.

Sposdb kopiowania definicji rodzaju kasjera zostat przedstawiony ponizej:

KOP IOWAN | E
Woybierz rodzaj kasjera, ktérego definicje

KASJER chcesz skopiowac np. KASJER

STARSZY KASJER
ADMINISTRATOR

KIEROWNIK

Nastepnie wskaz pozycje rodzaju kasjera, ktéremu
chcesz przypisa¢ kopiowang definicje np. pozycje nr 5
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Po wskazaniu rodzaju kasjera, ktéremu chcemy przypisac kopiowang definicje, pojawi sie nastepujacy
komunikat:

SKOP | OWAC
DEFINICJE
RODZAJU?

Wybierz, TAK”, aby definicja zostata
skopiowana

—— Woybierz ,NIE”, aby kopiowanie
definicji zostato anulowane

2.1.9.4 Przywrdcenie
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > RODZAJE KASJEROW > PRZYWROCENIE
Funkcja umozliwia przywrécenie definicji domysinie zdefiniowanych rodzajow kasjeréow (nr1-—4).

Przywrdcona zostanie nazwa rodzaju, wszystkie uprawnienia i sktad zestawu raportow.

2.2 Raporty zerujace

FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY ZERUJACE
Raporty zerujgce charakteryzujg sie tym, ze wydrukowanie raportu skutkuje automatycznym
zerowaniem licznikow kasy (fiskalnych lub niefiskalnych), stgd m.in. nie mozna takiego raportu
powtdrnie wykonac¢ (m.in. w przypadku zniszczenia lub zgubienia wydruku).

Widok menu raporty zerujgce

RAPORTY ZERUJACE

DOBOWY F I SKALNY

SZCZEGOLOWY SPRZEDAZY

SPRZEDAZY WED:UG GRUP

ZWROTOW OPAKOWAN

KONIEC ZMIANY
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2.2.1 Dobowy fiskalny
FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY ZERUJACE > DOBOWY FISKALNY

Do obowigzkéw uzytkownika kasy fiskalnej nalezy sporzadzanie raportéw fiskalnych, ktére
dokumentujg wysokos¢ obrotow i kwoty podatku w danym okresie. Raportami fiskalnymi sg m.in.
raporty dobowe oraz raporty okresowe szczegdtowe (w tym miesieczny).

Raport dobowy fiskalny jest podstawowym raportem fiskalnym. W trakcie jego sporzgdzania zostaje
zapisana do pamieci fiskalnej wysokos$¢ obrotu z catego dnia sprzedazy z uwzglednieniem rozdziatu
kwot podatku na poszczegdélne stawki VAT. Raport powinien byé wykonywany codziennie
po zakonczeniu sprzedazy w danym dniu, nie pdzniej jednak niz przed dokonaniem pierwszej sprzedazy
w dniu nastepnym. Kasa emituje raporty fiskalne dobowe w postaci elektronicznej, a na zadanie
uzytkownika réwniez w postaci papierowej (wtgczona odpowiednia opcja w ustawieniach patrz
rozdziat 2.6.13 Raport dobowy na papier na stronie 123). Pozycje drukowane w raporcie fiskalnym
dobowym sg odgdrnie narzucone przez ustawodawce.

Nie ma wymogdw, co do ilosci raportéw dobowych wykonanych jednego dnia, nalezy jednak pamietaé,
ze kazde urzadzenie fiskalne posiada ograniczong ilo$¢ zapisow raportéw dobowych do pamieci
fiskalnej (zgodnie z przepisami ilos¢ raportéw wynosi minimum 1830). Kasa sygnalizuje odpowiednim
komunikatem zapis kazdego z ostatnich mozliwych do wykonania 30 raportéw fiskalnych dobowych.

Dostep do funkcji uzalezniony jest od uprawnienia kasjera do wykonania raportu DOBOWY FISKALNY
(patrz rozdziat 2.1.9.1 Definiowanie na stronie 79, uprawnienie R. DOBOWY FISKALNY).

W przypadku wtaczenia opcji WERYFIKACJA RAP. DOB., przy kolejnym uruchomieniu kasy nastgpi
jednorazowa weryfikacja raportéw dobowych, a po jej przeprowadzeniu na wyswietlaczu pojawi sie
informacja o wyniku weryfikacji. Jezeli w okresie od ostatniego raportu dobowego nie wystgpita
sprzedaz, po wywotaniu raportu na wyswietlaczu pojawi sie odpowiedni komunikat z mozliwoscig
anulowania lub kontynuowania wykonania raportu.

2.2.2 Szczegébtowy sprzedazy
FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY ZERUJACE > SZCZEGOLOWY SPRZEDAZY

Funkcja stuzy do wydruku raportu sprzedazy towardw w oparciu o niefiskalne liczniki sprzedazy (ilos¢
i wartos¢ sprzedazy). Na raporcie wyszczegdlnione sg ilosci i wartosSci sprzedazy oddzielnie dla kazdego
towaru (w tym réwniez opakowania zwrotnego). Wydrukowane dane obejmujg okres od wydruku
ostatniego raportu szczegétowego sprzedazy z zerowaniem licznikow.

Dostep do funkcji uzalezniony jest od uprawnienia kasjera do wykonania raportu SZCZEGOtOWEGO
SPRZEDAZY (patrz rozdziat 2.1.9.1 Definiowanie na stronie 79, uprawnienie R. SZCZEG. SPRZEDAZY
ZER.). Po wydrukowaniu raportu, niefiskalne liczniki sprzedazy towardéw zostang wyzerowane,
a na wydruku pojawi sie odpowiedni komunikat.

2.2.3 Sprzedazy wedtug grup
FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY ZERUJACE > SPRZEDAZY WEDLUG GRUP

Funkcja stuzy do wydruku raportu sprzedazy wedtug zdefiniowanych grup towarowych z podaniem
wartosci sprzedazy oddzielnie dla poszczegdlnych grup.
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Dostep do funkgji uzalezniony jest od uprawnienia kasjera do wykonania raportu SPRZEDAZY WEDtUG
GRUP (patrz rozdziat 2.1.9.1 Definiowanie na stronie 79, uprawnienie R. SPRZED. W/G GRUP ZER.).
Po wydrukowaniu raportu niefiskalne liczniki zostang wyzerowane, anawydruku pojawi sie
odpowiedni komunikat.

2.2.4 Zwrotéw opakowan
FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY ZERUJACE > ZWROTOW OPAKOWAN

Funkcja stuzy do wydruku raportu zwrotéw opakowan z podaniem ilosci i wartosci przyjetych
opakowan zwrotnych. Wydrukowane ilosci i wartosci zwrotéw obejmujg okres od ostatniego raportu
z zerowaniem licznikow.

Dostep do funkcji uzalezniony jest od uprawnienia kasjera do wykonania raportu ZWROTOW
OPAKOWAN (patrz rozdziat 2.1.9.1 Definiowanie na stronie 79, uprawnienie R. ZWROTOW OPAKOWAN
ZER.). Po wydrukowaniu raportu niefiskalne liczniki zostang wyzerowane, a na wydruku pojawi sie
odpowiedni komunikat.

2.2.5 Koniec zmiany
FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY ZERUJACE > KONIEC ZMIANY

Funkcja stuzy do wydruku numerowanego raportu z danymi o operacjach wykonanych przez
wybranego kasjera, takich jak sprzedaz, przyjete zwroty, udzielone rabaty, narzuty oraz o uzyskanych
ze sprzedazy kwotach z podziatem na formy ptatnosci i ptatnosci walutowe, w ktérych wystgpit obrot.
Funkcje mozna wykona¢ dla dowolnego kasjera, ktéry ma w danej chwili otwartg zmiane, a dostep
do funkcji uzalezniony jest od uprawnienia kasjera do wykonania raportu ZAMKNIECIE ZMIANY
dla dowolnego kasjera (patrz rozdziat 2.1.9.1 Definiowanie na stronie 79, uprawnienie R. KONCA
ZMIANY KASJERA). Dodatkowo w przypadku wiaczonej w ustawieniach opcji KASJERZY SUMACYJNI
(patrz rozdziat 2.6.8 Kasjerzy sumacyjni na stronie 122) dostepne sg raporty tzw. kasjeréw sumacyjnych
o numerach 8,9 i10, zawierajgce sume obrotéw, wptat i wyptat, rabatéw iinnych wartosci dla
wszystkich kasjerow pracujgcych w danym okresie.

Okres wykonywania cyklicznych raportow zalezy od organizacji pracy i moze by¢ dowolny, m.in. raport
dla KASJER SUMACYJNY 8 wykonywany moze by¢ na koniec dnia, KASJER SUMACYJNY 9 - na koniec
tygodnia, KASJER SUMACYIJNY 10 - na koniec miesigca.

Po wyborze i zatwierdzeniu odpowiedniej pozycji z listy kasjerdw nastgpi otwarcie szuflady na
pienigdze i przejscie do wprowadzenia kwoty zliczonej gotéwki oraz innych uzywanych form ptatnosci
— identycznie, jak w przypadku wywotania raportu KONIEC ZMIANY w menu FUNKCJE KASJERA (patrz
rozdziat 1.3 Koniec zmiany na stronie 50).
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RAPORTY ZERUJACE

DOBOWY F I SKALNY

SZCZEGOLOWY SPRZEDAZY

SPRZEDAZY WEDLUG GRUP

ZWROTOW OPAKOWAN

Wybierz pozycje KONIEC ZMIANY
KONIEC ZMIANY

KONIEC ZMIANY
Wybierz kasjera z listy kasjerow

z otwartg zmiang, dla ktérego
bedzie wykonane zamkniecie
zmiany np. nrl

1 KIEROWNIK B —

2 KASJER

8 KASJER SUMACYJNY 8

9 KASJER SUMACYJNY 9 Pozycje sg widoczne, jezeli
w ustawieniach witgczona jest
10 KASJER SUMACYJNY 10 opcja KASJERZY SUMACYINI

(patrz punkt 2.6.8 Kasjerzy
sumacyjni na stronie 122)

£ Yl 00 12:00

ZLICZONO: GOTOWKA PLN o
0,00 —— Wprowadz zliczong kwote

Zatwierdz
Wykonanie funkcji zamkniecia zmiany powoduje wytgczenie/wylogowanie danego kasjera
i wyzerowanie licznikow jego zmiany, a na wydruku pojawi sie linia o wyzerowaniu licznikéw.

2.3 Raporty niezerujace

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJACE

Raporty niezerujgce sg raportami czytajgcymi i mozna je wykonywad wielokrotnie, poniewaz wydruk
takiego raportu nie skutkuje zerowaniem licznikow kasy.
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Widok menu raporty niezerujgce

£ ol {0 1200
RAPORTY NIEZERUJACE

£ ol (00 12: 00
RAPORTY NIEZERUJACE

F INANSOWY PODATKOWY OKRESOWE

SZCZEGOLOWY SPRZEDAZY KONF | GURAC.J |
SPRZEDAZY WEDLUG GRUP RAPORT STANU MODULU
ROCZNE SPRZEDAZY WG GRUP - KWITY W PAMIECI
ZWROTOW OPAKOWAN

STANU KASY DLA KASJERA —

DANYCH C TOWARACH

o

2.3.1 Finansowy podatkowy
FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJACE > FINANSOWY PODATKOWY

Funkcja stuzy do wydruku aktualnego stanu licznikéw fiskalnych. Pola drukowane w raporcie sg
identyczne z polami raportu dobowego fiskalnego, z tym ze wydrukowanie raportu finansowego nie
powoduje wyzerowania tych licznikdéw i na wydruku nie wystepuje komunikat o ich wyzerowaniu.
Numer raportu finansowego jest zgodny z numerem kolejnego raportu dobowego (tego, w ktorym
biezace liczniki zostang uwzglednione).

Dostep do funkcji uzalezniony jest od uprawnienia kasjera do wykonania raportu FINANSOWY
PODATKOWY (patrz rozdziat 2.1.9.1 Definiowanie na stronie 79, uprawnienie R. FINANSOWY
PODATKOWY).

2.3.2 Szczegétowy sprzedazy
FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJACE > SZCZEGOLOWY SPRZEDAZY

Funkcja stuzy do wydruku raportu szczegdétowego sprzedazy towardw w oparciu o niefiskalne liczniki
sprzedazy (ilo$¢ i wartos¢ sprzedazy). Na raporcie wyszczegdlnione sg ilosci i wartosci sprzedazy
kazdego towaru. Tres¢ raportu jest identyczna z odpowiednim raportem zerujagcym z tg rdéznica, ze
liczniki nie s3 zerowane oraz nie wystepuje linia o wyzerowaniu licznikéw (patrz rozdziat 2.2.2
Szczegotowy sprzedazy na stronie 86).

Dostep do funkcji uzalezniony jest od uprawnienia kasjera do wykonania raportu SZCZEGOtOWY
SPRZEDAZY (patrz rozdziat 2.1.9.1 Definiowanie na stronie 79, uprawnienie R. SZCZEGOtOWY
SPRZEDAZY).

2.3.3 Sprzedazy wedtug grup
FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJACE > SPRZEDAZY WEDLUG GRUP

Funkcja stuzy do wydruku raportu sprzedazy wedtug zdefiniowanych grup towarowych, z podaniem
wartosci sprzedazy dla poszczegdlnych grup. Tres¢ raportu jest identyczna z odpowiednim raportem
zerujacym z tg roznicg, ze liczniki nie sg zerowane i na wydruku nie wystepuje linia o wyzerowaniu
licznikdw (patrz rozdziat 2.2.3 Sprzedazy wedtug grup na stronie 86).
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Dostep do funkcji uzalezniony jest od uprawnienia kasjera do wykonania raportu SPRZEDAZ WEDtUG
GRUP (patrz rozdziat 2.1.9.1 Definiowanie na stronie 79, uprawnienie R. SPRZEDAZ WEDtUG GRUP).

2.3.4 Roczne sprzedazy wedtug grup
FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJACE > ROCZNE SPRZEDAZY WEDLUG GRUP

Funkcja stuzy do wydruku raportu sprzedazy wedtug zdefiniowanych grup towarowych (patrz rozdziat
(patrz rozdziat 2.3.3 Sprzedazy wedtug grup na stronie 89), ograniczonego do sprzedazy w biezgcym
lub poprzednim roku kalendarzowym.

Dostep do funkgji uzalezniony jest od uprawnienia kasjera do wykonania raportu SPRZEDAZY WEDtUG
GRUP (patrz rozdziat 2.1.9.1 Definiowanie na stronie 79, uprawnienie R. SPRZEDAZY WEDtUG GRUP).

UWAGA: Przy zmianie waluty ewidencyjnej kasowane sq dane raportu rocznego sprzedazy za rok
biezqcy.

2.3.5 Zwrotéw opakowan
FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJACE > ZWROTOW OPAKOWAN

Funkcja stuzy do wydruku raportu zwrotéw opakowan z podaniem ilosci i wartosci przyjetych
opakowan zwrotnych. Tres¢ raportu jest identyczna z odpowiednim raportem zerujgcym z tg rdznica,
ze liczniki nie sg zerowane i na wydruku nie wystepuje linia o wyzerowaniu licznikéw (patrz rozdziat
2.2.4 Zwrotéw opakowar na stronie 87).

Dostep do funkcji uzalezniony jest od uprawnienia kasjera do wykonania raportu ZWROTOW
OPAKOWAN (patrz rozdziat 2.1.9.1 Definiowanie na stronie 79, uprawnienie R. ZWROTOW
OPAKOWAN)).

2.3.6 Stanu kasy dla kasjera

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJACE > STANU KASY DLA KASJERA

Funkcja stuzy do wydruku numerowanego raportu z danymi o operacjach wykonanych przez
wybranego kasjera, takimi jak ilo$é¢ i wartos¢ wystawionych i anulowanych paragondéw, wartos¢
udzielonych rabatédw, narzutéw oraz o uzyskanych wptywach ze sprzedazy z podziatem na formy
ptatnosci i ptatnosci walutowe, w ktorych wystgpit obrot.

Treéé raportu jest identyczna z raportem zerujgcym ZAKONCZENIE ZMIANY (patrz rozdziat 1.3 Koniec
zmiany na stronie 50) z tg réznicy, ze liczniki nie sg zerowane i na wydruku nie wystepuje linia
o wyzerowaniu licznikdw oraz kasa nie pyta o stan poszczegdlnych ptatnosci w szufladzie i na wydruku
pojawiajg sie tylko wartosci obliczone przez kase.

Funkcje mozna wykona¢ dla dowolnego kasjera, ktéry ma w danej chwili otwartg zmiane, a dostep
do funkcji uzalezniony jest od uprawnienia kasjera do wykonania raportu STAN KASY dla dowolnego
kasjera (patrz rozdziat 2.1.9.1 Definiowanie na stronie 79, uprawnienie R.STANU KASY KASJERA).
Dodatkowo w przypadku wigczonej w ustawieniach opcji KASJERZY SUMACYINI (patrz rozdziat
2.6.8 Kasjerzy sumacyjni na stronie 122) dostepne sg raporty tzw. kasjerow sumacyjnych o numerach
8,91 10, zawierajgce sume obrotéw, wptat i wyptat, rabatéw i innych wartosci dla wszystkich kasjeréw
pracujgcych w danym okresie. Wykonanie funkcji nie powoduje zamkniecia zmiany kasjera.
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2.3.7 Danych o towarach

FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJACE > DANYCH O TOWARACH

Funkcja stuzy do wydruku danych o towarach, z wyszczegélnieniem zdefiniowanych atrybutéw
kazdego z towaréw m.in. numeru towaru (PLU), jego nazwy, stawki podatkowej (PTU), jednostki miary,
grupy towarowej, kodu kreskowego i in. Wydrukowanie raportu wymaga podania numeru
poczatkowego towaru, od ktérego rozpocznie sie drukowanie danych.

PODAJ NUMER POCZATKOWY .
1 —  Podaj numer poczatkowy towaru

Zatwierdz wprowadzony numer

Po zatwierdzeniu wprowadzonego numeru nastgpi wydruk raportu DANE O TOWARACH,
rozpoczynajgc od towaru o wprowadzonym numerze. Wydruk moze zosta¢ przerwany w kazdym
momencie.

TRWA DRUKOWAN | E
TOWAROW .
PRZERWAC WYDRUK?

Przerwij wydruk raportu

PRZERWI J

2.3.8 Okresowe
FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJACE > OKRESOWE

Zestaw funkcji stuzgcych do wydruku raportéw okresowych szczegdtowych i tgcznych oraz raportéw
zdarzen. Wszystkie te raporty sg raportami fiskalnymi. Wykonanie raportu okresowego lub raportu
zdarzen polega na odczycie danych z pamieci fiskalnej za dany okres i umieszczenia ich na wydruku,
zgodnym, co do zawartosci z raportami dobowymi lub zdarzeniami wykonanymi w okresie objetym
tym raportem.
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Ustalanie wartosci danych w raporcie fiskalnym okresowym szczegétowym lub facznym nastepuje
przez sumowanie poszczegolnych pozycji raportow fiskalnych dobowych.

Raporty fiskalne okresowe i raporty zdarzen nie sg zapisywane do pamieci chronionej i nie posiadajg
numeru dokumentu.

A

Wydruki raportéw szczegdtowych iskréconych mozna wydrukowaé okreslajgc zakres raportéw

UWAGA: Raporty okresowe szczegdfowe, fgczne i raporty zdarzen sq dostepne po fiskalizacji kasy.

w jeden z nastepujgcych sposobow:

=  MIESIECZNY raport obejmujacy okres za podany zakoriczony miesigc kalendarzowy
=  WEDLUG DAT raport obejmujgcy okres pomiedzy podanymi datami raportéw fiskalnych
dobowych

*  WEDtUG NUMEROW raport obejmujacy okres pomiedzy podanymi numerami raportéw fiskalnych
dobowych

= ZA MIESIAC BIEZACY od pierwszego dnia biezgcego miesigca do dnia wykonania raportu
= ZA MIESIAC POPRZEDNI raport za miesigc poprzedzajacy aktualny miesigc

Raporty zdarzern mozna wydrukowac okreslajgc zakres raportow:
=  WEDLUG DAT raport obejmujgcy okres pomiedzy podanymi datami

*  WEDLUG NUMEROW raport obejmujacy okres pomiedzy podanymi numerami raportéw fiskalnych
dobowych

2.3.8.1 Szczegotowy

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJACE > OKRESOWE > SZCZEGOLOWY

2.3.8.1.1 Miesieczny
FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJACE > OKRESOWE > SZCZEGOtOWY > MIESIECZNY

Funkcja stuzy do wydruku szczegétowego raportu fiskalnego zawierajgcego dane z raportow fiskalnych
dobowych ze wskazanego miesigca, ktory powinien byé wykonywany, zgodnie z przepisami, w terminie
do 25 dnia miesigca nastepujgcego po danym miesigcu. Raport miesieczny mozna wydrukowa¢ tylko
za zakoniczony miesigc kalendarzowy.

Przed wydrukiem raportu wymagane jest wskazanie miesigca kalendarzowego, za jaki ma by¢
sporzadzony raport (format: MM.20RR). Raport ten zostat wyrdzniony nagtowkiem o tresci: “RAPORT
FISKALNY MIESIECZNY” wraz z miesigcem i rokiem, ktorego dotyczy.

W raporcie drukowane sg szczegétowe dane z raportéw fiskalnych dobowych danego miesigca, tym
samym w celu wydrukowania raportu miesiecznego wymagany jest wydruk co najmniej jednego
raportu dobowego w danym miesigcu. W przypadku braku raportéow dobowych w miesigcu m.in. przy
braku sprzedaiy w kazdym dniu miesigca i tym samym braku obowigzku wykonywania raportu
dobowego, fiskalny raport miesieczny nie zostanie wydrukowany w zwigzku z brakiem danych,
co jest zgodne z obowigzujacymi przepisami. Wydrukowana natomiast zostanie informacja o braku
raportow w okresie.
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UWAGA: W celu wydrukowania raportu miesiecznego przy braku sprzedazy w danym miesigcu
wymagany jest wydruk co najmniej jednego raportu dobowego nie zawierajgcego sprzedazy (pozycje
sprzedazy bedq posiadaty wartos¢ 0,00).

2.3.8.1.2 Wedtug dat
FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJACE > OKRESOWE > SZCZEGOLOWY > WEDLUG DAT

Funkcja stuzy do wydruku szczegétowego raportu okresowego zawierajgcego dane z raportéw
fiskalnych dobowych ze wskazanego zakresu dat. Przed wydrukiem raportu nalezy najpierw wpisac
date poczatkowg okresu, za jaki ma by¢ wydrukowany raport, nastepnie po wyswietleniu
odpowiedniego komunikatu nalezy wpisac date koricowg okresu (format: DD.MM.20RR). Po okresleniu
zakresu dat rozpoczyna sie drukowanie raportu.

W przypadku btednie wprowadzonych dat np. koricowa data bedzie wczesniejsza od poczgtkowej,
odpowiedni komunikat pojawi sie na wyswietlaczu.

2.3.8.1.3 Wedtug numeréw

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJACE > OKRESOWE > SZCZEGOLOWY >
WEDLUG NUMEROW

Funkcja stuzy do wydruku szczegétowego raportu okresowego zawierajgcego dane zraportéw
fiskalnych dobowych ze wskazanego zakresu numerdw raportéow. Przed wydrukiem raportu nalezy
najpierw wprowadzi¢ numer poczatkowy raportu, od ktérego ma rozpoczac sie wydruk, nastepnie po
wyswietleniu odpowiedniego komunikatu nalezy wprowadzi¢ numer koricowy raportu.

Po zatwierdzeniu zakresu numerdw rozpoczyna sie drukowanie raportu. W przypadku btednie
wprowadzonych numerdéw raportow np. koricowy numer bedzie nizszy od poczgtkowego, na
wyswietlaczu pojawi sie odpowiedni komunikat.

2.3.8.1.4 Za miesigc biezgcy

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJACE > OKRESOWE > SZCZEGOLOWY >
ZA MIESIAC BIEZACY

Funkcja stuzy do wydruku szczegétowego raportu okresowego zawierajagcego dane zraportéw
fiskalnych dobowych z biezgcego miesigca, tzn. od pierwszego dnia biezgcego miesigca do dnia
wydruku raportu. Raport ten zostat wyrdzniony nagtéwkiem: RAPORT FISKALNY OKRESOWY wraz z
zakresem dat, ktdrego dotyczy raport.

2.3.8.1.5 Za miesigc poprzedni

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJACE > OKRESOWE > SZCZEGOLOWY >
ZA MIESIAC POPRZEDNI

Funkcja stuzy do wydruku szczegétowego raportu okresowego zawierajgcego dane z raportéw
fiskalnych dobowych z poprzedniego miesigca kalendarzowego. Raport ten zostat wyrdzniony
nagtéwkiem RAPORT FISKALNY MIESIECZNY wraz z miesigcem i rokiem, ktdrego dotyczy.
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2.3.8.2 tgczny

FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJACE > OKRESOWE > tACZNY

2.3.8.2.1 Miesieczny
FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJACE > OKRESOWE > tACZNY > MIESIECZNY

Funkcja stuzy do wydruku tacznego raportu okresowego zawierajacego dane z raportéw fiskalnych
dobowych ze wskazanego miesigca kalendarzowego. W raporcie drukowane sg podsumowania danych
z raportéw fiskalnych dobowych danego miesigca w podokresach obowigzywania danych stawek
podatkowych, a nastepnie drukowane sg dane faczne za caty okres raportu. Raport ten zostat
wyrdzniony nagtéwkiem tACZNY RAPORT MIESIECZNY wraz z miesigcem i rokiem, ktérego dotyczy.

Przed wydrukiem raportu wymagane jest wskazanie miesigca kalendarzowego, za jaki ma byc¢
sporzgdzony raport (format: MM.20RR).

2.3.8.2.2 Wedtug dat
FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJACE > OKRESOWE > tACZNY > WEDtUG DAT

Funkcja stuzy do wydruku tgcznego raportu okresowego zawierajgcego dane z raportéw fiskalnych
dobowych ze wskazanego zakresu dat. Drukowane s3 podsumowania danych z raportéw fiskalnych
dobowych w podokresach obowigzywania danych stawek podatkowych, a nastepnie drukowane sg
dane taczne za caty okres raportu. Przed wydrukiem raportu nalezy najpierw wpisa¢ date poczatkowg
okresu, za jaki ma by¢ wydrukowany raport, nastepnie po wyswietleniu odpowiedniego komunikatu
nalezy wpisa¢ date koncowg okresu (format: DD.MM.20RR). Po zatwierdzeniu zakresu dat rozpoczyna
sie drukowanie raportu.

2.3.8.2.3 Wedtug numeréw

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJACE > OKRESOWE > tACZNY >
WEDLUG NUMEROW

Funkcja stuzy do wydruku facznego raportu okresowego zawierajgcego dane z raportéw fiskalnych
dobowych ze wskazanego zakresu numeréw raportow. Drukowane sg podsumowania danych
zraportéw fiskalnych dobowych w podokresach obowigzywania danych stawek podatkowych,
a nastepnie drukowane sg dane taczne za caty okres raportu. Przed wydrukiem raportu nalezy najpierw
wpisa¢ numer poczatkowy raportu, nastepnie po wyswietleniu odpowiedniego komunikatu nalezy
wpisa¢ numer koncowy raportu. Po zatwierdzeniu zakresu numeréw rozpoczyna sie drukowanie
raportu.

2.3.8.2.4  Za miesiqc biezgcy

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJACE > OKRESOWE > tACZNY >
ZA MIESIAC BIEZACY

Funkcja stuzy do wydruku tacznego raportu okresowego zawierajgcego dane z raportéw fiskalnych
dobowych z biezgcego miesigca tzn. od pierwszego dnia biezgcego miesigca do dnia wydruku raportu.
W tresci raportu drukowane sg podsumowania danych z raportéw fiskalnych dobowych
w podokresach obowigzywania danych stawek podatkowych, a nastepnie drukowane sg dane faczne
za caty okres raportu. Raport ten zostat wyrdzniony nagtdwkiem tACZNY RAPORT OKRESOWY wraz
z zakresem dat, ktérego dotyczy.
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2.3.8.2.5 Za miesiqgc poprzedni

FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJACE > OKRESOWE > tACZNY >
ZA MIESIAC POPRZEDNI

Funkcja stuzy do wydruku facznego raportu okresowego zawierajgcego dane z raportéw fiskalnych
dobowych z poprzedniego miesigca kalendarzowego. W tresci raportu drukowane sg podsumowania
danych z raportéw fiskalnych dobowych w podokresach obowigzywania danych stawek podatkowych,
a nastepnie drukowane sg dane faczne za caty okres raportu. Raport ten zostat wyrdzniony nagtowkiem
LACZNY RAPORT MIESIECZNY wraz z miesigcem i rokiem, ktérego dotyczy raport.

2.3.8.3 Raporty zdarzen

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJACE > OKRESOWE >
RAPORTY ZDARZEN

2.3.8.3.1 Wedtug dat

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJACE > OKRESOWE > RAPORTY ZDARZEN >
WEDtUG DAT

Funkcja umozliwia wydruk wybranych zdarzen objetych raportami dobowymi z wybranego zakresu
dat. Przed wydrukiem raportu nalezy najpierw wpisa¢ date raportu dobowego poczgtkowego, a
nastepnie po wyswietleniu odpowiedniego komunikatu nalezy wpisa¢ date raportu dobowego
konncowego (format: DD.MM.20RR). Po okresleniu zakresu dat nalezy wybraé grupe raportowanych
zdarzen objetych raportami dobowymi w wybranym okresie.

Dostepne sg ponizsze grupy zdarzen:
= tACZNY raport obejmujgcy wszystkie rodzaje zdarzen
=  PROGRAMOWANIE raport obejmujgcy zdarzenia dotyczace programowania parametréw pracy kasy

=  AWARYINE raport obejmujgcy zdarzenia dotyczace sytuacji awaryjnych np. utraty ciggtosci
numeracji dokumentéw

= POZOSTALE raport obejmujgcy pozostate zarejestrowane zdarzenia

Po wyborze odpowiedniej grupy zdarzen rozpoczyna sie drukowanie raportu.

2.3.8.3.2 Wedtug numeréw

FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJACE > OKRESOWE > RAPORTY ZDARZEN >
WEDLUG NUMEROW

Funkcja umozliwia wydruk okreslonych zdarzen objetych raportami dobowymi z wybranego zakresu
numerdw. Przed wydrukiem raportu nalezy najpierw wprowadzi¢ numer poczatkowy raportu,
nastepnie po wyswietleniu odpowiedniego komunikatu wprowadzi¢ numer koncowy raportu.
Po okresleniu zakresu numerdéw raportdw dobowych nalezy wybraé rodzaj raportowanych zdarzen,
analogicznie jak przy wyborze raportdw zdarzen wg dat (patrz rozdziat 2.3.8.3.1 Wedfug dat wyzej). Po
wyborze okre$lonych zdarzen rozpoczyna sie drukowanie raportu.
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2.3.9 Konfiguracji
FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJACE > KONFIGURACII

Funkcja stuzy do wydruku raportéw konfiguracji kasy zawierajacych informacje o wprowadzonych
aktualnie do pamieci kasy ustawieniach. Raporty moga stuzy¢ kontroli konfiguracji kasy.

Dostepne sg do wydruku nastepujgce raporty:

=  KASJERZY | RODZAIJE Wydruk zdefiniowanych kasjeréw i ich rodzajow

= INNE USTAWIENIA Wydruk zdefiniowanych grup towarowych, jednostek miary, pfatnosci,
ustawien kasy i paragonu oraz zdefiniowanych klawiszy szybkiej
sprzedazy

=  USLUGA CZASOWA Wydruk konfiguracji ustugi czasowe;j

2.3.10 Raport stanu modutu
FUNKCIJE > FUNKCJE SERWISOWE > RAPORT STANU MODUtU

Funkcja umozliwia wydruk informacji o aktualnych parametrach kasy dot. pamieci fiskalnej, pamieci
chronionej, stawek podatku, czy konfiguracji modutéw komunikacyjnych.

2.3.11 Kwity w pamieci

FUNKCIE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJACE > KWITY W PAMIECI

Funkcja umozliwia wydruk wszystkich kwitéw znajdujgcych sie w pamieci kasy (wraz z naliczong
aktualng optatg), ktére nie zostaty anulowane, ani nie zostaty do nich dotychczas wygenerowane
paragony.

2.4 Kopia elektroniczna

FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KOPIA ELEKTRONICZNA

Widok menu

KOP|A ELEKTRONICZNA

WYDRUK DANYCH

WYSWIETLANIE

Menu zawiera funkcje pozwalajgce na podglad wydrukéw zapisanych w pamieci chronionej kasy oraz
wydruk danych z tych wydrukéw np. w celach kontrolnych.

A
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Raporty fiskalne okresowe oraz raporty zdarzen nie sg zapisywane do kopii i nie posiadajg numeru
dokumentu, stad nie jest mozliwy wydruk ich danych.

Mozliwy jest réwniez dostep do danych z wydrukdw zapisanych w pamieci chronionej za pomoca
odpowiedniego programu zainstalowanego i uruchomionego na komputerze (np. ELZAB_OR).

Programy dostepne sg na zataczonej do kasy ptycie CD-ROM
i stronie internetowej producenta kasy. E E

[=]

https://www.elzab.com.pl/pl/strefa-dla-klienta/do-pobrania/programy

2.4.1 Wydruk danych

FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KOPIA ELEKTRONICZNA > WYDRUKI DANYCH

Po wejsciu do funkcji nalezy wybraé zakres numeréw lub dat raportéw dobowych, w zakresie ktérych
nastgpi wybdr danego typu wydrukow zapisanych w pamieci chronionej kasy.

WYDRUK DANYCH

Wydruk danych z wydrukéw
objetych raportami dobowymi _— [UEATRLTS,

z wybranego zakresu dat Wydruk danych z wydrukow

WED:UG NUMEROW — objetych raportami
dobowymi z wybranego

Wydruk danych zakresu numerdéw

z ostatniego paragonu
wystawionego na kasie

OSTATN| PARAGON

Po wybraniu odpowiedniego zakresu raportéw dobowych wg dat lub numeréw nalezy dokonac wyboru
odpowiedniego typu wydrukéw, z ktérych dane beda drukowane:

= WSZYSTKIE Wydruk danych z wszystkich wydrukéw objetych raportami dobowymi
z wybranego zakresu

=  RAPORTY DOBOWE Wydruk danych z raportéw dobowych z wybranego zakresu

=  NIEFISKALNE Wydruk danych z wszystkich dokumentéw niefiskalnych objetych

raportami dobowymi z wybranego zakresu

=  FISKALNE Wydruk danych z wszystkich dokumentéw fiskalnych objetych raportami
dobowymi z wybranego zakresu

=  PARAGONY ANULOWANE Woydruk danych z wszystkich anulowanych paragonéw objetych raportami
dobowymi z wybranego zakresu

=  PARAGONY WG NR Wydruk danych z wszystkich paragonéw wybranych wg numeréw,
objetych raportami dobowymi z wybranego zakresu

=  WYDRUKI WG NR Wydruk danych z wszystkich wydrukéw wybranych wg numeréw, objetych
raportami dobowymi z wybranego zakresu
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Po wyborze odpowiedniego typu wydrukdw rozpoczyna sie wydruk raportu.

Paragony s3 numerowane w obrebie jednego raportu dobowego, stad zawsze pierwszy paragon na
kolejnym raporcie dobowym ma numer jeden.

2.4.2 Wyswietlanie
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KOPIA ELEKTRONICZNA > WYSWIETLANIE

Funkcja umozliwia podglad na wyswietlaczu kasy kopii wydrukéw zapisanych w pamieci chronionej
kasy. Sposdb wyboru zakresu wydrukéw do wyswietlenia jest analogiczny jak wydrukéw do wydruku
danych w funkcji Wydruk danych (patrz rozdziat 2.4.1 Wydruk danych na stronie 97).

Dodatkowe mozliwosci podczas podgladu dokumentu na wyswietlaczu:

=  Wydruk danych podgladanego wydruku Przytrzymanie palca na ekranie dotykowym,
a nastepnie zatwierdzenie wydruku

=  Przewijanie podgladanego wydruku linia po linii Wykorzystanie widocznych przy podgladzie
strzatek géra/dét
=  Przeskok do podgladu wydruku Jednorazowe przytrzymanie widocznych przy
poprzedniego/kolejnego w stosunku podgladzie strzatek géra/dét

do aktualnie wyswietlanego

2.5UsSB

FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USB
Widok menu USB

ODCZYT PAMIEC| FISKALNEJ

ODCZYT PAMIECI CHRON|ONEJ

ODCZYT TOWAROW Z KASY

ZAP1S TOWAROW DO KASY

ODCZYT LICZNIKOW 2 KASY

ZAP 1S GRAFIK DO KASY

Aby prawidtowo korzystaé z dostepnego zestawu funkcji, nalezy najpierw podtgczyé nosnik zewnetrzny
typu pendrive do zfacza USB kasy, a nastepnie wybra¢ odpowiednig funkcje. W przypadku braku
podtgczonego nosnika odpowiedni komunikat pojawi sie na wyswietlaczu.

Odczyt pamieci fiskalnej oraz chronionej mozliwy jest réwniez bezposrednio z poziomu odpowiedniego
programu zainstalowanego i uruchomionego na komputerze (np. Elzab_OR).
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Programy dostepne sg na zataczonej do kasy ptycie CD-ROM
i stronie internetowej producenta kasy. E E

[=]

https://www.elzab.com.pl/pl/strefa-dla-klienta/do-pobrania/programy

2.5.1 Odczyt pamieci fiskalnej
FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USB > ODCZYT PAMIECI FISKALNEJ

Mozliwe jest wykonanie odczytu pamieci fiskalnej na no$nik zewnetrzny podtgczony przez ztagcze USB.
Po wybraniu funkcji pojawi sie ekran o braku nosnika lub stanie odczytu. W przypadku odczytu mozna
kontynuowac prace naciskajac przycisk W TLE lub czeka¢ na zakonczenie operaciji.

2.5.2 Odczyt pamieci chronionej
FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USB > ODCZYT PAMIECI CHRONIONEJ

Mozliwe jest wykonanie odczytu pamieci chronionej na nosnik zewnetrzny podtgczony przez ztgcze
USB. Po wybraniu funkcji pojawi sie ekran o braku nosnika lub stanie odczytu. W przypadku odczytu
mozna kontynuowadé prace naciskajac przycisk W TLE lub czeka¢ na zakoriczenie operacji.

2.5.3 Odczyt towarow z kasy
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USB > ODCZYT TOWAROW Z KASY

Po podtaczeniu nosnika zewnetrznego do ztgcza USB i wybraniu funkcji nastepuje odczyt bazy
towarowej na nosnik zewnetrzny. Po wybraniu funkcji wyswietlony zostanie komunikat o stanie
odczytu, mozna kontynuowac prace naciskajgc przycisk W TLE lub czeka¢ na zakonczenie operacji.

Widok ekranu w czasie odczytu

TRWA ODCZYT
TOWAROW Z KASY

2.5.4 Zapis towarow do kasy
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USB > ZAPIS TOWAROW DO KASY

Po podtaczeniu nosnika zewnetrznego do ztgcza USB i wybraniu funkcji nastepuje zapis bazy towarowej
z no$nika do kasy. Po wybraniu funkcji wyswietlony zostanie komunikat o stanie zapisu, mozna
kontynuowac prace naciskajgc przycisk W TLE lub czekaé na zakoriczenie operacji.
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2.5.5 Odczyt licznikow z kasy
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USB > ODCZYT LICZNIKOW Z KASY

Po uruchomieniu funkcji nastepuje zapis niefiskalnych licznikdw sprzedazy ilosciowo-wartosciowych
oraz zwrotu opakowan na nosnik zewnetrzny podtgczony do ztgcza USB. Odczytanie licznikéw
i zapisanie ich na nosnik zewnetrzny powoduje jednoczesne ich wyzerowanie w kasie. W trakcie
wykonywania odczytu nie nalezy wytacza¢ kasy. Po zakonczeniu odczytu zostanie wyswietlony
odpowiedni komunikat.

Widok ekranu w czasie odczytu Widok ekranu po zakonczeniu odczytu

WYKONANO ODCZYT

LICZNIKOW Z KASY
TRWA ODCZYT
LICZNIKOW Z KASY

2.5.6 Zapis grafik do kasy
FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USB > ZAPIS GRAFIK DO KASY

Po podtaczeniu do ztgcza USB nosnika zewnetrznego z przygotowanymi wczesniej grafikami i wybraniu
funkcji nastepuje zapis grafik do kasy. Po wybraniu funkcji wyswietlony zostanie komunikat o stanie
zapisu, mozna kontynuowac prace naciskajgc przycisk W TLE lub czeka¢ na zakoniczenie operacji.

Aby grafika byta czytelna dla kasy i prawidtowo drukowana, musi by¢ przygotowana wg zasad
przedstawionych ponize;j.

Nalezy stworzy¢ na nosniku zewnetrznym katalog gtéwny o nazwie graphics, nastepnie w katalogu
gtéwnym, katalog o nazwie printer. Katalog printer jest katalogiem docelowym, w ktérym umieszczone
zostang pliki nagtéwka graficznego wydrukéw. W przypadku, gdy chcemy umiesci¢ wiecej niz jedna
grafike, to zmieniamy tylko numer grafiki, natomiast poczgtek nazwy pozostaje bez zmian. Do kasy
mozna wczyta¢ maksymalnie 4 pliki grafiki nagtowka wydrukow.

Parametry pliku grafiki nagtéwka graficznego:
Nazwa pliku —graphic_1
Rozdzielczosc (szeroko$é x wysokosc) — 192 x 64, 384 x 128 lub inna
(maksymalna wielkos¢ pliku 20kB)

Typ — BMP monochromatyczna
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Istnieje rowniez mozliwos¢ wyswietlania wtasnej grafiki na panelu kasjera. W tym celu nalezy najpierw
w katalogu gtéwnym graphics umiesci¢ katalog o nazwie scrsaver, a nastepnie w katalogu scrsaver
umiesci¢ plik grafiki blokady ekranu, przygotowany wedtug ponizszych wytycznych.
Parametry pliku grafiki blokady ekranu:

Nazwa pliku —logo_3

Rozdzielczosc (szerokos$¢ x wysokosc) — 272 x 460

Typ — BMP z paletg (8 bitow)

2.6 Ustawienia

FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA
Widok menu USTAWIENIA

USTAWIENIA

DANE UZYTKOWN | KA

USTAWIENIA PARAGONU

USTAWIENIA KODOW KRESK.

USTAWIENIA KASY

STAWKI PODATKU

USTAWIENIA

KASJERZY SUMACY.JNI ]
BLOKADA OTWARCIA SZUFL. |
KONTROLA LICZNIKOW PC |
KONTROLA RAP . DOBOWEGO v/

KONTROLA RAP. MIES IECZ . ¥/|

IDENTYF IKATOR KASY: 01 RAPORT DOBOWY NA PAP|ER v'|

UZYCIE KASJEROW [] M/PLATFORM AKTYWNE | |

W tabeli ponizej znajdujg sie domyslne ustawienia kasy, ktdére zostaty szczegétowo opisane
w odpowiednich rozdziatach w dalszej czesci instrukcji.

Funkcja Ustawienie domysine
DANE UZYTKOWNIKA
NAGtOWEK GRAFICZNY BRAK
NAZWA UZYTKOWNIKA
> PIERWSZA LINIA — OSMA LINIA WYSOKA CZCIONKA WYL
SZEROKA CZCIONKA WYL,
CENTROWANIE TEKSTU Wkt.
ADRES UZYTKOWNIKA
>LINIA ULICY, LINIA MIEJSCOWOSCI, LINIA POCZTY WYSOKA CZCIONKA WYL
SZEROKA CZCIONKA WYL,
CENTROWANIE TEKSTU Wkt.
USTAWIENIA PARAGONU
DOMYSLNY TRYB SPRZEDAZY NORMALNY
DODATKI PARAGONOWE
> PIERWSZA LINIA — SZOSTA LINIA WYSOKA CZCIONKA Wit
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2.6.1 Dane uzytkownika

FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > DANE UZYTKOWNIKA
Ta grupa funkcji pozwala na wprowadzenie danych uzytkownika do pamieci kasy.

Mozliwe jest umieszczenie grafiki m.in. logo sklepu na wydruku paragonu, raporcie dobowym
oraz kwicie ustug czasowych. Mozna wybraé jeden z czterech nagtéwkow graficznych zapisanych
wczesniej do kasy (patrz rozdziat 2.5.6 Zapis grafik do kasy na stronie 100). W celu przestania
graficznych nagtéwkéw mozina réwniez wykorzystaé program serwisowy Eureka zainstalowany i
uruchomiony na komputerze podtgczonym do kasy. Zmiany nagtéwka graficznego mozna dokonad raz
na dobe, tylko po wykonanym raporcie fiskalnym dobowym i przed wydrukiem pierwszego paragonu.
W przypadku préby zmiany nagtéwka przed wykonaniem raportu dobowego, zostanie wyswietlony
odpowiedni komunikat.

Pozostate funkcje stuzg do wprowadzania informacji tekstowych na wydruku tj. nazwa uzytkownika
oraz jego adres. W celu wprowadzenia nazwy uzytkownika dostepnych jest 8 linii, z ktorych kazda
mozna edytowac i wprowadzi¢ maksymalnie 42 znaki. Adres uzytkownika zostat podzielony na linie
ulicy (ulica, nr domu, nr lokalu), linie miejscowosci (kod pocztowy, miejscowosc) oraz linie poczty. Linie
w zaleznosci od funkcji majg rézng dtugosc. Dla kazdej linii mozna ustawi¢ indywidualny styl tekstu tzn.
wysoka czcionka, szeroka czcionka i centrowanie tekstu. W przypadku wyboru znaku z podwdjng
szerokoscig w jednej linii zmiesSci sie o potowe mniej znakéw, stad jedna petna linia bedzie zajmowata
na wydruku dwie linie.

DANE UZYTKOWNI KA

NAGLOWEK GRAF I CZNY =1 —— Wybierz nagtéwek graficzny

P . . 4 rézne grafiki
Wprowadz nazwe uzytkownika . FEREER UZYTKOWN I KA

8 linii po 42 znaki kazda

Rl LA el L TLeS ¥ —— Wprowadz adres uzytkownika

kasy z podziatem na:
- linie ulicy,
- linie miejscowosci,
- linie poczty

Sposéb konfiguracji kazdej z linii jest jednakowy, ponizej przyktad wprowadzenia danych w jednej z linii
nazwy uzytkownika.
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NAZWA UZYTKOWNI KA

PIERWSZA LINIA — Wpybierz jedna z dostepnych linii NAZWY

UZYTKOWNIKA np. pierwsza linie
DRUGA LINIA

TRZECIA LINIA PIERWSZA LINIA

CZWARTA LINIA WYSOKA CZCIONKA []

SZEROKA CZCIONKA | | Dobierz odpowiednie parametry
linii

PIATA LINIA

SZ6STA LINIA CENTROWANIE TEKSTU | |

DALEJ Nacisnij klawisz DALEJ
w celu wprowadzenia

danych uzytkownika

SI6DMA LINIA

— T

£ Yol {10 12:C0
WPROWADZ TEKST [0/42]
—— Wprowadz tekst

maksymalnie 42 znaki

A->a
GH | JKL | MNO

POQRS | TUV | WXYZ

ACE, NG | 827

o — Zatwierdz

2.6.2 Ustawienia paragonu
FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA PARAGONU
Ta grupa funkcji pozwala zmieni¢ ustawienia zwigzane z paragonem i sprzedaza.
2.6.2.1 Domysiny tryb sprzedazy

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA PARAGONU
> DOMYSLNY TRYB SPRZEDAZY

Mozliwy jest wybdér domysinego trybu sprzedazy, ktéry zostanie automatycznie ustawiony
po kazdorazowym zataczeniu kasy.
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Patrz rozdziat ' NORMALNY Wybér jednego
5.1 Szybka sprzedaz 1 .
. . z mozliwych trybéw
na stronie 23 _ SZYBKA SPRZEDAZ .
sprzedazy

Patrz rozdziat _— USLUGA CZASOWA
5.11 Ustuga czasowa
na stronie 37

2.6.2.2 Dodatki paragonowe
FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA PARAGONU > DODATKI PARAGONOWE

Funkcja pozwala na wpisanie dowolnego tekstu np. reklamowego drukowanego na korncu paragonu.
Dodatki paragonowe posiadajg szes$¢ linii tekstu. W kazdej linii mozna wprowadzi¢ maksymalnie
42 znaki lub 21 znakéw z podwdjng szerokoscia. Dla kazdej linii mozna ustawi¢ indywidualny styl tekstu
tzn. wysoka czcionka, szeroka czcionka i centrowanie tekstu. Sposdb konfiguracji identyczny
jak w przypadku linii danych uzytkownika (patrz rozdziat 2.6.1 Dane uzytkownika na stronie 104).

2.6.2.3 Maksymalny rabat
FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA PARAGONU > MAKSYMALNY RABAT

Funkcja pozwala na ustalenie maksymalnego poziom rabatu (procentowo), ktéry jest mozliwy
do wprowadzenia jednorazowo przez kasjera podczas wystawiania paragonu (zaréwno na kazda
z pozycji sprzedazy, jak i na caty paragon). W celu wprowadzenia maksymalnego rabatu nalezy po
wybraniu funkcji wprowadzi¢ za pomocag klawiatury cyfrowej procent maksymalnego rabatu i
zatwierdzi¢. Rabaty udzielane kwotowo w celu sprawdzenia osiggniecia maksymalnego poziomu s3
przeliczane na procent rabatu. Domysiny maksymalny rabat wynosi 10 %.

2.6.2.4 Maksymalny narzut
FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA PARAGONU > MAKSYMALNY NARZUT

Funkcja pozwala na ustalenie maksymalnego poziomu narzutu (procentowo), ktdry jest mozliwy
do wprowadzenia jednorazowo przez kasjera podczas wystawiania paragonu (zaréwno na kazda
z pozycji sprzedazy, jak ina caty paragon). W celu wprowadzenia maksymalnego narzutu nalezy
po wybraniu funkcji wprowadzi¢ za pomoca klawiatury cyfrowej procent maksymalnego narzutu
i zatwierdzi¢. Narzuty udzielane kwotowo w celu sprawdzenia osiggniecia maksymalnego poziomu s3
przeliczane na procent narzutu. Domysiny maksymalny narzut wynosi 10 %.

2.6.2.5 Maksymalna suma paragonu

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA PARAGONU >
MAKSYMALNA SUMA PARAGONU

Funkcja stuzy do okreslania maksymalnej kwoty sumy paragonu, ktorej przekroczenie sygnalizowane
bedzie wyswietleniem komunikatu z mozliwoscig dalszej sprzedazy. Przyktad komunikatu ponizej.
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ZA DUZA KWOTA
PARAGONU,
WYKONAC?

wystawienie pozycji

sprzedazy
wycofanie sie

z wystawienia pozycji
sprzedazy

Domyslnie maksymalna suma paragonu wynosi 0,00, co oznacza brak ograniczenia.

2.6.2.6 Zmienna cena
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA PARAGONU > ZMIENNA CENA

Opcja pozwala okresli¢, czy bedzie mozliwos¢ tymczasowej zmiany cen wszystkich towaréw podczas
wystawiania paragonu. Wiaczenie opcji pozwala na tymczasowg zmiane cen wszystkich towaréw,
wytgczenie opcji - na zmiane ceny danego towaru w zaleznosci od ustawienia atrybutu TOWAR ZE
ZMIENNA CENA w jego definicji. Domysinie opcja jest wtgczona.

2.6.2.7 Obowiqgzek wprowadzenia zaptaty

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA PARAGONU >
OBOWIAZEK WPROW. ZAPLATY

Witaczenie funkcji wymusza obowigzek wprowadzenia kwoty zapfaty przy zakonczeniu paragonu.
Obowigzek wprowadzenia zaptaty jest sygnalizowany dzwiekiem po naciénieciu klawisza ZATWIERDZ
w podsumie paragonu — nalezy wtedy wprowadzi¢ odpowiednia kwote i zatwierdzic.

Domyslnie opcja jest wytgczona, czyli podpowiadana jest automatycznie odpowiednia kwota zaptaty.

2.6.2.8 Rabat/narzut specjalny
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA PARAGONU > RABAT/NARZUT SPECJALNY

Wtaczenie opcji powoduje, ze towary, ktdre zdefiniowano, jako nalezgce do grup numer 15 oraz od 90
do 99, nie bed3 objete rabatem/narzutem na pozycje i na caty paragon. Moze to mie¢ zastosowanie
m.in. dla towardw z akcyza lub takich, na ktére nie chcemy udzielaé rabatéw i narzutéw. Domyslnie
opcja jest wytgczona, czyli towary z grup specjalnych beda podlegaty wprowadzonym rabatom
i narzutom, jak towary z innych grup.

2.6.2.9 Blokowanie po paragonie

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA PARAGONU >
BLOKOWANIE PO PARAG.

Wtaczenie opcji powoduje automatyczne blokowanie panelu dotykowego po zakoriczonym paragonie
(nie bedzie mozna prowadzi¢ dalszej sprzedazy bez wczesniejszego odblokowania panelu).
Aby odblokowa¢ panel dotykowy nalezy nacisng¢ przycisk wigcz/wytacz na kasie.

Domyslnie opcja jest wytaczona, czyli panel nie bedzie blokowany po zakoriczonym paragonie.
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2.6.2.10 Wylogowanie po paragonie

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA PARAGONU >
WYLOGOWANIE PO PARAG.

Gdy funkcja jest witgczona, to po zakonczonym paragonie kasjer zostanie wylogowany (nie bedzie
mozna prowadzi¢ dalszej sprzedazy bez wczesniejszego zalogowania kasjera do kasy). Wylogowanie
jest potwierdzone sygnatem dZzwiekowym oraz informacjg na wyswietlaczu o wylogowaniu kasjera.

2.6.2.11 Domysina ptatnosc

FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA PARAGONU >
DOMYSLNA PLATNOSC

Funkcja umozliwia ustawienie domysinej formy pfatnosci sposréd wczesniej zdefiniowanych (patrz
rozdziat 2.1.4 Ptatnosci na stronie 68). DomysInie ustawiona forma ptatnosci jest GOTOWKA.

2.6.3 Ustawienia kodéw kreskowych
FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KODOW KRESKOWYCH
Ta grupa funkcji pozwala zmieni¢ ustawienia zwigzane z obstugg kodéw kreskowych.
2.6.3.1 Kody z ilosciq i wartosciq

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KODOW KRESKOWYCH >
KODY Z ILOSCIA | WARTOSCIA

Widok menu KODY Z ILOSCIA | WARTOSCIA

KODY Z ILOéCIA I WART.

PRZEDROSTK| KODOW >

CYFRA KONTROLNA []

D£UGOSC KODOW: 6 CYFR -

2.6.3.1.1 Przedrostki kodow

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KODOW KRESKOWYCH >
KODY Z ILOSCIA | WARTOSCIA > PRZEDROSTKI KODOW

Funkcja dotyczy kodéw kreskowych zawierajgcych ilosé (masa) lub cene (wartos¢) danego towaru.
W kasie mozna zdefiniowaé po 5 przedrostkdw o wartosci z zakresu 0-99 dla kodéw z iloscig i dla kodow
z wartoscig. Domyslne przedrostki zdefiniowane w kasie to 27 i 29 dla koddw z iloscig oraz 23 i 24
dla koddw z wartoscig. Przedrostki zdefiniowane domysinie mozna dowolnie edytowaé. Po wybraniu
funkcji pojawi sie mozliwos¢ zdefiniowania przedrostkéw koddw z iloscig lub wartoscia.
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2.6.3.1.3 Dtugos¢ kodow

FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KODOW KRESKOWYCH >
KODY Z ILOSCIA | WARTOSCIA > DLUGOSE KODOW

Za pomoca tej funkcji mozliwy jest wybdr, czy kasa ma interpretowacd kody kreskowe zawierajace ilos¢
lub warto$¢, jako zawierajgce szes$¢ albo siedem cyfr numeru identyfikacyjnego towaru. Domysine
ustawienie to szes¢ cyfr. Opcje tg nalezy ustawic zaleznie od mozliwosci wagi etykietujgce;j.

UWAGA: Sprawdzanie dodatkowej sumy kontrolnej dla kodu kreskowego z iloscig lub wartoscig jest
mozliwe tylko w przypadku, jezeli wybrano ustawienie 6-ciu cyfr.

2.6.3.2 Prefiks
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KODOW KRESKOWYCH > PREFIKS

Funkcja umozliwia ustawienie prefiksu kodow kreskowych (dodatkowy znak wysytany przez czytnik
przed witasciwym  kodem  kreskowym) przy  wspdtpracy z  czytnikiem  Bluetooth
i czytnikiem USB. Mozliwy jest wybor prefiksu sposrdd gotowych propozyciji (LISTA) lub wprowadzenie
wartosci prefiksu z zakresu 0-255, gdzie wartos¢ O oznacza brak prefiksu (EDYCJA). Domyslnie
ustawiony jest BRAK PREFIKSU (wartos$¢ 0). Ostatnie ustawienie prefiksu jest zawsze ustawieniem
aktualnym, niezaleznie czy zostato wpisane, czy wybrane z listy.

Widok menu PREFIKS

PREF IKS
Wybér sposréd s L |STA: TABULATOR -
gotowych propozycji: / e Wprowadzenie wartosci

prefiksu
zakres: 0 — 255
wartos$¢ domyslna: 0 (brak prefiksu)

1 BRAK PREF |KSU

2 TABULATOR

3 MALPA (@)

4 KRZYZYK (#)

UWAGA: Prefiks musi zosta¢ ustawiony identyczny w kasie oraz czytniku koddw kreskowych,
aby czytniki kodow kreskowych Bluetooth oraz USB dziataty prawidfowo. Czytnik USB musi dodatkowo
pracowac w trybie klawiaturowym (tzw. klasa HID).
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2.6.4 Ustawienia kasy
2.6.4.1 Synchronizacja zegara

FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > SYNCHRONIZACJA ZEGARA

Funkcja umozliwia synchronizacje ustawien daty i czasu w kasie z czasem urzedowym obowigzujgcym
z Rzeczypospolitej Polskiej. Synchronizacji mozna dokona¢ jedynie po wykonaniu dobowego raportu
fiskalnego, a przed rozpoczeciem rejestracji kolejnych sprzedazy, przy zapewnieniu komunikacji kasy
z serwerem NTP w GUM.

2.6.4.2 Przestawienie zegara

FUNKCIE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > PRZESTAWIENIE ZEGARA

Mozliwa jest korekcja wskazan zegara przez uzytkownika. Dostepny zakres: + 2 godziny w ciggu doby.
Korekcji mozna dokonac jedynie po wykonaniu dobowego raportu fiskalnego, a przed rozpoczeciem
rejestracji kolejnych sprzedazy. Przed wykonaniem korekcji nalezy upewnic sie, czy w kasie jest
zatozona rolka z papierem, poniewaz ustawienie zegara potwierdzone zostaje odpowiednim
wydrukiem.

2.6.4.3 Ustawienia komunikacyjne

FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > USTAWIENIA KOMUNIKACYJNE

Moduty komunikacyjne zapewniajg komunikacje kasy z urzadzeniami zewnetrznymi poprzez interfejsy
bezprzewodowe. W zaleznosci od wersji wykonania kasa fiskalna moze by¢ wyposazona w modut
umozliwiajgcy transmisje danych zgodnie ze standardem GPRS, WiFi lub Bluetooth.

Modut moze zostaé zainstalowany w kasie, jako:
modut wewnetrzny - wbudowany przez producenta na etapie produkcji kasy (WiFi/Bluetooth)

modut zewnetrzny - dotgczony do kasy w dowolnym momencie (WiFi/Bluetooth,
GPRS/Bluetooth), pod warunkiem, ze kasa jest wyposazona w tzw.
gniazdo rozszerzen, ktdre umozliwia podtgczenie dodatkowych modutéw
komunikacyjnych

0 UWAGA: Wszelkie operacje zwiqzane instalacjg zewnetrznego modutu rozszerzeri w kasie oraz karty
SIM w gnieZdzie modutu rozszerzer nalezy wykonywac tylko przy wytgczonym zasilaniu kasy.

2.6.4.3.1 Ustawienia sprzetowe

FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > USTAWIENIA KOMUNIKACYJNE >
USTAWIENIA SPRZETOWE

Kasa automatycznie wykrywa i rozpoznaje dotgczone do niej moduty komunikacyjne (WiFi/Bluetooth
oraz modem GPRS), nastepnie uaktywnia odpowiednie funkcje oraz umozliwia ustawienie parametréw
zwigzanych z komunikacjg kasy poprzez wykryty interfejs bezprzewodowy. Modut WiFi/Bluetooth
moze obstugiwa¢ jednoczesnie dwa interfejsy: Bluetooth oraz WiFi, nie moze natomiast by¢
obstugiwany interfejs WiFi w dwodch modutach jednoczesnie (wewnetrznym i zewnetrznym).
W przypadku wigczenia obstugi drugiego WiFi na wyswietlaczu pojawia sie odpowiedni komunikat oraz
propozycja wtaczenia WiFi tylko w jednym z modutéw.

Jako$¢ transmisji radiowej jest zalezna od dostepnej infrastruktury sieci i w pewnych przypadkach
moggy wystepowac zaktdcenia. W przypadku, gdy zaktécenia uniemozliwiajag poprawne dziatanie
urzadzenia nalezy podjgé nastepujace dziatania:
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2.6.4.4 Ustawienia terminali
FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > USTAWIENIA TERMINALI

Ta grupa funkcji umozliwia konfiguracje potaczenia kasy z terminalami kart ptatniczych, w celu obstugi
ptatnosci bezgotdwkowych. Istnieje mozliwos¢ konfiguracji do 7 terminali (typu PINPad, terminal lub
mPQOS), ktére mogg zostac przypisane do zdefiniowanych wczeséniej form ptatnosci (patrz rozdziat 2.1.4
Ptatnosci na stronie 68). Kasa obstuguje potgczenie z terminalami za pomocgy interfejsu sieciowego,
Bluetooth oraz USB.

A

Konfiguracja wspotpracy kasy z terminalem obejmuje m.in. wybdr odpowiedniego protokotu
komunikacyjnego pomiedzy urzadzeniami (w tym protokotu ECR EFT).

UWAGA: Konfiguracje odpowiednich interfejsow komunikacyjnych nalezy zdefiniowac niezaleznie.

Ponizej przyktad konfiguracji terminala.

USTAWIENIA TERMINALI

—— Wybierz pozycje do konfiguracji np. TERMINAL 1
TERMINAL 1 \

TERMINAL Wprowadzenie nazwy

TERM INAL 1 terminala w celu jego
—— identyfikacji

TERMINAL
TERMINAL 1

TERMINAL — Wybbr protokotu/dostawcy

PROTOKOL : BRAK: - ,
K ustawienie domysine: BRAK

TERMINAL
TYP URZADZENIA: TERMINAL>

Wybér sposobu obstugi:
terminal, mPOS, PINPad

Wybdr potaczenia kasy

z terminalem:
sie¢, USB, Bluetooth

TERMINAL
TYP POLACZENIA: BLUETOOTH-

TERMINAL

W zaleznosci od wyboru protokotu pojawig sie do wprowadzenia dodatkowe parametry (pozycja
KONFIGURACJA) wymagane do zapewnienia komunikacji urzgdzen np. identyfikator terminala (numer
TID lub POS ID), adres IP, port TCP lub login i hasto. Dostepne mogg by¢ réwniez dodatkowe funkcje.

Ponizej przyktad wyboru protokotu do wspoétpracy z terminalem mPOS Paymax.
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ELZAB"™

Konfiguracja kasy do wspétpracy z terminalem zblizeniowym mPOS PAYMAX BLUEPAD-50

TERMINAL 2
TERMINAL 2
PROTOKOL : PAYMAX-
TYP URZADZENIA: mPOS—>

TYP POLACZENIA: BLUETOOTH=

KONF | GURACJA =

PRZESLIJ KLUCZE CA

K1 B ol 0 1200
KONF | GURACJA

UZYTKOWN | K

Dodatkowa funkcja przestania kluczy
na podtgczone do kasy urzadzenie
(dotyczy mPOS PAYMAX)

- pobieranie kluczy przez kase
(wymagane potaczenie internetowe kasy
przez ztacze WiFi lub modem GSM/GPRS)

- wysyfanie kluczy na urzadzenie
(wymagane: wigczenie urzadzenia oraz
poprawna konfiguracja potaczenia z kasa
przez ztacze Bluetooth)

NUMER SERYJNY

BLUETOOTH

Wybér odpowiednich parametréw terminala

Ustawienie dodatkowych parametréw

\(zgodne z parametrami danego terminala PAYMAX)

Whprowadzenie loginu i hasta
otrzymanego przy wczesniejszej
rejestracji konta PAYMAX

(i podpisania niezaleznej
umowy)

Wprowadzenie numeru
seryjnego urzadzenia
(odczytanego z terminala)

Wprowadzenie
parametréw pofaczenia
Bluetooth (PIN oraz adres
odczytany z terminala)

0 UWAGA: W celu poprawnego dziatania operacji bezgotowkowych przy wspotpracy z mPOS PAYMAX

nalezy uruchomic funkcje PRZESLIJ KLUCZE CA (patrz wyzej) i przestac aktualne klucze na urzgdzenie.
Weczesniej nalezy skonfigurowac pofqgczenie urzqdzenia z kasq (Bluetooth) oraz zapewnic
i skonfigurowac dostep kasy do internetu np. WiFi (patrz rozdziat 2.6.4.3.1 Ustawienia sprzetowe na

stronie 111).

Rodzaje aktualnie obstugiwanych przez kase terminali i ich protokotéw zostaty przedstawione

w rozdziale 7.1 Podfqczenie terminala ptatniczego na stronie 132.

2.6.4.5 Wyswietlacz kasjera

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > WYSWIETLACZ KASJERA

Mozliwe jest ustawienie poziomu podswietlenia wyswietlacza kasjera i zmiana koloru interfejsu.
Podswietlenie wyswietlacza ma m.in. wptyw na czas pracy urzadzenia pomiedzy tadowaniami
akumulatora. Aby przedtuzyé czas pomiedzy tadowaniami nalezy zmniejszy¢é poziom podswietlenia

wyswietlacza w pracy na baterii.
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Ustawienie poziomu e Kiedy kasa pracuje na baterii
podswietlenia wyswietlacza wtgczenie opcji zmniejsza
zakres: 0— 100 % ustawiony poziom
krok: 10% — podswietlenia wyswietlacza
wartos¢ domysina: 100% 030 jednostek (Iub mniej

Po zadanym czasie nastapi gl CZAS PODSWIETLENIA: 00:05 w p'rzypadku ustawionego
poziomu <30%)

zmniejszenie podswietlenia
0, 0,
wyswietlacza do minimalnego KOLORYSTYKA: KOLOR 1- np. ze 100% na 70%
—L Zmiana koloru interfejsu

POZIOM PODSWIETLENIA: 100

ZMNIEJSZ GDY NA BATERII [ |

poziomu podswietlenia
(niezaleznie od ustawionego
poziomu podswietlenia)

zakres: 5 sekund — 10 minut
wartos$¢ domyslina: 15 sekund

wyswietlacza kasjera

kolor 1, kolor 2

2.6.4.6 Wyswietlacz klienta
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > WYSWIETLACZ KLIENTA

Ustawienia podswietlenia wyswietlacza klienta analogiczne jak w przypadku wyswietlacza kasjera
(patrz rozdziat 2.6.4.5 Wyswietlacz kasjera na stronie 118). Brak mozliwosci zmiany kolorystyki, a
dodatkowy parametr RODZAJ WYGASZACZA umozliwia wybdr jednego z dostepnych rodzajow
wygaszaczy.

= BRAK = ZEGAR
2.6.4.7 Ustawienia diwieku
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > USTAWIENIA DZWIEKU

Mozliwe jest ustawienie sygnalizacji dZwiekowej w kasie za pomocg odpowiednich opcji
(wtgczenie/wytgczenie).

Sygnalizacja naciéniecia LS LML ENIAAE 2 £ L

klawisza DZWIEK KLAWISZY []
DIwiEK BEroN O] I — Sygnalizacja problemu
Sygnalizacja poprawnie

i i . DZWIEK POTWIERDZENIA [ |
zakorniczonej operacji

Sygnalizacja niskiego
DZWIEK StABEJ BATERII | | poziomu natadowania
baterii

2.6.4.8 Ustawienia mechanizmu drukujgcego
FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > USTAWIENIA MECHANIZMU DRUK.

Mozliwe jest ustawienie jasnosci wydrukéw. Mozliwy wybdr wydruku normalnego, jasniejszego
lub ciemniejszego.
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2.6.4.9 Ustawienia nr portu COM
FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > USTAWIENIA NR PORTU COM

Mozliwy jest wybdr sposobu ustawienia nr portu COM. Zmiana wiasciwosci portu pozwala
na komunikacje kazdej z kas podtgczonych do tego samego komputera na réznych portach.

STALY
Wybér jednego

ZM1 ENNY z mozliwych ustawien
NR PORTU COM

STALY DLA MODELU

2.6.4.10 Autoblokada klawiatury
FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > AUTOBLOKADA KLAWIATURY

Mozliwe jest automatyczne zablokowanie dziatania panelu dotykowego, warunkiem jest brak
aktywnosci panelu dotykowego (format: GODZINY:MINUTY:SEKUNDY). W celu autoblokady panelu
przy pracy na baterii lub pracy z zasilaczem sieciowym nalezy uaktywnié funkcje odpowiednig opcjg
AKTYWUJ NA BATERII lub AKTYWUJ NA ZASILANIU.

Istnieje rowniez mozliwos¢ blokowania dziatania panelu bezposrednio po wystawieniu paragonu (patrz
rozdziat 2.6.2.9 Blokowanie po paragonie na stronie 107).

AUTOBLOKADA KLAWIATURY
CZAS NA BATERII:00:15:00
WHtaczenie/wytgczenie
blokady przy pracy
z akumulatorem

Ustawienie czasowe blokady I
panelu dotykowego kasy,

odpowiednio przy pracy _L
na baterii oraz z zasilaczem

sieciowym (wymagana

aktywacja blokady przez e ————— Wigczenie/wytaczenie

wiaczenie odpowiedniej opcji) blokady przy pracy

zakres: 15 sekund — 1 godzina z zasilaczem
wartos$¢ domysina: 15 minut

AKTYWUJ NA BATERI | v

CZAS NA ZAS.: 00:15:00

Jezeli funkcja autoblokady klawiatury zostanie uaktywniona, to po zadanym czasie kasa zablokuje
dziatanie panelu dotykowego i wyswietli odpowiedni komunikat. Aby odblokowa¢ klawiature nalezy
nacisngc¢ krétko przycisk wtacz/wytacz na kasie.
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2.6.4.11 Autowyftqczanie kasy
FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > AUTOWYLACZANIE KASY

Funkcja umozliwia automatyczne wytgczanie kasy po zadanym czasie (format: GG:MM:SS). Warunkiem
jest brak aktywnosci panelu dotykowego. W celu wytgczania kasy przy pracy z zasilaczem sieciowym
nalezy uaktywni¢ funkcje opcjg AKTYWUJ NA ZASILANIU. W przypadku pracy na baterii funkcja jest
zawsze aktywna.

AUTOWYLACZANIE KASY

Ustawienie czasu pracy kasy,
odpowiednio przy pracy

na baterii oraz z zasilaczem
sieciowym

CZAS NA BATERII:00:30:00

CZAS NA ZAS.: 00:30:00

Wchzenie/wyfaczenie AKTYWUJ NA ZASILANIU | zakres: 15 sekund — 1 godzina
funkcji przy pracy wartos$¢ domysina: 30 minut
z zasilaczem

2.6.4.12 Bufory pozycji
FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > BUFORY POZYCIJI

Funkcja umozliwia zdefiniowanie buforéw pozycji, dzieki ktérym mozliwa bedzie rejestracja, a tym
samym odczyt poszczegdlnych operacji wykonywanych na kasie. Mozliwe jest zdefiniowanie
do 10 niezaleznych buforéw pozycji (ustawienie wskaznika, od ktérego nastepuje odczyt danego bufora),
dzieki temu istnieje mozliwos¢ niezaleznych odczytéow operacji wykonywanych na kasie (w zaleznosci
od ustawienia wskaznikéw).

2.6.5 Stawki podatku
FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > STAWKI PODATKU

Funkcja umozliwia zapisanie do pamieci kasy kompletu stawek podatkowych (PTU), jakie beda
obowigzywaly przy sprzedazy towardéw. Jezeli byta na kasie wykonana sprzedaz, dostep do funkcji jest
mozliwy po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego.

W kasie definiowanych jest siedem stawek podatkowych, przy czym jako stawke nalezy rozumiec takze
stawke zdefiniowang, jako rezerwowa (za pomoca klawisza REZERWA) oraz jako zwolniong (za pomoca
klawisza ZWOLN). Stawka zdefiniowana, jako rezerwowa jest stawka nieaktywng, nie mozna do niej
przypisa¢ zadnego towaru. Zaleca sie zdefiniowanie stawki zwolnionej, jako PTU G, ze wzgledu
na zgodno$¢ bazy towarowej z poprzednimi wersjami kas i mozliwos¢ dodefiniowania nowych stawek
przed stawkga zwolniong. Stawka PTU A jest dedykowana dla najwyzszej stawki podatku.

Pomysine zdefiniowanie i zapis kompletu stawek podatku kasa potwierdza wydrukiem raportu ZMIANY

STAWEK PODATKU, dlatego przed uruchomieniem funkcji nalezy upewnic sie, czy w kasie jest zatozona
rolka z papierem termicznym. Stawki, ktére zostaty zdefiniowane jako rezerwowe, nie sg drukowane.
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Mozliwe jest wykonanie 30 zapiséw kompletu zdefiniowanych stawek podatku. Po osiggnieciu limitu
zapisoéw stawek sprzedaz na kasie jest mozliwa jedynie w stawkach podatku zapisanych po raz ostatni.

2.6.6 Identyfikator kasy
FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > IDENTYFIKATOR KASY

Funkcja stuzy do przypisania kasie jej numeru, ktory jest drukowany w stopce kazdego dokumentu
drukowanego przez kase, umozliwiajgc jej identyfikacje oraz adresowanie przy wspotpracy
z komputerem w systemach kasowych.

Jako identyfikator kasy mozliwe jest wprowadzenie dowolnego ciggu znakéw lub cyfr (maksimum 20
znakéw). Domysiny identyfikator kasy: 01.

2.6.7 Uzycie kasjerow
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > UZYCIE KASJEROW

Witaczenie opcji powoduje uruchomienie funkcji logowania kasjera bezposrednio po witaczeniu kasy
(patrz rozdziat 1.1 Logowanie na stronie 48). Przy wytgczonej opcji zostanie automatycznie wiaczony
domysiny kasjer (nr 1) z petnymi uprawnieniami dostepu do kasy, bez zagdania wprowadzenia hasta.
Wiaczenie opcji jest uzyteczne, jezeli kasa jest obstugiwana przez wiecej niz jedng osobe.

Opcja jest domysinie wytaczona.

2.6.8 Kasjerzy sumacyjni
FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > KASJERZY SUMACYIJNI

Wiaczenie opcji powoduje, ze liczniki kasjerskie kasjeréw 1 do 7 po zakoriczeniu operacji kasowej sg
sumowane dodatkowo do kasjeréw sumacyjnych o numerach 8, 9 i 10, dzieki czemu mozliwe jest
wykonywanie raportow zawierajgcych sume obrotéw, wptat i wyptat, rabatéow iinnych wartosci
dla wszystkich kasjerédw. Raport kasjera sumacyjnego moze byé wykonany, jako niezerujgcy — wéwczas
jest to raport STANU KASY (patrz rozdziat 2.3.6 Stanu kasy dla kasjera na stronie 90) lub jako zerujgcy
— woéweczas jest to raport KONCA ZMIANY (patrz rozdziat 2.2.5 Koniec zmiany na stronie 87).

Opcja kasjerow sumacyjnych jest domysinie wtgczona.

2.6.9 Blokada otwarcia szuflady
FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > BLOKADA OTWARCIA SZUFLADY

Opcja umozliwia zablokowanie funkcji dodatkowego (innego niz zakonczenie paragonu, wptata,
wyptata i zakonczenie zmiany kasjera) otwierania szuflady. Opcja jest domysInie wytgczona.

2.6.10 Kontrola licznikow PC
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > KONTROLA LICZNIKOW PC

Opcja umozliwia ustawienie poziomu kontroli nad wprowadzaniem zmian w bazie towarowej za pomocg
komputera. Opcje nalezy ustawi¢ na podstawie instrukcji programu magazynowego. Jesli kasa nie
wspotpracuje z programem magazynowym, wéwczas zalecane jest wigczenie opcji. Wytgczenie opcji
pozwala na zmiane lub kasowanie towardw z niezerowgq sprzedazg za pomocg komputera. Opcja jest
domysinie wytaczona.

122 Rozdziat 3 FUNKCJE KIEROWNIKA homologacja 2019



1969

CLZAD Instrukcja obstugi kasy ELZAB K10 online

2.6.11 Kontrola raportu dobowego
FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > KONTROLA RAPORTU DOBOWEGO

Zaznaczenie opcji powoduje wyswietlanie komunikatu przypominajgcego o koniecznosci wykonania
zalegtego raportu dobowego.

Komunikat informacyjny — jest wyswietlany w kolejnych dwdch dobach po dniu sprzedazy, ktéry nie
zostat zakonczony raportem dobowym, po kazdorazowym wiaczeniu kasy oraz przy zmianie daty.
Komunikat ma jedynie charakter przypomnienia i nie blokuje sprzedazy na kasie.

Komunikat blokujgcy — jest wyswietlany po 48 godzinach od wystawienia pierwszego paragonu
zalegtego raportu dobowego. W celu prowadzenia dalszej sprzedazy nalezy wykona¢ zalegty raport
dobowy.

Wraz z komunikatami wyswietlana jest propozycja natychmiastowego wykonania zalegtego raportu,
ktéra moze zosta¢ zaakceptowana lub anulowana przez uzytkownika odpowiednim klawiszem.
Potwierdzenie skutkuje natychmiastowym wykonaniem raportu.

Opcja jest domysinie wtaczona.

2.6.12 Kontrola raportu miesiecznego
FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > KONTROLA RAPORTU MIESIECZNEGO

Witaczenie opcji powoduje wyswietlanie komunikatu przypominajgcego o koniecznosci wykonania
raportu miesiecznego za poprzedni miesigc. Komunikat wyswietlany jest po kazdorazowym wigczeniu
kasy. Potwierdzenie skutkuje natychmiastowym wykonaniem raportu.

Opcja jest domysinie wtgczona.

2.6.13 Raport dobowy na papier
FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > RAPORT DOBOWY NA PAPIER

Witaczenie opcji powoduje w przypadku wywotania funkcji wykonania raportu dobowego fiskalnego,
oprécz zapisu raportu do pamieci fiskalnej rowniez jego wydruk w formie papierowej. Opcja jest
domyslinie witgczona.

2.6.14 M/platform aktywne
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > M/PLATFORM AKTYWNE

Witaczenie opcji powoduje umozliwienie obstugi z poziomu FUNKCJI KASJERA dodatkowych ustug
zwigzanych z platformg komunikacyjng M/platform (patrz rozdziat 1.7 M/platform na stronie 54).

2.7 Funkcje komunikacji

FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > FUNKCJE KOMUNIKACII

Funkcje umozliwiajg sprawdzenie parametrow modutéw komunikacyjnych kasy (konfiguracje, site
sygnatu) oraz ustawien i poprawnosci komunikacji kasy z wymaganymi serwerami Centralnego
Repozytorium, serwerem NTP i serwerem producenta. Niektére z funkcji wymagaja trybu fiskalnego
kasy. Dostepne sg informacje o wczes$niejszych potgczeniach z serwerami. Dodatkowa funkcja
WYStANIE DOKUMENTOW - umozliwia jednorazowe przestanie danych z kasy do repozytorium,
niezaleznie od wymiany danych zgodnie z harmonogramem.
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Sprawdzenie poprawnosci

Jednorazowe przestanie ) ostatniego przestania danych
danych z kasy na serwer WY S£AN | E DOKUMENTOW z kasy do Centralnego

Centralnego Repozytorium

FUNKCJE KOMUNIKACJI

Repozytorium (informacja

o ostatnim numerze tzw. JPKID
dokumentu zapisanego

w pamieci chronionej kasy

i wystanego do repozytorium)

JPKID STATUS

TEST REPO_CPD

Testy potaczen z serwerami TEST REPO-WA
Centralnego Repozytorium
Sprawdzenie m.in. parametréw
komunikacyjnych z
wymaganymi serwerami,
statusow komunikacji,
waznosci certyfikatow
(przetaczanie stron informacji —
patrz rozdziat 4.2
Wprowadzanie danych na
stronie 15

2.8 Kod odblokowania

FUNKCIJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KOD ODBLOKOWANIA

Funkcja umozliwia w przypadku sprzedazy ograniczonej czasowo, wprowadzenie kodu zmieniajacego
czas dziatania blokady lub odblokowujgcego bezterminowo sprzedaz na kasie.

Informacja o odblokowaniu sprzedazy lub terminie blokady znajduje sie na RAPORCIE STANU
MODUtU. W przypadku sprzedazy ograniczonej czasowo po kazdym wigczeniu, kasa sygnalizuje
zblizajacy sie termin blokady na 14 dni przed jej uptywem.
3 FUNKCIJE SERWISOWE

FUNKCIJE > FUNKCJE SERWISOWE

Widok menu FUNKCJE SERWISOWE

FUNKCJE SERWISOWE FUNKCJE SERWISCWE

USTAWIANIE ZEGARA PRZEGLADY TECHNICZNE -

STAWKI| PODATKU KASOWAN | E BAZY TOWAROWEJ
STAN MCDULU WYMIANA PAMIEC| CHRON |ONEJ

TESTY PODZESPOLOW 3 SERWIS GLOWNY >

KASOWANIE LICZN.SPRZEDAZY USTAWIENIA SERWEROW >

RAPORT ROZLICZENIOWY = WERYF IKACJA RAP. DOB. | |

DANE PROGRAMOW
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Opis wszystkich funkcji, przeznaczonych dla autoryzowanego serwisanta, zamieszczony zostat
w odrebnym dokumencie Instrukcja serwisowa kasy ELZAB K10 online. Ponizej zostaty przedstawione
tylko funkcje, do ktérych dostep moze by¢ uzyteczny dla uzytkownika. W przypadku wywotania funkcji
wymagajgcej uprawnien serwisowych na wyswietlaczu pojawi sie odpowiedni komunikat.

W trybie szkoleniowym dostepne sg w kasie dodatkowe funkcje wymagane w procesie fiskalizacji.

3.1 Stan modutu

FUNKCJE > FUNKCJE SERWISOWE > STAN MODUtU

Stuzy do odczytu numeru unikatowego oraz fabrycznego kasy oraz kontroli w jakim trybie znajduje sie
kasa i jej modut fiskalny, jaka wersja programu pracy kasy zostata zaimplementowana i jaka jest
aktualna data i czas ustawiony w kasie.

3.2 Testy podzespotow

FUNKCIJE > FUNKCJE SERWISOWE > TESTY PODZESPOLOW

Zbidr dostepnych funkcji umozliwia uzytkownikowi i serwisantowi sprawdzenie poprawnosci dziatania
poszczegdlnych podzespotéw kasy m.in. drukarki, klawiatury.

Dostepne sg testy:
= WYSWIETLACZA KLIENTA
= DRUKARKI
= SZUFLADY
= KLAWIATURY
= CZYTNIKA KODOW
= PAMIECI FISKALNEJ

Po wywotaniu danej funkcji realizowany bedzie test wybranego podzespotu kasy.

3.3 Nastepny przeglad

FUNKCIJE > FUNKCJE SERWISOWE > PRZEGLADY TECHNICZNE > NASTEPNY PRZEGLAD

Funkcja ta umozliwia uzytkownikowi sprawdzenie (POKAZ), a serwisantowi wprowadzenie (USTAW),
daty nastepnego przegladu kasy oraz opcjonalnie dodatkowej informacji np. numeru telefonu
kontaktowego do serwisanta.

Komunikat przypominajgcy o koniecznosci przeprowadzenia przeglagdu bedzie pojawiaé sie
na wyswietlaczu po kazdym uruchomieniu kasy na 14 dni przed wprowadzong datg oraz dodatkowo
zostanie wydrukowany przed kazdym raportem dobowym np. jezeli ustawiono date przegladu
np. na 20.04.2019r (format: DD.MM.20RR) to kasa zacznie przypominac o przegladzie od 6.04.2019r.

W przypadku wywotania funkcji przy braku wprowadzenia daty nastepnego przeglagdu przez
serwisanta, na wyswietlaczu pojawi sie odpowiedni komunikat, a kasa nie bedzie sygnalizowata
koniecznos$ci przeprowadzenia przegladu.
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Rozdziat 4 Specyfikacja techniczna

W urzadzeniu wykorzystano system operacyjny FreeRTOS (www.freertos.org).

1 Parametry kasy

1.1 Parametry techniczne

Kolor obudowy

biaty/pomaranczowy, czarny/pomarariczowy,
popielaty/zielony, biaty/zielony,
popielaty/jasnopopielaty

Wymiary, masa gtebokosé 190 mm
szerokosé 95 mm
wysokos¢ obudowy 70 mm
masa (z papierem i zasilaczem) 0,65 kg
Termiczny mechanizm drukujacy typ (easy load) LTPZ-245M"
tryb pracy znakowy
format 42 znaki/linie

Wyswietlacz klienta
zintegrowany z obudowa

Wyswietlacz kasjera

Ztacza interfejsow

opcja wykonania 1
K10BW

opcja wykonania 2
K10BGE

opcja wykonania 3
K10BWE

* znak handlowy Seiko Instruments Inc.

szybkos$¢ wydruku

LCD 2x16 znakow, biate podswietlenie

kolorowy TFT dotykowy 4,3”

(272x460 pikseli)

ztgcze komputera PC
(wirtualny port szeregowy)

ztgcze do podtaczenia opcjonalnych urzadzen:
zewn. pamie¢ USB typu pendrive,
czytnik kodow kresk. USB, HUB USB,
terminal/PINPad USB

interfejs szuflady (wspoétdzielony)

wbudowany modut WiFi/Bluetooth
(wewnetrzny)

zfacze rozszerzen z zamontowanym
dodatkowym zewn. modutem GPRS/Bluetooth
(mozliwo$¢ zamontowania zamiennie
dodatkowo zakupionego zewn. modutu
WiFi/Bluetooth)

wbudowany modut WiFi/Bluetooth
(wewnetrzny)

oraz

ztacze rozszerzen do podfaczenia dodatkowo
zakupionego zewn. modutu GPRS/Bluetooth

21 linii/sekunde
(do 75 mm/s)
tekst

tekst i grafika

mini USB-B

USB-A (host)

ztacze zasilania kasy

komunikacja
bezprzewodowa
WiFi/Bluetooth

port typu RS-232-TTL

komunikacja
bezprzewodowa
WiFi/Bluetooth

port typu RS-232-TTL
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Bezpieczenstwo kasa wykonana jest w Il klasie zabezpieczenia

przeciwporazeniowego wg PN-EN 60950-1:2007

zasilacz do kasy wykonany jest w Il klasie zabezpieczenia

1.2 Parametry funkcjonalne

Pojemnos¢ bazy towarowej:
llo$¢ znakdw nazwy towaru:
llos$¢ grup towarowych:
llos¢ opakowan:

llo$¢ wigzan:

llos¢ kasjeréw:

llos$¢ rodzajow kasjerow:

llos¢ ptatnosci:

llo$¢ znakdw nazwy ptatnosci:
llos$¢ walut:

llos¢ jednostek miar:

llo$¢ stawek podatkowych:

Rabaty, narzuty:
llos¢ klawiszy szybkiej sprzedazy:
llos¢ konfigurowanych terminali:

Bufor pozycji paragonowych:

llo$¢ cennikéw ustugi czasowej:

llos¢ okreséw w cenniku ustugi czasowej:

llos¢ znakdw nazwy cennika i okresu:
Ilo$¢ rejestrowanych kwitéw:

Nagtowek:

Stopka:

przeciwporazeniowego wg PN-EN 60950-1:2007

5.000 PLU

40

99

5.000 (atrybut towaru)
5.000 (atrybut towaru)

10, w tym 3 kasjeréw sumacyjnych

(z mozliwoscig sumowania pozostatych)

8

6 + gotowka

20

8

16

7

procentowe i kwotowe,

na pozycje i paragon

50

7

konfiguracja do 10 niezaleznych buforéw,

wielkos¢ bez ograniczen

10

20

20

1.000

graficzny +

+ 8 linii nazwy uzytk. (42 znaki kazda)

+ linia ulicy (70 znakdw ulicy + 15 znakdéw
numeru + 15 znakéw lokalu)

+ linia miejscowosci (6 znakéw kod poczt.
+ 70 znakdéw miejscowosc)

+ linia poczty (70 znakdéw)
+ linia NIP

6 linii (42 znaki kazda)

2 Dodatkowe wyposazenie i akcesoria”

Do kasy mozna dofgczy¢ dodatkowe urzadzenia i akcesoria stuzgce do rozbudowy lub integracji
systemu kasowego. Wszystkie te wyroby, jak rowniez materiaty eksploatacyjne sg dostepne poprzez
sie¢ handlowg ELZAB SA.

* petny asortyment dostepny na stronach producenta kasy www.elzab.com.pl
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Do jednoznacznej identyfikacji akcesorium stuzy tzw. numer rysunku, ktérego poczatkowe znaki tzw.

kod s wystarczajagce do identyfikacji jego typu. Pozostata czes¢ numeru stuzy do doktadnego

oznaczenia odmiany lub koloru i nie jest podawana w instrukcji.

Produkt Kod produktu
Dodatkowe moduty dla kasy Modut zewnetrzny Wi-Fi/Bluetooth kod: A96
w wersji ze ztagczem rozszerzen
Modut zewnetrzny GPRS/Bluetooth (micro SIM) kod: A87
Akumulator Li-ion 7,4V/2,6Ah, odtgczany od korpusu kod: A73
(na wyposazeniu kasy)
Dodatkowe akcesoria Aktywna szuflada kasowa kod: SZKO, SZK1
(podtgczana przez ztacze zasilania)
Adapter szuflady kod: A83
(mozliwos¢ podtaczenia tradycyjnej szuflady)
Przewdd zasilania samochodowego 12V kod: PZ4
Zestaw do montazu w samochodzie kod: A78
Kabel USB A —mini USB B, 1m kod: A75
Torba na kase ELZAB K10 kod: 2002598
Papier termiczny kod: 2002233
3 Parametry papieru
Papier do drukarki termicznej zalecany papier marki ELZAB
postac rolka tasmy papierowej ciggtej
szerokos¢ tasmy 57,5*° /g5 mm
maksymalna dtugos¢ tasmy 19m
maksymalna srednica rolki 38 mm

0 UWAGA: Stosowanie papieru niskiej jakosci lub zawilgoconego moze powodowac blokowanie sie

przez ELZAB powoduje utrate gwarancji na mechanizm termiczny.

4 Warunki pracy, przechowywania i transportu

Kasa moze pracowac w pomieszczeniach oraz w terenie (praca z akumulatorem).

drukarki. Nie naleZy stosowac papieru, w ktorym koniec rolki przyklejony jest do szpulki. Niektore
nadruki na tylnej stronie papieru, mogq zaktéci¢ wykrycie obecnosci papieru w drukarce. Stosowanie
papieru termicznego dostarczonego nie przez autoryzowanych dealeréw ELZAB i nie firmowanego

0 UWAGA: Nie nalezy instalowac¢ kasy w miejscach nadmiernie nastonecznionych oraz w miejscach,

gdzie wystepuje kondensacja pary wodnej lub znaczna agresywnosc¢ korozyjna srodowiska. Nalezy

unikac¢ miejsc narazonych na znaczne wahania temperatury, duze zapylenie, wibracje i uderzenia. Kase

nalezy chronic przed bezposrednim opadem deszczu i Sniegu.

Warunki klimatyczne pracy
Temperatura -5°C+35°C
Wilgotnos¢ (bez kondensacji) 40% - 80%
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Warunki klimatyczne przechowania
Temperatura 5°C+35°C
Wilgotnos¢ wzgledna <85%

UWAGA: W przypadku dtuiszego przechowywania kasy lub traktowania jej, jako tzw. ,kasy
rezerwowej” w celu zapewnienia poprawnego dziatania akumulatorow nalezy postepowac zgodnie
z instrukcjami w rozdziale 5.2 Akumulator nizej.

Transport

Moze odbywac sie dowolnymi srodkami przewozowymi (samochody, wagony kolejowe) w warunkach
eliminujacych bezposrednie oddziatywanie czynnikdow atmosferycznych. Warunki transportu morskiego
i powietrznego wymagajg specjalnych uzgodnien.

Gwarancja

Szczegdtowe warunki gwarancji umieszczone sg w Ksigzce Kasy Rejestrujgcej dotgczanej do urzadzenia.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za jakgkolwiek utrate danych lub zyskéw, ani za zadne inne
szkody powstate w wyniku uzytkowania niniejszego urzadzenia.

5 Zasilanie

5.1 Zasilacz sieciowy

Kasa posiada przycisk stuzgcy do wtaczenia i wytgczenia urzadzenia. Po krétkim nacisnieciu przycisku
kasa wtgcza sie, a dtuzsze przycisniecie przycisku (powyzej 1 sekundy) wytgcza kase.

Kasa moze by¢ zasilana z:

ZASILACZA SIECIOWEGO 12V/1A jezeli kasa jest uzywana, jako kasa stacjonarna

(zasilacz dostarczany wraz z kasg)

PRZEWODU ZASILANIA SAMOCHODOWEGO 12V jezeli kasa jest uzywana w samochodzie

(przewod wymaga oddzielnego zakupu)

Wymagania dla sieciowego zasilania elektrycznego

Napiecie znamionowe 220V -230V
Czestotliwos¢ 47 - 63 Hz

Parametry zasilacza sieciowego

Napiecie wyjsciowe 12V/1A
Napigcie wejsciowe 230V
Pobdr mocy max 12W

A

5.2 Akumulator

UWAGA: Do zasilania kasy naleZy stosowac wytqcznie zasilacz dostarczony przez producenta.

Kasa posiada pojemny akumulator podtrzymujacy zasilanie kasy w przypadku braku zewnetrznego
zasilania. W przypadku zaniku zewnetrznego zasilania kasa samoczynnie przechodzi na zasilanie
z akumulatora.
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W trybie oszczedzania energii wyswietlacz kasjera oraz klienta moze byé¢ podswietlany z nizszym
poziomem jasnosci niz przy zasilaniu sieciowym. Ponadto nastepuje wygaszenie wyswietlacza klienta
oraz wyfaczenie podswietlenia wyswietlacza kasjera po uptywie czasu okreslonego w ustawieniach
kasy (patrz rozdziat 2.6.4.5 Wyswietlacz kasjera na stronie 118 oraz 2.6.4.6 Wyswietlacz klienta na
stronie 119), domysInie po uptywie 15 sekund od ostatniej operacji wykonanej na kasie.

Jezeli na wyswietlaczu klienta wyswietla sie kwota do zapfaty po paragonie, to wyswietlacz rowniez
zostanie wygaszony. Jezeli kasa pozostaje w stanie bezczynnosci to moze nastgpié¢ jej automatyczne
wytaczenie po uptywie czasu okreslonego w ustawieniach kasy (patrz rozdziat 2.6.4.11 Autowyfgczanie
kasy na stronie 121), domyslnie po uptywie 30 minut.

A UWAGA: Zaniedbanie okresowych czynnosci wymaganych do poprawnego dziatania akumulatorow,
jak rowniez niestosowanie zaleceri producenta, o ktérych mowa m.in. w niniejszym rozdziale, moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia akumulatora z winy uZytkownika, co wiqze sie z utratq praw jego
bezptatnego serwisowania i poniesieniem kosztow zgodnie z cennikiem ustug serwisowych.

6 Podtaczenie kasy do komputera

Kasa moze by¢ podfgczona do komputera bezposrednio, jak réwniez poprzez sie¢ WiFi lub Bluetooth,
pod warunkiem kasy wyposazonej w odpowiedni modut komunikacji bezprzewodowej
Wifi/Bluetooth lub GPRS/Bluetooth. Jednoczesnie moze by¢ aktywny tylko jeden rodzaj potgczenia.

Pofaczenie i jego konfiguracje powinien przeprowadzi¢ uprawniony serwisant.

UWAGA: Przed przystgpieniem do podfqczenia kasy do komputera nalezy wytgczy¢ zasilanie obu
urzgdzen.

Kasa moze zostaé podtgczona do komputera z portem USB bezposrednio przy wykorzystaniu ztacza
mini USB kasy.

1. Podtaczenie kasy do komputera
Nalezy potaczy¢ przewodem USB — mini USB ztgcze USB w komputerze i mini USB kasie. Zaleca
sie stosowanie przewodu o dtugosci nie przekraczajgcej 2m, bez dodatkowych przedtuzaczy.
Przewéd USB —mini USB nie jest dotaczany do wyposaienia kasy i wymaga dodatkowego
zakupu.

2. Sprawdzenie pofaczenia

W celu sprawdzenia poprawnej konfiguracji potaczenia nalezy wykorzysta¢ program serwisowy
Eureka (w programie nalezy ustawi¢ wtasciwy numer portu COM, do ktérego podtgczona jest
kasa).

3. Instalacja sterownika (opcjonalnie)

W przypadku braku komunikacji urzadzen, nalezy zainstalowaé¢ na komputerze dedykowany
sterownik (usb_cdc_ser.inf), w celu konfiguracji tzw. wirtualnego portu szeregowego, z ktdrego
mozna korzystac tak samo jak z wbudowanego portu szeregowego.
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Programy sg dostepne na zatgczonej do kasy ptycie CD-ROM E E
i/lub stronie internetowe] producenta kasy.
https://www.elzab.com.pl/pl/strefa-dla-klienta/do-pobrania/programy E

W przypadku potaczenia kasy z wykorzystaniem modutu bezprzewodowego Wifi/Bluetooth
lub GPRS/Bluetooth nalezy odpowiednio skonfigurowaé¢ dany rodzaj potgczenia (patrz rozdziat 2.6.4.3
Ustawienia komunikacyjne na stronie 111).

7 Podfaczenie dodatkowych urzadzen

Do kasy mozna podtaczy¢ dodatkowe urzgdzenia wspétpracujace z kasa, ktére wymagajg oddzielnego
zakupu tj. szuflada kasowa, czytnik kodow kreskowych, terminal ptatniczy, pamie¢ typu pendrive.
Doboru oraz konfiguracji urzagdzen powinien dokona¢ uprawniony serwisant.

7.1 Podtaczenie terminala ptatniczego

W celu obstugi ptatnosci bezgotdwkowych kasa posiada mozliwos¢ podtaczenia terminala ptatniczego
(w zaleznosci od typu terminala i jego fizycznych mozliwosci komunikacyjnych) przez interfejs USB
w trybie PPP, Bluetooth lub poprzez sie¢ Ethernet, do ktérej sg podtgczone oba urzadzenia (potgczenie
kasy do sieci nastepuje przez interfejs WiFi). Terminal wymaga oddzielnego zakupu.

W przypadku potgczen bezprzewodowych (WiFi, Bluetooth) warunkiem jest kasa wyposazona
w odpowiedni modut WiFi/Bluetooth lub GPRS/Bluetooth.

Kasa obstuguje terminale pfatnicze kompatybilne z protokotem ECR-EFT lub innym wiasciwym
dla dostawcy terminala, wymienionym w ponizszej tabeli:

Dostawca Rodzaj terminala Komunikacja/Protokot

PAYMAX mPOS BLUEPAD-50, zblizeniowy Bluetooth BT 3.0 Class 2

W przypadku podtaczenia mobilnego, zblizeniowego terminala ptfatniczego mPOS PAYMAX
BLUEPAD-50 komunikacja kasy z terminalem odbywa sie poprzez interfejs Bluetooth, wymagany jest
rowniez dostep kasy do internetu, w celu przeprowadzenia autoryzacji ptatnosci na terminalu
(WiFi lub modem GSM). Do obstugi obu wymaganych sposobéw komunikacji rownoczesnie wystarczy
jeden modut komunikacyjny - WiFi/Bluetooth lub GPRS/Bluetooth.

Ponizej zostaty przedstawione kolejne czynnosci, ktére nalezy wykona¢ przy podtaczeniu do kasy

terminala ptatniczego:

1. Konfiguracja potaczenia pomiedzy terminalem i kasg - Bluetooth lub potgczenie sieciowe
(patrz rozdziat 2.6.4.3.1 Ustawienia sprzetowe na stronie 111)

la Woprzypadku terminala zblizeniowego mPOS PAYMAX dodatkowo konfiguracja
wymaganego potqczenia kasy z internetem - potgczenie sieciowe WiFi lub modem GSM
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2. Konfiguracja parametréw wspoétpracy terminala z kasg
(patrz rozdziat 2.6.4.4 Ustawienia terminali na stronie 117) m.in.

- wybor typu terminala (mPOS, PINPad, terminal),
- wybor ztgcza komunikacyjnego (Bluetooth, Ethernet, USB)
- wybér protokotu/dostawcy terminala (np. ECR-EFT)

- w zalezno$ci od wyboru protokotu/dostawcy wprowadzenie dodatkowych parametréw
wymaganych do zapewnienia komunikacji urzadzen np. identyfikatora terminala
(numer TID lub POS ID), adresu IP, portu TCP lub loginu i hasta

2a W przypadku terminala zblizeniowego mPOS PAYMAX dodatkowo pobranie i przestanie
aktualnych kluczy na terminal — uruchomienie funkcji PRZESLI) KLUCZE CA

3. Zdefiniowanie odpowiedniego rodzaju ptatnosci dla ptatnosci bezgotéwkowej terminala
np. KARTA PLATNICZA (typ KARTA) oraz przypisanie tej ptatnosci do danego terminala
(patrz rozdziat 2.1.4 Ptatnosci na stronie 68).

Komunikacja kasy z terminalem nastepuje automatycznie w przypadku zamkniecia paragonu,

po wczesniejszym wyborze przypisanej do terminala zdefiniowanej ptatnosci bezgotowkowej.

7.2 Podfaczenie szuflady kasowej

A

Szuflada kasowa wymaga oddzielnego zakupu. Kasa posiada mozliwos¢ podtgczenia aktywnej szuflady
kasowej, podtaczanej przez ztgcze zasilania lub szuflady tradycyjnej.

UWAGA: Przed przystgpieniem do podtqgczenia szuflady do kasy nalezy wytqczy¢ zasilanie.

Szuflada otwierana jest elektrycznie w chwili, gdy operacje na kasie wymagajg kontaktu z gotowka
tj. zakonczenie paragonu, koniec zmiany kasjera i in. Istnieje réwniez mozliwos$¢ dodatkowego otwarcia
szuflady poprzez nacisniecie klawisza OTWARCIE SZUFLADY w menu Szybkiej funkcji (4 Szybka funkcja
na stronie 22) m.in. gdy chcemy rozmieni¢ banknot. Funkcja ta moze zosta¢ zablokowana za pomoca
wigczenia opcji BLOKADA OTWARCIA SZUFLADY w ustawieniach (patrz rozdziat 2.6.9 Blokada otwarcia
szuflady na stronie 122). W razie koniecznosci otwarcia szuflady pozbawionej zasilania (m.in. przy
braku napiecia) nalezy nacisng¢ dzwignie widoczng w otworze od spodu szuflady.

Ponizej zostat przedstawiony sposéb podtgczenia do kasy aktywnej szuflady kasowej.

Sposob podtaczenia szuflady kasowej

Widok od spodu szuflady

1. Podtacz zasilacz z kasy
do gniazda szuflady

°|

znajdujacego sie

w wycieciu od spodu

Otwor z dzwignig do
recznego otwarcia
szuflady

Zasilacz kasy K10
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8 Obowiagzki uzytkownika kasy
8.1 Centralne Repozytorium Kas

Uzytkownik ma obowigzek zapewni¢ potgczenie umozliwiajgce przesytanie danych pomiedzy kasg
rejestrujacy, a Centralnym Repozytorium Kas (automatyczne lub na zgdanie) za posrednictwem sieci
telekomunikacyjnej (sie¢ Ethernet/WiFi z dostepem do internetu, modem GSM).

Przy zapewnieniu potfaczenia kasy z serwerami repozytorium, kasa automatycznie przesyta dane
do Centralnego Repozytorium Kas zgodnie z harmonogramem przekazu danych, ktéry jest zdalnie
konfigurowany w ustawieniach kasy.

W przypadku braku automatycznego przekazania danych kasa:

*» umozliwia dalszg rejestracje sprzedazy, sygnalizujgc btad przekazania danych na pasku
statusu panelu kasjera (patrz rozdziat 4 Panel kasjera na stronie 13),

* podejmuje automatyczne préby kolejnego przekazu danych zgodnie z harmonogramem.

W przypadku, gdy z przyczyn niezaleznych od uzytkownika nie jest mozliwe zapewnienie potgczenia
w celu przestania danych, jest on zobowigzany zapewnié pofaczenie niezwtocznie po ustaniu tych
przyczyn lub w przypadku przyczyn trwatych zapewnic potgczenie w ustalonych odstepach czasowych
(w uzgodnieniu z naczelnikiem wtasciwego urzedu skarbowego) np. zmieniajgc chwilowo potozenie
kasy. Uzytkownik ma réwniez mozliwos¢ jednorazowego przestania danych z kasy do repozytorium
(np. na zadanie), po wczesniejszym zapewnieniu pofgczenia z serwerami repozytorium (patrz rozdziat
2.7 Funkcje komunikacji na stronie 123, funkcja WYStANIE DOKUMENTOW).

Kasa sprawdza dostepnos¢ nowej wersji programu pracy kasy i w przypadku wymaganej aktualizacji
odpowiedni komunikat pojawi sie na wyswietlaczu kasjera (przy zapewnieniu potgczenia kasy
z serwerem producenta, umozliwiajgcego przesytanie danych). Aktualizacja programu jest pobierana
przez kase ze zrédta aktualizacji zaprogramowanego przez producenta, nastepnie weryfikowana
i instalowana z sygnalizacjg postepu instalacji.

8.2 Ksigzka kasy rejestrujacej

Uzytkownik zobowigzany jest do prowadzenia i przechowywania Ksigzki kasy rejestrujacej danego
urzadzenia (przez caty okres jego eksploatacji) oraz udostepniania jej nazgdanie wtasciwych
organéw oraz serwisowi kas, w celu dokonania odpowiednich wpiséw. W przypadku kas
stacjonarnych Ksigzke kasy rejestrujacej nalezy przechowywa¢ w miejscu uzytkowania kasy.

W przypadku utraty lub zniszczenia ksigzki uzytkownik zobowigzany jest do niezwtocznego
powiadomienia o tym naczelnika wtasciwego urzedu skarbowego oraz wystgpienia do podmiotu
prowadzacego serwis gtdwny o wydanie jej duplikatu.

8.3 Konserwacja i przeglady okresowe

A

Kasa w trakcie eksploatacji wymaga okresowego czyszczenia, przegladu i konserwaciji.

UWAGA: Wszelkie zabiegi konserwacyjne nalezy przeprowadzac przy kasie wytgczone;.
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Wszystkie zewnetrzne elementy obudowy kasy wykonane sg z tworzywa sztucznego i wymagajg
okresowego czyszczenia, ktore najlepiej wykonaé specjalnym srodkiem antystatycznym do mycia
sprzetu komputerowego (sposdb uzycia wg zalecen producenta srodka). Mozna takze uzy¢ miekkiej
szmatki, zwilzonej lekko wodg z dodatkiem delikatnych ptynnych srodkéw myjacych.

Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac podczas czyszczenia ekranu dotykowego, aby uniknac
porysowania powierzchni.

Do czynnosci konserwacyjnych, bedgcych obowigzkiem uzytkownika, nalezy przeglad i czyszczenie
mechanizmu drukujacego z drobnych pozostatosci papieru. Czynnosci nalezy wykona¢ po kazdych
zuzytych 60 rolkach papieru. Usuniecie zanieczyszczen i pytu papierowego najtatwiej wykonac przy
pomocy pedzelka i sprezonego powietrza (mozna uzy¢é gumowej gruszki lub sprezonego powietrza).
Prawidtowosé wyczyszczenia mechanizmu drukarki mozna oceni¢ po jakosci wydruku (czytelnosci)
jak rowniez po ptynnym wysuwaniu sie papieru podczas wydruku (bez zacieé i poslizgu). Odlegtosci
miedzy wydrukowanymi wierszami na papierze powinny by¢ jednakowe i réwnolegte. Prébe mozna
przeprowadzi¢ po uruchomieniu testu w funkcjach serwisowych (patrz rozdziat 3.2 Testy podzespotow
na stronie 125).

Zabiegi konserwacyjne nalezy powierzy¢ osobie posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje, umiejetnosci
techniczne lub zleci¢ serwisowi technicznemu. Czestotliwos¢ zabiegdw konserwacyjnych nalezy
zwiekszy¢ w przypadku zainstalowania kasy w srodowisku o zwiekszonym zanieczyszczeniu lub
zapyleniu.

Uzytkownik ma réwniez obowigzek poddaé¢ kase obowigzkowemu przegladowi technicznemu
wykonywanemu przez wifasciwy serwis kas rejestrujagcych, z czestotliwoscia okreslong
w obowigzujgcym Rozporzadzeniu Ministra Finanséw w sprawie kas rejestrujgcych. Data wykonania
przegladu technicznego wraz z numerem identyfikatora serwisanta przeprowadzajgcego przeglad
zostajg odnotowane przez serwisanta w kasie (po uruchomieniu trybu serwisowego) oraz Ksigzce kasy
rejestrujgcej urzadzenia.

0 UWAGA: Zaniedbanie biezqcych i okresowych czynnosci konserwacyjnych moze doprowadzi¢
do uszkodzenia kasy z winy uzytkownika i moze spowodowac utrate praw gwarancyjnych.

Brak przeglgdu technicznego kasy w obowiqzujgcych terminach skutkuje natoZzeniem na uzytkownika
kary pienieznej przez naczelnika wtasciwego urzedu skarbowego.

Komunikat o zblizajgcym sie terminie nastepnego przegladu kasy moze zosta¢ wyswietlony na ekranie
po jej uruchomieniu (wymagane wczesniejsze wprowadzenie do kasy takiej informacji przez
serwisanta) oraz drukowany przed wydrukiem raportu dobowego. Dodatkowo uzytkownik moze
sprawdzi¢ termin nastepnego przegladu za pomocg odpowiedniej funkcji serwisowej (patrz rozdziat
3.3 Nastepny przeglgd na stronie 125).

W przypadku braku wprowadzenia informacji przez serwisanta po wywotaniu funkcji zostanie
wyswietlony odpowiedni komunikat.

Do obowigzkéw uzytkownika kasy rejestrujgcej nalezy rowniez niezwloczne zgloszenie serwisowi
kas kazdej nieprawidtowosci w pracy kasy.
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8.4 Plombowanie kasy

Obudowa kasy zaplombowana jest plombg. Plomba ta jest plombg serwisowg i ma wyttoczony
identyfikator producenta lub serwisanta. Kazdy fakt rozplombowania i plombowania kasy powinien
by¢ kazdorazowo odnotowany w Ksigzce kasy rejestrujgcej urzadzenia. Prawo ingerencji do wnetrza
kasy ma wytacznie autoryzowany serwisant, posiadajgcy wazny identyfikator serwisowy wydany przez
producenta kasy, jest wpisany w Ksigzce kasy rejestrujgcej lub posiada stosowne upowaznienie.
Po kazdej ingerencji serwisowej wymagajacej zdjecia plomby, uzytkownik powinien we wtasnym
interesie sprawdzié, czy kasa zostata ponownie prawidtowo zaplombowana.

0 UWAGA: Naruszenie lub brak plomby serwisowej grozi nie tylko utratq przez uzytkownika prawa
do napraw gwarancyjnych, ale rowniez konsekwencjami karno-skarbowymi, w przypadku kontroli
przeprowadzonej przez stuzby podatkowe.

9 Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa

A UWAGA: Przed rozpoczeciem uzytkowania urzqdzenia nalezy doktfadnie przeczytac niniejszq instrukcje.

Uzytkowanie kasy fiskalnej w warunkach srodowiskowych innych niz zalecane przez producenta moze
spowodowac uszkodzenie urzgdzenia lub obnizy¢ poziom bezpieczeristwa jego uzytkowania.

Urzadzenie wykonane jest w Il klasie zabezpieczenia przeciwporazeniowego i jest wyposazone
w zasilacz sieciowy wykonany w Il klasie zabezpieczenia przeciwporazeniowego wg PN-EN 60950-1.
Zasilacz urzadzenia nie wymaga gniazda elektrycznego wyposazonego w bolec ochronny (PE), pod
warunkiem, ze inne urzadzenia dotgczone do kasy réwniez takiego gniazda nie wymagaja.

Aby odtgczy¢ zasilanie sieciowe urzadzenia nalezy wyjgé wtyczke zasilacza sieciowego z gniazda.
Gniazdo sieciowe powinno by¢ tatwo dostepne dla uzytkownika kasy fiskalnej. Stosowanie innego typu
zasilacza sieciowego niz dostarczonego przez producenta moze spowodowac uszkodzenie lub
nieprawidtowe dziatanie kasy fiskalnej.

W przypadku zasilania sieciowego, niezaleznie od trybu pracy kasy fiskalnej, wewnetrzny akumulator
urzadzenia jest stale dotadowywany. Ze wzgledu na niebezpieczenstwo eksplozji lub pozaru
wymagane jest stosowanie akumulatoréw dostarczanych wytacznie przez producenta kasy fiskalne;j.
Zuzyte akumulatory nalezy podda¢ utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Podczas pracy urzadzenia nie nalezy wytgczaé zasilania sieciowego oraz odtgcza¢ modutu akumulatora.
Moze to spowodowacd uszkodzenie urzgdzenia wymagajgce ptatnej ustugi serwisowe;j.

W przypadku wystgpienia podejrzenia uszkodzenia urzadzenia (znaczne nagrzewanie obudowy
urzadzenia lub modutu akumulatora, widoczny dym lub swad spalenizny) nalezy wyfaczy¢ zasilanie
sieciowe kasy oraz odtgczyé wymienny modut akumulatora od kasy fiskalnej. Naprawe kasy fiskalnej
nalezy zleci¢ autoryzowanemu serwisowi producenta.

Producent kasy nie ponosi odpowiedzialnosci za jakgkolwiek utrate danych lub zyskéw, ani za zadne
inne szkody powstate w wyniku uzytkowania niniejszego urzgdzenia.
Nalezy przestrzegaé zasad prawidtowego uzytkowania zaréwno kasy fiskalnej jak i poszczegélnych

akcesoriéw (zasilacz, modut akumulatora). Nie nalezy podtacza¢ do kasy fiskalnej dodatkowych
urzadzen bez wczesniejszego zapoznania sie z instrukcjg ich obstugi.
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Za wady i usterki kasy fiskalnej powstate w wyniku nieprawidtowego jej uzytkowania oraz w wyniku
podtaczania urzadzen nieprzeznaczonych do wspédtpracy z kasg fiskalng odpowiada uzytkownik.
Podtgczenie wszelkich urzgdzen dodatkowych nalezy wykonywac tylko przy wytgczonym zasilaniu.

Gwarancjg nie sg objete elementy ulegajgce naturalnemu zuzyciu w wyniku eksploatacji. Gwarancja
nie obejmuje rdéwniez usterek powstatych w wyniku dziatania czynnikdéw atmosferycznych
(np. zawilgocenie czy usterki wynikte z dziatania wysokich lub niskich temperatur).

W zaleznosci od wersji wykonania kasa fiskalna moze by¢ wyposazona w modut radiowy umozliwiajgcy
transmisje danych zgodnie ze standardem GPRS, Wi-Fi lub Bluetooth. Wszelkie operacje zwigzane
instalacjg modutu rozszerzen w kasie oraz karty SIM w gniezdzie modutu rozszerzen GPRS/Bluetooth
nalezy wykonywac tylko przy wytgczonym zasilaniu kasy.

Fale radiowe promieniowane przez urzagdzenie mogg zakidci¢ prace elektronicznych przyrzagdow
medycznych, w szczegdlnosci rozrusznikow serca, itp. W przypadku uzywania jakichkolwiek
elektronicznych przyrzadow medycznych, skontaktuj sie z ich producentem w celu poznania
ograniczen dotyczacych korzystania z urzagdzenia.

10 Alfabetyczny spis komunikatéw i sposoby postepowania

Komunikat na wyswietlaczu kasjera Przyczyna / spos6b postepowania
Kasa jest w trybie serwisowym, w ktérym sprzedaz jest niemozliwa.
AKTYWNA ZWORA SERWISOWA | Wytaczyc¢ i wiaczyc¢ kase. Jezeli komunikat pojawi sie ponownie — wezwij
serwis.
AWARIA DRUKARK Odchzo.ny.lub usz!<odzon.y n?ef:hanizm drukujacy. YVyIacz-yc' i wiaczyd
kase. Jezeli komunikat pojawi sie ponownie — wezwij serwis.
BLPIE/)-\I\P/I(I)EDC(I:T:?SSKiEL)ﬁéTTU Btad podczas odczytu danych z pamieci fiskalnej. Wezwij serwis.
BLAD TESTU ZAPISU PAMIECI . L .
FISKALNEJ Bfad testowego zapisu/odczytu pamieci fiskalnej.
BLAD W ILOSC Nie'zg'o'c'lna liczba miejsc po przecinku w podanej ilosci towaru i w jego
definicji.
BLAD W NUMERZE NIP .B’r.edni.e v.\{prowadzono numer NIP (wystepuje przy wpisie NIP
i fiskalizacji kasy).
BLEDNA DATA Btednie wprowadzono date (np. miesigc poza mozliwym zakresem).
BLEDNE HASLO Podczas prdéby wykonania. rapo.r.tu rozliczeniowego wprowadzono
btedne hasto dostepu do tej funkgji.
BLEDNE NUMERY RAPORTOW Btednie wprowadzono numery raportéw (numer poza mozliwym
zakresem).
BLEDNY ZAKRES Btednie wprowadzono zakres raportow (data koricowa wczesniejsza
od poczatkowej).
BLEDNY ZAKRES NUMEROW Btednie wprowadzono zakres raportéw (numer koricowy wczesniejszy
od poczatkowego).
BRAK DANYCH KASJERA Brak zdefiniowanego kasjera/kierowcy o podanym hasle lub numerze.
BRAK DANYCH DO WYDRUKU Brak wydruku, zadne dane nie spetniajg podanych kryteridw.
BRAK DANYCH UZYTKOWNIKA Nie zostaty wprowadzone dane uzytkownika do nagtéwka wydrukow.
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BRAK INTERNETU

W celu zapewnienia komunikacji kasy z serwerami Ministerstwa
Finansdw wymagane jest podtgczenie kasy do internetu. Sprawdz
poprawnos¢ konfiguracji pofaczenia.

BRAK KOMUNIKACJI Z MODULEM
INTERFEJSOWYM

Wezwij serwis.

BRAK KWITU

Brak kwitu ustugi czasowej o podanym parametrze (numer, dane
klienta, data i czas).

BRAK MIEJSCA NA DODATKOWY
KOD KRESKOWY

Brak mozliwosci dodania kolejnego dodatkowego kodu kreskowego.

BRAK MODULOW

Brak modutow komunikacyjnych podtgczonych do kasy.

BRAK MOZLIWOSCI EDYCJI

Nie ma mozliwosci edycji wybranej pozycji. Dane pole/definicja nie
podlega zmianom.

BRAK NOSNIKA

Zostata wywotana funkcja zwigzana z zapisem/odczytem danych
na zewnetrzny nosnik USB (np. zapis grafik do kasy, odczyt towaréw
z kasy) przy braku podtaczonego nosnika. Podtgcz odpowiedni nosnik
typu pendrive do ztgcza USB kasy i powtdrz operacje.

BRAK OSTATNIEGO PARAGONU

Brak danych do wydruku lub podgladu z kopii elektronicznej, w zwigzku
z brakiem paragonu w pamieci chronione;j.

BRAK PAMIECI FISKALNEJ

Brak pamieci fiskalnej lub pamie¢ odtgczona. Wezwij serwis.

BRAK PAMIECI PENDRIVE

Zostata wywotana funkcja zwigzana z zapisem/odczytem danych
na zewnetrzny nosnik USB (np. zapis grafik do kasy, odczyt towaréw
z kasy) przy braku podtgczonego nosnika. Podtgcz odpowiedni nosnik
do ztacza USB kasy i powtdrz operacje.

BRAK PAMIECI CHRONIONEJ

Wezwij serwis.

BRAK PAPIERU, UZUPELNIJ PAPIER

Nalezy zatozy¢ nowa rolke papieru w drukarce.

BRAK PLIKU Brak plikow lub odpowiedniej struktury katalogéw na podtgczonym
BRAK PLIKOW Z GRAFIKAMI P oop ) Y & pociaczony
. zewnetrznym nosniku USB.
BRAK PLIKOW Z TOWARAMI
BRAK RAPORTOW W ZESTAWIE Brak raportéw do ,wydruku - iader-1 z raPortéw nie zostat przypisany
do zestawu raportédw danego rodzaju kasjera.
BRAK RODZAJU KASJERA Nalezy uzupetni¢ definicje kasjera i przypisa¢ kasjerowi rodzaj
BRAK STAWEK PODATKU Nalezy zdefiniowaé obowigzujgce stawki podatkowe w kasie.

BRAK STAWKI PODATKU

Stawka podatkowa uzytego towaru nie zostata zdefiniowana lub jest
stawka rezerwowa. Nalezy przypisa¢ zdefiniowane stawki podatkowe
w definicji kazdego z towarow.

BRAK TOWAROW W BAZIE

Brak zdefiniowanych towaréw w bazie kasy. Baza towarowa pusta.

BRAK TOWARU O KODZIE: XXX

Brak zdefiniowanego towaru w bazie o podanym kodzie kreskowym.

BRAK TOWARU O PODANEJ NAZWIE

Brak zdefiniowanego towaru w bazie o podanej nazwie.

BRAK TOWARU W BAZIE Brak zdefiniowanego towaru w bazie pod podanym numerem PLU.
BRAK TOWARU Z POCZATKIEM - .
NAZWY Brak zdefiniowanego towaru w bazie o podanym poczgtku nazwy.

BRAK UPRAWNIEN

Kasjerowi nie zostaty przyznane uprawnienia do uruchomienia danej
funkcji.
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BRAK ZDEFINIOWANYCH CENNIKOW

Wywotana funkcja wymaga zdefiniowania cennikow wykorzystywanych
przy automatycznym naliczaniu optat za ustuge czasowa.

BRAK ZDEFINIOWANYCH
ELEMENTOW

Wywotanie funkcji kasowania definiowanego elementu (np. waluty)
w przypadku jego braku.

BRAK ZDEFINIOWANYCH KLAWISZY

Préba uruchomienia trybu pracy kasy SZYBKA SPRZEDAZ przy braku
zdefiniowanych klawiszy szybkiej sprzedazy. Zdefiniuj klawisze.

BRAK ZDEFINIOWANYCH OKRESOW

Cennik, ktéry ma zosta¢ uwzgledniony przy automatycznym naliczaniu
optat za ustuge czasowa, nie posiada zdefiniowanych okreséw.

BRAK ZDEFINIOWANYCH WIAZAN

Wywotanie funkcji kasowania wigzania towaréw w przypadku braku
tych wigzan.

BRAK ZEZWOLENIA NA UPGRADE

Repozytorium nie zezwala na upgrade oprogramowania. Wezwij

W PAMIECI FISKALNEJ

serwis.
BRAK ZMIANY WALUTY Préba wykonania zmiany waluty ewidencyjnej przy braku zdefiniowania
DO WYKONANIA jej definicji. Zdefiniuj walute ewidencyjna.
DATA WCZESNIEJSZA NIZ Podana data nie moze by¢ wczedniejsza niz data ostatniego zapisu

do pamieci fiskalne;j.

DOKUMENT DO WYDRUKOWANIA

Nacisnaé¢ ZATWIERDZ by dokoriczy¢ operacje wydruku.

DYSK PRAWIE PELNY
lub
DYSK PELNY

Konczy sie wolne miejsce lub brak wolnego miejsca na zewnetrznym
nosniku podtgczonym do kasy.

HASLO JUZ ISTNIEJE

Hasto jednoznacznie identyfikuje kasjera. Podczas definiowania hasta
kasjera wprowadzono hasto uzywane juz przez innego kasjera.

KASA W TRYBIE FISKALNYM

Wywotana funkcja nie jest mozliwa w trybie fiskalnym kasy.

KASA W TRYBIE SZKOLENIOWYM

Wywotana funkcja nie jest mozliwa w trybie szkoleniowym

(niefiskalnym).

KASA ZABLOKOWANA Wezwij serwis.
KASJER MA OTWARTA ZMIANE Nie mozna skasowad kasjera, ktéry ma otwartg zmiane.
KASJER MA ZAMKNIETA ZMIANE Nie. mozna wykonac raportu korica zmiany kasjera, ktéry ma zamknietg
zmiane.
KASJER WYLOGOWANY Zaden.z kasje.réw nie jest,zalo.gowany. W celu prowadzenia sprzedazy
na kasie nalezy zalogowac kasjera.
Dotykowy ekran kasjera zabezpieczony przed przypadkowym
KLAWIATURA ZABLOKOWANA dotknieciem. W celu odblokowania ekranu nalezy krétko nacisngé

przycisk wtacz/wytacz z przodu kasy.

KOD KRESKOWY JUZ ISTNIEJE

Préba przypisania do towaru kodu kreskowego istniejgcego juz w bazie.

KOREKTA CZASU WYKRACZA POZA

Korekta czasu wykracza poza biezgcg dobe.

DOBE
MIEJSCE TYLKO NA RAPORT Wezwij serwis.
DOBOWY
MODUL FISKALNY Pakiet gtdwny nie jest zainicjowany. Wezwij serwis.
NIEZAINICJOWANY
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NALEZY JUZ WYKONAC
RAPORT DOBOWY
WYKONAC RAPORT TERAZ?

Kasa sygnalizuje ze poprzedni dzien sprzedazy nie zostat zakornczony
raportem fiskalnym dobowym. Komunikat ma jedynie charakter

przypomnienia i nie blokuje sprzedazy na kasie.

Po 48 godzinach od wystawienia pierwszego paragonu, po ktérym nie
zostat wykonany raport fiskalny dobowy, w celu prowadzenia dalszej

sprzedazy na kasie nalezy wykonac zalegty raport.

NASTEPNY PRZEGLAD PRZED:
RRrMM.DD

Kasa ma wtaczong funkcje przypominania przed raportem fiskalnym
dobowym o terminie nastepnego przegladu. W celu wykonania raportu
dobowego nalezy nacisna¢ klawisz ZATWIERDZ.

NIEAKTYWNA ZWORA SERWISOWA

Wywotana funkcja wymaga uaktywnienia zwory serwisowej przez

serwisanta.
NIEPOPRAWNA NAZWA Nazwa zawiera niedozwolone znaki lub jest za dtuga/za krotka.
] R . . . |
NIEZAKOKGZONY MIESIAC aport okresowy miesieczny moze by¢ wykonany tylko

dla zakoriczonych miesiecy (z punktu widzenia daty).

NIEZEROWE LICZNIKI ILOSCI |

Liczniki ilosci i wartosci sprzedazy dla danego towaru sg niezerowe.

WARTOSCI Wywotana funkcja wymaga wyzerowania licznikdw.
NIEZGODNA PAMIEC CHRONIONA -
NUMER UNIKATOWY
. Pamiec chroniona nie jest zgodna z pamiecia fiskalng. Wezwij serwis.
NIEZGODNA PAMIEC CHRONIONA -
NUMER KOLEJNY

NIEZGODNA PAMIEC CHRONIONA -
BRAK INICJALIZACJI

Pamie¢ chroniona nie zawiera danych inicjujgcych (sygnatury

producenta)

NIEZGODNA PAMIEC FISKALNA -
ADRES

NIEZGODNA PAMIEC FISKALNA -
NUMER UNIKATOWY

Wezwij serwis.

NIEZGODNA PAMIEC PROGRAMU

Wezwij serwis.

NIEZNANY KOD ODBLOKOWUJACY

Wprowadzono btedny kod odblokowujacy sprzedaz po okresie
uzytkowania kasy z wprowadzonym kodem czasowym.

NIEZGODNY TPM
NIEZAINICJOWANY TPM

Wezwij serwis.

NIEZAINICJOWANY TPM PRZEZ SP

TPM niezainicjowany kluczami docelowymi przez serwer producenta.
Werzwij serwis

NISKIE NAPIECIE AKUMULATORA
GLOWNEGO

Podtaczy¢ kase do zasilania sieciowego i wtaczyé jg. Jezeli komunikat
pojawia sie pomimo, ze kasa byta podtgczona do zasilania przez kilka
godzin. Wezwij serwis.

NISKIE NAPIECIE AKUMULATORA

Wezwij serwis.

ZEGARA
NOSNIK NIEZNANY Zewnetrzny nosnik podtgczony do kasy nie zlostaf rozpoznany przez
kase lub ma btedng strukture. Podtagcz inny nosnik.
OTWARCIE SZUFLADY Szuflada nie moze zosta¢ otwarta - ustawiono opcje blokady otwarcia
ZABLOKOWANE szuflady w ustawieniach kasy.
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Wywotana funkcja mozliwa jest do wykonywania tylko po wykonaniu

OTWARTA DOBA ) )
raportu dobowego fiskalnego, a przed pierwszym paragonem.
OTWARTY PARAGON Wywotana funkcja wymaga zakorczenia paragonu.
Prawidtowy stan pracy kasy to tryb zapis/odczyt. Tylko w tym trybie
, mozliwe jest wystawianie paragonéw i wykonywanie raportéw
PAMIEC FISKALNA W TRYBIE ) . .y .
TYLKO ODCZYT fiskalnych dobowych. Kasa moze przejs¢ do trybu tylko odczyt w wyniku
wykonania raportu rozliczeniowego, zapetnienia lub uszkodzenia
pamieci fiskalnej. Wezwij serwis.
PARAGON JEST ANULOWANY Operacja anulowania paragonu zostata zakoriczona.
PARAMETR POZA ZAKRESEM Wprov'vadzona wartos¢ parametru nie miesci sie w dozwolonym
zakresie.
PELNA BAZA TOWAROW Zapetniona baza towarowa kasy.
PELNA PAMIEC CHRONIONA W pamieci chronionej brak jest wolnego miejsca na zapis kolejnych

wydrukow. Wezwij serwis.

PLIK JUZ ISTNIEJE

Plik istnieje juz na nosniku i nie mozna go stworzy¢ ponownie. Aby
ponownie utworzy¢ plik nalezy skasowa¢ istniejgcy.

POZYCJA PARAGONOWA Z
NARZUTEM

Préba wprowadzenia rabatu oraz narzutu na pozycje, na ktéra
wczesniej zdefiniowano juz narzut.

POZYCJA PARAGONOWA Z RABATEM

Préba wprowadzenia rabatu oraz narzutu na pozycje, na ktéra
wczesniej zdefiniowano juz rabat.

PRZEKROCZONA MAKSYMALNA | Zostata przekroczona liczba dopuszczalnych  zmian  stawek
LICZBA ZMIAN podatkowych lub waluty ewidencyjne;j.
PRZEKROCZONY DZIENNY LIMIT | Przestawianie zegara mozliwe tylko w zakresie +/- 120min. w ciggu
KOREKTY doby. Zostat przekroczony dzienny limit korekty.
PUSTA NAZWA Préba zapisu pustego ciggu znakéw np. podczas definicji formy ptatnosci.

RABAT LUB NARZUT ZABRONIONY

Préba wprowadzenia rabatu lub narzutu na pozycje sprzedazy towaru
wytgczonego z rabatu/narzutu w bazie towarowej.

RABAT LUB NARZUT ZBYT DUZY

Préba wprowadzenia rabatu lub narzutu na pozycje lub paragon
w wysokosci wiekszej niz zdefiniowane w ustawieniach limity.

RABAT LUB NARZUT ZEROWY

Préba wprowadzenia rabatu lub narzutu na pozycje lub paragon
w wysokosci réwnej 0,00.

RODZAJ AKTUALNIE UZYWANY

Préba usuniecia rodzaju kasjera, do ktérego jest przypisany aktualnie
zalogowany kasjer.

SKASOWANA PAMIEC RAM

Wezwij serwis.

SPRZEDAZ ZABLOKOWANA -
UPLYNAL CZAS

Zakonczyt sie okres uzytkowania kasy podany kodem czasowym.
Skontaktuj sie serwisem, do czasu odblokowania kasy sprzedaz nie jest
mozliwa.

TAKIE STAWKI JUZ ISTNIEJA

Préba zapisania kompletu stawek podatkowych, ktére s3 zgodne ze
stawkami aktualnie zapisanymi w kasie.

TOWAR JEST OPAKOWANIEM

Ostatnia pozycja sprzedazy dotyczy towaru, ktéry jest opakowaniem i
nie podlega rabatom/narzutom
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Rozdziat 5 Informacje dodatkowe

1 Dokumentacja

1.1 Homologacja

Decyzja GUM o dopuszczeniu do obrotu kasy ELZAB K10 online

Decyzja nr PT 9/2019 wazna do dnia 3.04.2024r.

_ PREZES
GLOWNEGO URZEDU MIAR Warszawa, 29 0% 2010
Warszuws, ul. Klektoraing 2 b

DECYZJANRPT 3/2019

Na podstawie art. 111 st 6d pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podutl od towaréw § ushug
(Dz. U. 22018 . poz. 2174 , 2 pé#n. 7m.) — po rorpulrecniu wiosku  dnia 9 lipca 2018 1.
uznpeinioncyo pismami z dnia 27 sierpnia 2018 1., 7 dnia 10 wrzednia 20018 r., 7 dnia 12 wrzesnin
20181, 7 dnin 22 pasdzicrnika 2018 r., 7 dnia 16 listopada 2018 r. | 7 dnla 18 marca 2019 =,
cgloszoncgo preca Zaklady Ursadzen Komputerowych FLZAB® Spotka Akeyjna, ul. Elzab 1,
41-813 Zeibrze, o NIP 648-00-00-255 araz na podstawic wynikéw badaft sykonanych przez

Strona 2 decyzii Nr PT 92019

POUCZENIE

0d decyzji stronie nie przysiuguie odwolmic, Jednakie strona niszdowolona z deeyzji moze
Twrbclé si¢ do Prezesa Gibwieuo Urecdu Miar 2 whioskiom o ponowne rezpatrzcmie sprawy,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia deeyzji sironie albo whissé skrgy do Wojewodzkicgo Sadu
Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doreczenia deeyzji strond Skareg
i za posrednictwem Prezesa Gidwnego Urzedu Miar, Wpis od skacgi wynosi 200
wiescie) zhotycl.

Strona more zhotyé Prezesowi Giéwnego Urzedy Miat eswiadezenic o zracezeniu sic prawa do
zurdocnia sig ~ wmioskiem o panowne razpaftzenie sprawy, £ dniem dorsczons Prozvsowd
Gléwnego Urzedu Mmr ww. ofwiadezenia dBCV7|'I \we sig OSHISCELL | PrawomocTi, ¢o
skulkuje brakiem ia jej do Wi 20 Sadu

Prezesa Gldwinego Urzgdu Misr polwierdzonych sprawozdaniem Na podstawis ustawy sdmia 30 sierpmia 20021, — Prwo o postcpowaniu przcd mdaml
administracyjnyimi (Dz. U, 22018 % 1 1467 i 1629 oraz £2019 1. poz. 1), stronie w
postgpowaniu prred sadami administracyinymi moZe Zosie¢ preymane prawo pomocy,

abcimujgee rwolnienie ad kasztiw sgdowyeh araz ustanowienie adwokata lub radey prawncgo.

POTWIERDZAM,

#e kasa rejesirujaca LLZAB KID online, wprowadzana na teryloium kraju do abrofu
preez Zokdedy Urzydzen Komputerowyeh . ELZAB” Spotka Akeyjna, ul. Elzab |, 41-813 Zabize,
spelnia funkeje okreslone w art, 111 ust6a ustewy zdnia 11 marea 20041 0 podatku od

towardw i uslug oraz spetia kryteria i warunki teehniczne okreslone w rozporzadzeniu Ministra TN P
Praedsighiorcznici i Technologii adnia 28 maja 2018t wsprawie kryteriow i warunkeiw s i e
, ktérym musz3 ody Kasy pee (2. U poz. 1206).

1decyzja warna jest praez okres 3 lat od dnia jej dorgezenia.
Denc charakieryzujace kase:
- kasa autonomiczng,
- kasa ogélna, przeznaczons do prowadzenia ewidencii obrotu § kwot podatku naleincgn
w sposdh niewymagajacy stosowania specjalnych funkcii | rozwiazan kensteukeyjnych,
- kasa umozliwiajaca preskaz danych,
- kasa bez funkeji drukewania fakiur,
- baza towarowa kasy pozvala na zapis S0 pozyeji,
- program pracy kasy ma oznacrenie MEO401, suma kontrolna programu pricy wynosi
3F4699FESCDBS 1 BY3393A95CB4SBSTTIRCO1 5114,
- kasa wepolpracuje z programem do odezytu pamigei Flzab_OR exe {1.03),
- kesa moi byé wyposazonn w modem transmisii berprrewodowe] WiFiRluetooth,
lub zhacze rozszerved, w caleznosel od opeji kusy.

UZASADNIENIE Onzzymuig:

1. Jan Siwy, pelnomocnik spifki Zaklady Urzadzen Kemputerawych FT.7ZAB” Spétla Akeyina,
ul. Blzab 1, 41-813 Zabrze,
2. GUMuin

Na podstawic ar.107 §4 usawy zdnia 14 crerwea 1960t - Kodeks postepowania
adminismacyinege (Dz. U. z201Er. poz. 2096 oraz z20191. poz. 60) odstepuje sie
od uzasadnieniu decyeji, ponicwsz uvwzglgdnia ona w culosal Zadanic strony.

www.elzab.com.pl/decyzje mf

1.2 Deklaracja Zgodnosci

To urzadzenie zostato oznakowane znakiem CE, co oznacza, ze pomyslnie przeszto
proces oceny zgodnosci z obowigzujgcymi wymogami dyrektyw Unii Europejskiej.
Szczegotowy wykaz dyrektyw oraz norm, ktérym podlega, zawiera Deklaracja
Zgodnosci dostepna na stronie producenta urzadzenia.
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CLZAD Instrukcja obstugi kasy ELZAB K10 online

Deklaracja Zgodnosci kasy ELZAB K10 online

http://www.elzab.com.pl/pl/strefa-dla-klienta/do-pobrania/deklaracje-zgodnosci

1.3 Oswiadczenie producenta

Oswiadczenie producenta dotyczace zgodnosci kasy ELZAB K10 online z kasg wzorcowg dotgczane jest
do kazdego urzadzenia.

2 Programy wspotpracujace

Na stronach producenta kasy znajdujg sie programy wspodtpracujace z kasg ELZAB K10 online.

Do pobrania Opis

>> ELZAB OR.exe Program do odczytu zawartosci z pamieci chronionej i pamieci

fiskalnej. Informacje na stronach producenta
www.elzab.com.pl/pl/pos-i-programy/oprogramowanie

>> eureka.zip Program serwisowy (Windows)

>>usb_cdc_ser.inf Sterownik USB (Windows) - opcjonalnie

>> US’nga Czasowa
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